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1.
WSTĘP

1.1.
Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta przez Spółkę EKO-EFEKT z Wójtem Gminy Sadkowice.

Program ochrony środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania administracji państwowej oraz samorządów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki jego zasobami. Jego opracowanie wynika z artykułu 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627), który zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania programów ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa. 

Część programu ochrony środowiska stanowi plan gospodarki odpadami opracowany, jako odrębny dokument, zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 14 i 15 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ).

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomóc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. "Program ochrony środowiska dla gminy Sadkowice" jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do 2011 r., jak też planem wdrożeniowym na lata 2004-2007.

1.2.
Cel i zawartość programu

Program ochrony środowiska daje wytyczne dla formułowania polityki ochrony środowiska w regionie. Zawarte w nim zadania pozwolą zapewnić odpowiednie warunki życia mieszkańców przy zakładanym rozwoju gospodarczym. Długoterminowy cel programu sformułowany został następująco: 

Harmonijny, zrównoważony rozwój gminy, w którym wymagania ochrony środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły charakter regionu, ale również wspierają jego rozwój gospodarczy. 
Cele ekologiczne zostały określone dla dwóch okresów:

· na lata 2004 -  2011 wraz z kierunkami działań,

· na lata 2004 - 2007 wraz z listą priorytetowych zadań

Opracowanie obejmuje zakresem:

· określenie aktualnego stanu środowiska w gminie,

· prognozowane zmiany w zakresie ochrony środowiska,

· działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska,

· określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów,

· system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

2.
CHARAKTERYSTYKA GMINY [1, 2]

2.1.
Dane ogólne o gminie

Obszar gminy Sadkowice znajduje się na terenie powiatu rawskiego, na wschodnim krańcu województwa łódzkiego. Graniczy z: miastem i gminą Biała Rawska, gminą Regnów oraz gminą Cielądz z powiatu rawskiego, miastem i gminą Mogielnica, gminą Błędów oraz Nw. Miasto n. Pilica z terenu województwa mazowieckiego, powiat grójecki.

Gmina należy do zagłębia sadowniczego rejonu grójeckiego i wielohektarowe gospodarstwa sadowniczo-warzywne decydują o głównej funkcji gminy.

2.2.
Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy

Gmina Sadkowice o powierzchni 12,108 tys. ha, liczy 5829 mieszkańców (dane spisu powszechnego 2002 r.). Zgodnie z danymi Urzędu Gminy liczba stałych mieszkańców na koniec grudnia 2002 r. wynosiła 6046, natomiast na koniec 2003 r. - 6029. W ostatnich latach obserwuje się niewielką tendencje spadkową.

Tabela 2-1.
Struktura zaludnienia gminy

Lp.
Nazwa miejscowości
Liczba ludności

1.
Broniew
62

2.
Bujały
247

3.
Celinów
83

4.
Gacpary
63

5.
Gogolin
82

6.
Jajkowice
247

7.
Kaleń
411

8.
Kłopoczyn
260

9.
Lewin
162

10.
Lipna
121

11.
Lubania
270

12.
Lutobory
108

13.
Nowe Lutobory
81

14.
Nowe Sadkowice
113

15.
Nowe Szwejki
215

16.
Nowy Kaleń
75

17.
Nowy Kłopoczyn
304

18.
Olszowa Wola
286

19.
Paprotnia
338

20.
Pilawy
89

21.
Przyłuski
118

22.
Rokitnica-Kąty
44

23.
Rudka
25

24.
Rzymiec
51

25.
Sadkowice
532

26.
Skarbkowa
213

27.
Studzianki
106

28.
Szwejki Wielkie
55

29.
Turobowice
137

30.
Trębaczew
574

31.
Władysławów
27

32.
Zaborze
121

33.
Zabłocie
119

34.
Żelazna
290

35.
RAZEM
6029

Struktura zagospodarowania gminy przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia

- 12 108 ha, w tym:

- użytki rolne



- 10 540 ha,

- lasy i zadrzewienia


- 858 ha,

- inne (wody, tereny osiedlowe

   i komunikacyjne, nieużytki)
- 710 ha

Zgodnie z powszechnym spisem rolnym przeprowadzonym w 1996 roku, około 89% ogółu ludności gminy jest związana z gospodarstwami rolnymi.

Liczba gospodarstw rolnych jest równa 1335.

Przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej.

Struktura wielkości gospodarstw jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

· gospodarstwa o powierzchni do 1 ha

– 131 szt.,

· od 1 do 5 ha 




– 378 szt.,

· od 5 do 10 ha 




– 508 szt.,

· od 10 – 15 ha 




– 231 szt.,

· 15 ha i więcej 




–   86 szt.

W zakresie użytkowania gruntów zdecydowanie przeważają sady. Strukturę użytkowania przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela
2-2.
Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych


Wyszczególnienie
Powierzchnia [ha]
Odsetek powierzchni [%]

OGÓŁEM
10407,67
100,0

Użytki rolne
9773,59
93,9

     Grunty orne, w tym:

· ugory, odłogi
4344,73

(503,66)
41,7

(4,8)

     Sady
4726,13
45,4

     Łąki
563,11
5,4

     Pastwiska
139,62
1,3

Lasy i grunty leśne
220,52
2,1

Pozostałe grunty
413,56
4,0

Główne uprawy to drzewa i krzewy owocowe (około 47% powierzchni użytkowanych gruntów): jabłonie, wiśnie, grusze, śliwy, czereśnie, porzeczki, maliny, agrest.

Ponadto uprawiane są zboża i ziemniaki (około 30% użytkowanych gruntów). Część gospodarstw zajmuje się hodowlą bydła (łącznie około 1500 szt. bydła na terenie gminy) i trzody chlewnej (łącznie około 5000 sztuk na terenie gminy).

Wiele gospodarstw jest wyposażonych w przechowalnie, a niektóre również w przetwórnie owoców, co wskazuje na ukierunkowanie na specjalistyczną gospodarkę sadowniczą z przechowalnictwem i przetwórstwem.

 Sfera działalności pozarolniczej jest dużo mniej rozległa. 

Według danych gminnego rejestru ewidencji działalności gospodarczej na dzień 5.01.2004 roku, na terenie gminy 145 osób prowadziło różnego rodzaju działalność.

Do najważniejszych zakładów, firm i przedsiębiorstw prowadzących nierolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy (również tych z siedzibą poza gminą) należą:

Tabela 2-3.
Największe obiekty działalności gospodarczej na terenie gminy

Nazwa zakładu
Miejscowość
Przedmiot działalności

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Romir”
Kłopoczyn
Przetwórstwo owoców i warzyw, skup, sprzedaż

Spółka Cywilna „Mar-Pol”
Kłopoczyn
Przetwórstwo owoców, handel, skup, import

Firma Zb. i H. Chałupka
Sadkowice
Usługi transportowe, handel, skup owoców, sprzedaż opału i nawozów

Firma Krystyna Chałupka
Sadkowice
Usługi transportowe, handel, skup owoców, sprzedaż opału i nawozów

Firma Handlowo-Usługowa „LUBEX”, B. Chałupka
Lubania
Skup owoców, płodów rolnych, materiały opałowe, budowlane, pasze, skup żywca, nawozy

Piekarnia – sklep, Federowicz
Sadkowice
Wypiek i sprzedaż

Młyn
Kaleń
Przemiał zbóż, skup i handel

Tartak
Lubania
Obróbka drewna

Zakład Mechaniki Pojazdowej, Matysiak
Sadkowice
Naprawa pojazdów mechanicznych

Lecznice dla Zwierząt 
Lubania, Sadkowice
Weterynaria

Poza wymienionymi firmami na terenie gminy funkcjonują:

· Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych,

· Telekomunikacja Polska S.A. Rejon w Rawie Mazowieckiej, z siecią linii telekomunikacyjnych na terenie całej gminy i rozmównicą,

· Zarząd Drogowy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, zarządzający drogami powiatowymi,

· Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. z Rejonem w Żyrardowie, dysponujący siecią linii elektroenergetycznych niskich, średnich i wysokiego napiecia (linia przesyłowa 110 kV),

· Poczta Polska, Urząd Pocztowy: w Sadkowicach i w Lubani.

Do infrastruktury społecznej gminy należą:

· Przedszkole w Sadkowicach,

· Szkoły Podstawowe w: Sadkowicach, Lubani, Kłopoczynie, Trębaczewie i Bujałach,

· Gimnazjum w Sadkowicach i w Lubani,

· Ośrodek Zdrowia w Kaleniu,

· Ochotnicze Straże Pożarne w: Sadkowicach, Lubani, Kaleniu, Żelaznej, Kłopoczynie, Olszowej Woli, Trębaczewie, Lewinie i Lutoborach,

· Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/ w Sadkowicach,
· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach,
· Biblioteka Publiczna w Sadkowicach z filią w Lubani,
· 3 Parafie Rzymsko-Katolickie w: Sadkowicach, Lubani i Lewinie.
Układ komunikacyjny gminy tworzą drogi powiatowe i gminne.

Budżet gminy w latach 2002 – 2003 przedstawiał się następująco:

Tabela 2-4.
Budżet gminy

[tys. zł.]
L a t a


2002
2003

Dochody ogółem, w tym:

- własne
6 969

2 196
7 243

2 230

Wydatki ogółem, w tym:

- inwestycyjne

   - na ochronę środowiska
6 679

164

4
7 375

429

4

2.3.
Charakterystyka fizyczno-geograficzna gminy

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy leży w południowo-zachodniej części Mezoregionu Wysoczyzny Rawskiej w Makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich.

Są to wysoczyzny morenowe staroglacjalne, faliste z licznie występującymi wzniesieniami kemów, ozów i moren martwego lodu. Teren opada w kierunku południowym. Północna część obszaru gminy wyniesiona jest od 180 do 196 m. n.p.m., południowa charakteryzuje się rzędnymi od 153 do 155 m. n.p.m.

Dominującą rolę w budowie geologicznej terenów gminy odgrywają utwory czwartorzędowe, neoplejstoceńskie. Mają one podstawowe znaczenie dla budowy geologicznej i rzeźby powierzchni tych terenów. Osady te , o miąższości 30- 70 m, składają się z dwóch kompleksów glin zwałowych. Rozdziela je seria piaszczysto-żwirowa. Utwory powierzchniowe terenów to głównie piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwałowe moreny dennej stadiału Pilicy.

3.
CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

3.1.
Zasoby i jakość wód [1, 3, 4]

wody podziemne

Wody podziemne są najważniejszym zasobem w gospodarce hydrologicznej Powiatu Rawskiego. Na terenie Powiatu, tak jak na terenie całego województwa łódzkiego wyróżnia się kilka głównych poziomów wodonośnych, w tym czwartorzędowy, trzeciorzędowy, kredowy i jurajski. Najbardziej zasobne w wodę są poziomy kredowe. Najstarsze użytkowane poziomy wodonośne Powiatu występują w piaskach, piaskowcach, wapieniach i marglach górnej jury.

 Zaopatrzenie w wodę w Powiecie odbywa się głównie z ujęć podziemnych z formacji czwartorzędowych i jurajskich. Najpowszechniej eksploatowane są zasoby z poziomu czwartorzędowego, najczęściej z głębokości od 10 – 50 m i ujmowane w studniach wierconych lub kopanych.

Płytkie wody gruntowe występują w dolinach rzek oraz w obniżeniach terenowych, ich zaleganie obserwowane jest na głębokościach od 1 do 3 m. Na wysoczyźnie głębokość zalegania wód gruntowych wynosi od 2 do 20 m.

Teren gminy Sadkowice to obszar zbiornika trzeciorzędowego wód podziemnych związanego z Niecką Mazowiecką (GZWP Nr 215 i 215A). Pod osadami czwartorzędowymi zalegają tu utwory trzeciorzędowe z dwoma poziomami wodonośnymi, mioceńskim i oligoceńskim.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w gminie Sadkowice wynoszą 318,0 m3/h.

Ilość wody pobrana w 2002 r. z ujęć Urzędu Gminy wyniosła 140 887 m3/rok.

Do największych ujęć wód podziemnych na terenie gminy Sadkowice należą:

· ujęcie Pana J. Jagielińskiego w Kaleniu – o zasobach eksploatacyjnych Q = 64 m3/h

· ujęcie wodociągu gminnego w Kaleniu – o zasobach eksploatacyjnych Q = 57 m3/h.

W roku 2002, w ramach monitoringu regionalnego, przeprowadzono badania w jednym otworze badawczym tj: wodociąg Kaleń studnia nr 1 ujmująca wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wodę zakwalifikowano jako wodę niskiej jakości (III klasa).

Wody powierzchniowe

Głównymi ciekami wodnymi przepływającymi przez teren gminy są: rzeka Rylka płynąca wzdłuż zachodniej granicy gminy (dopływ Rawki), rzeka Rokitna ze źródłami w rejonie Nowych Sadkowic oraz rzeka Żelazna ze źródłami w Jajkowicach i dopływem płynącym z Trębaczewa i Lubani. Główny kierunek spływu wód jest z północy na południe. Zachodnim skrajem gminy przebiega wododział rzeki Bzury i Pilicy (w obrębie wzniesień na linii Nowe-Szwejki-Kolonia Turobowice-Lewin).

Jakość wody jest badana tylko w rzece Rylce w Rawie Mazowieckiej w jej ujściowym odcinku. Ponieważ na rzece nie ma punktowych zrzutów ścieków, więc na stan jakości jej wód mają wpływ zanieczyszczenia obszarowe, rolnicze oraz działalność rybacka. W 2002 r. wodę sklasyfikowano jako nie odpowiadająca normatywom ze względu na wskaźnik mikrobiologiczny miano Coli. Planowana docelowa klasa czystości tej rzeki to klasa II.

Pola uprawne i w mniejszym stopniu łąki, są odwadniane za pomocą sieci rowów melioracyjnych. Należy się spodziewać, że te rowy są zanieczyszczane środkami produkcji rolniczej, tj. nawozami i środkami ochrony roślin.

Tabela 3-1.
Ewidencja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy Sadkowice (stan na 31.12.2003), dane WZMiUW w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej

Lp.
Wyszczególnienie
Obszar/długość/szt.

1.
Obszar zmeliorowany urządzeniami szczegółowymi i podstawowymi - grunty orne
2 022 ha

2.
Obszar zmeliorowany urządzeniami szczegółowymi i podstawowymi – trwałe użytki zielone, w tym:

· łąki

· zagospodarowane
302 ha

256 ha

302 ha

3.
Melioracje szczegółowe:

- rowy i cieki naturalne
38 500 m

4.
Budowle na ciekach szczegółowych:

· zastawki, wpusty, przepusto-zastawki

· przepusty, mostki, brody
2 szt.

115 szt.

5.
Sieć drenarska:

- powierzchnia
2 080 ha

6.
Melioracje podstawowe – rzeki, w tym

- uregulowane
20 940 m

13 040 m

7.
Budowle na ciekach podstawowych:

· piętrzące i przelewy

· komunikacyjne

· progi, stopnie, bystrotoki
3 szt.

31 szt.

14 szt.

8.
Rurociągi na ciekach podstawowych
320 m

Urządzeniami melioracji szczegółowej zarządza na terenie gminy Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach. 

Tabela 3-2.
Wykaz cieków (dane WZMiUW w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej)

Nazwa cieku
Długość ogółem
w tym:



uregulowane
nieuregulowane

Rokitna
8 800
8 600
200

Żelazna
8 200
500
7 700

Rylka
3 940
3 940
-

Razem
20 940
13 040
7 900

W pobliżu rzeki Lubianki powstało szereg sztucznych zbiorników wodnych zasilanych na zasadzie spiętrzeń, wykorzystywanych do celów rybackich.

3.2.
Gospodarka wodno-ściekowa [1, 5]

3.2.1.
Gospodarka wodna
Na terenie gminy znajdują się obecnie 4 ujęcia grupowe i stacje uzdatniania wody. Są to: Kaleń, Kłopoczyn Nowy, Skarbkowa i Zaborze. Ze względu na nieodpowiednią do wymogów jakość wody do celów pitnych (przekroczenia żelaza i manganu), planuje się wykorzystanie ujęcia w Zaborzu tylko na cele agrotechniczne. Natomiast funkcje zaopatrzenia ludności w wodę przejmie stacja wodociągowa w Kaleniu.

Ujęcie wody w Kaleniu

Nazwa/ lokalizacja
Wydajność rzecz. Średnia
Pozwolenie wodnoprawne


Wydajność zgodna z pozwoleniem
Obsług. Miejscowości
Liczba obsł.

osób

Kaleń
Brak danych
OS.IV.6223-2-9/2002 z dnia 22.11.2002 r. ważne do dnia 30.11.2012 r


Qmaxd = 912,6 m3/d

Qmax.h. = 57,0 m3/h
Kaleń, Paprotnia, Lutobory, Lutobory Nowe, Nowe Sadkowice, Trębaczew, Sadkowice, Rokitnica Kąty, Bujały, Nowy Kaleń, Olszowa Wola, Władysławów, Jajkowice, Broniew, 
3149

Źródłem zaopatrzenia w wodę są dwie studnie głębinowe (podstawowa i awaryjna) czerpiące wodę z utworów czwartorzędowych.

Ujęcie wody w Kłopoczynie Nowym

Nazwa/ lokalizacja
Wydajność rzecz. Średnia
Pozwolenie wodnoprawne


Wydajność zgodna z pozwoleniem
Obsług. miejscowości
Liczba obsł. osób w poszcz. miejsc.

Kłopoczyn Nowy
Brak danych
OŚ.II.6223-1-4/02 z dnia 30.08.2002 r. ważne do dnia 31.08.2012 r.
Qśr.d. = 374,8 m3/d

Qmax.h = 22,9 m3/h
Kłopoczyn Nowy, Kłopoczyn, 

Lipna
303

267

120



Ujęcia wody składa się z dwóch studni (podstawowej i awaryjnej).

Ujęcie wody w Skarbkowej

Nazwa/ lokalizacja
Wydajność rzecz. Średnia
Pozwolenie wodnoprawne


Wydajność zgodna z pozwoleniem
Obsług. miejscowości
Liczba obsł. osób w poszcz. miejsc.

Skarbkowa
Brak danych
OŚ.II.6223-1/2/00 z dnia 11.08.2000 r. ważne na okres 5 lat
Qmax.h =  26,0 m3/h

Qśr.dob. = 571 m3/d
Skarbkowa, Lubania, 

Żelazna, Żelazna Nowa 

i Rutka
211

272

287

26

Łącznie do zbiorczych wodociągów komunalnych jest podłączonych 4757 osób, co stanowi około 80% mieszkańców gminy.

Dotychczas nie zwodociągowana jest część zachodnia gminy, miejscowości: Studzianki, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie, Pilawy, Rzymiec, Turobowice, Gacpary, Celinów, Gogolin, Lewin, Przyłuski, Zabłocie.
Tabela 3-3.
Dane dotyczące sieci wodociągowej

Lp.
Miejscowość
Długość [km]
Materiał

1.
Zaborze
1,2
azbesto-cementowe

2.
Sadkowice
5,4
PCV

3.
Lutobory
2,4
PCV

4.
Kaleń
9,0
PCV

5.
Olszowa Wola
7,0
PCV

6.
Władysławów
1,1
PCV

7.
Paprotnia
4,6
PCV

8.
Trębaczew
8,7
PCV

9.
Nowe Sadkowice
6,7
PCV

10.
Nowy Kaleń
3,8
PCV

11.
Bujały
2,3
PCV

12.
Rokitnica Kąty
1,2
PCV

13.
Jajkowice
7,4
PCV

14.
Broniew
0,7
PCV

15.
Żelazna + Rutka
7,4
PCV

16.
Skarbkowa
5,2
PCV

17.
Lubania
4,1
PCV

18.
Kłopoczyn + Nowy Kłopoczyn
11,7
PCV + azbesto-cem.

19.
Lipna
3,1
PCV

20.
Razem
93,0


Eksploatacją wodociągów i stacji uzdatniania wody zajmuje się na zlecenie gminy Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Łowiczu.

3.2.2.
Gospodarka ściekowa

Na terenie gminy funkcjonuje tylko jedna zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Kaleniu obsługująca osiedle Kaleń. Pozostałe miejscowości nie posiadają zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Ścieki gromadzone są w osadnikach gnilnych i wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w sąsiednich gminach lub wywożone na pola przez samych rolników. 

Zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Kaleniu

Oczyszczalnia jest wykonana w technologii „EKOBLOK”. Składa się z następujących elementów:

· 2 szt. osadników wstępnych,

· przepompowni ścieków,

· zmodernizowanej zblokowanej oczyszczalni „EKOBLOK” napowietrzanej Hydromixami z wydzielonym osadnikiem wtórnym,

· urządzenia pomiarowego w postaci licznika godzin LGS rejestrującego czas pracy pompy oraz ilość jej włączeń, zainstalowanego w szafie sterowniczej typu SPA1a-2.5/D produkcji Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury „MEPROZET”,

· przewodów kanalizacyjnych tłocznych i grawitacyjnych wraz z wylotem PCV średnicy ( 160 mm do odbiornika.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne nr OS.IV.6223-2-9/2002/04 z dnia 18.06.2004 r. na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego R-4. Pozwolenie jest ważne do 30.11.2012 r. Według pozwolenia ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych wynosi:

· Qmax.dob. = 37,2 m3/d

· Qśr.dob. = 30,0 m3/d

· Qmax.h = 2,4 m3/h.

Natomiast dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie mogą przekroczyć następujących wielkości:

· BZT5 

- 40 g O2/m3
· ChZTCr 

– 150 g O2/m3
· Zawiesina ogólna 
– 50 g/m3
Aktualnie do oczyszczalni dopływają następujące ilości ścieków, średnio 17 m3/d.

Oczyszczalnia obsługuje około 280 osób (82 przykanaliki). 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 3,0 km plus 1,2 km stanowią przykanaliki. Sieć wykonana z PCV jest w dobrym stanie technicznym.
Z danych WIOŚ w Łodzi Inspektorat w Skierniewicach wynika, że ilość osadów wywiezionych z terenu oczyszczalni w Kaleniu na oczyszczalnię w Cielądzu i tam unieszkodliwionych była równa w 2003 roku 79 Mg.

3.2.
 Gospodarka odpadami i ochrona gleb

Gospodarka odpadami na terenie gminy została przedstawiona w „Planie gospodarki odpadami dla Gminy Sadkowice”.
Ochrona gleb

Na terenie gminy Sadkowice występują najlepsze gleby ze wszystkich gmin powiatu rawskiego.

Gleby powiatu rawskiego charakteryzują się dosyć wysokim zakwaszeniem, często pH wynosi poniżej 5,5. Wymagają one wapnowania, a zgodnie z ocenami Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi (2001 r.) wapnowanie jest konieczne na ponad połowie całego areału powiatu, a potrzebne na około 20% powierzchni użytków rolnych. Część gruntów na piaskach słabogliniastych jest ponadto przesuszonych, produkcja zależy tam od ilości opadów atmosferycznych. Mało urodzajne i przesuszone gleby nadają się w znacznej części pod zalesienia.

Obszar gminy Sadkowice poza dolinami rzecznymi charakteryzuje się glebami pochodzenia mineralnego wytworzonymi z glin zwałowych lekkich, piasków słabogliniastych i gliniastych leżących na glinach i z piasków słabogliniastych i gliniastych. Gleby pochodzenia organicznego występują w dolinach rzecznych.

3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego [3, 5]

3.3.1.
Emisje zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie atmosfery na terenie gminy nie jest wysokie z uwagi na praktycznie brak uprzemysłowienia. Emisje zanieczyszczeń to tzw. niska emisja z indywidualnych systemów grzewczych oraz zanieczyszczenie pochodzące z oprysków sadów. 

Na obszarze gminy nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców jak i usług, obiektów użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości.

Zaopatrzenie w ciepło odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe lub, w nowszych budynkach lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym czynnikiem grzewczym jest węgiel i jego pochodne. Sporadycznie występują instalacje centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym propan-butan. 

W obiektach użyteczności publicznej (szkoły) rozpoczęto proces modernizacji systemów grzewczych i wprowadzaniu jako czynnika grzewczego oleju opałowego. Dotychczas zmodernizowano kotłownię:

· w Szkole Podstawowej w Lubani – zainstalowano kocioł c.o. na olej opałowy o mocy 236 kW.

Kotłownie węglowe w budynkach użyteczności publicznej to:

· kotłownia w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie o mocy 200 kW,

· w Szkole Podstawowej w Bujałach o mocy 24 kW,

· w Szkole Podstawowej w Trębaczewie o mocy 87,5 kW,

· w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o mocy 13,6 kW,

· w Urzędzie Gminy o mocy 32 kW,

· w Przedszkolu w Sadkowicach o mocy 13,6 kW,

· w Szkole Podstawowej w Sadkowicach o mocy 110 kW.

Odnośnie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z podmiotów gospodarczych, należą do nich:

· „MAR-POL” w Kłopoczynie (produkcja marmolady) – kocioł o mocy 0,45 MW na węgiel i drewno, wysokość emitora 20 m, średnica 0,5 m,

· Zakład Przetwórstwa Spożywczego „ROMIR” w Kłopoczynie – kocioł węglowy o mocy 1,25 MW, wysokość emitora 18 m, średnica 0,62 m.

Na terenie gminy nie występują sieci i urządzenia gazu przewodowego. Jedynie kilkanaście siedlisk przy granicy wschodniej wsi Kłopoczyn zasilanych jest gazem przewodowym z województwa mazowieckiego. Rozpowszechniona jest forma zaopatrzenia w gaz (propan-butan) w 11 kg butlach. 

Zgodnie z koncepcją rozwoju sieci byłego województwa skierniewickiego, projektowana jest realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Rawa Mazowiecka-Nowe Miasto. Sieci średniego ciśnienia mogą być oparte o stację redukcyjną usytuowaną w Komorowie lub Cielądzu. Program gazyfikacji gminy wymaga pełnej koordynacji z programem doprowadzenia gazu do Nowego Miasta i gazyfikacji gminy Regnów oraz Cielądz.

Wg. ustaleń kontrolnych Inspektoratu Ochrony Środowiska wielkości emisji zanieczyszczeń (bez palenisk domowych i transportu samochodowego) z terenu gminy Sadkowice w roku 2002 wyniosła:

· pył ogółem
- 2,54 Mg/rok

· emisje gazów:

- SO2

- 1,72 Mg/rok

- NO2

- 0,370 Mg/rok

- CO

- 7,12 Mg/rok

- CO2

- 470,18 Mg/rok.

3.3.2.
Jakość powietrza

Wynikowa klasyfikacja jakości powietrza w powiecie rawskim w odniesieniu do ochrony zdrowia i ochrony roślin dla poszczególnych zanieczyszczeń, tj. SO2, NO2, pyłu zawieszonego PM 10, Pb, benzenu, CO i O3 została określona jako A.

Podobnie w dziedzinie ochrony roślin i ekosystemu dla O3, NOx i SO2 ustalono klasę jakości powietrza A, czyli najlepszą w klasyfikacji.
3.4.
Hałas

Klimat akustyczny środowiska kształtują następujące podstawowe typy źródeł hałasu:

· komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze),

· przemysłowe,

· komunalne.

Wokół tych zagadnień koncentrują się badania dotyczące stanu środowiska. Najtrudniejszy problem, ze względu na obszar i liczbę osób objętych oddziaływaniem oraz praktyczne możliwości ograniczania, stanowią aktualne hałasy komunikacyjne, w szczególności drogowe. Zagadnienia dotyczące hałasów przemysłowych są dobrze rozpoznane, istniejące konflikty mają zwykle charakter lokalny, a obowiązujące regulacje prawne oraz dostępne technologie i metody zmniejszania hałasu, umożliwiają skuteczną eliminację istniejących zagrożeń.

Na terenie kraju oceny stanu klimatu akustycznego i poziomu zagrożenia hałasem dokonywane są na podstawie wyników akcji pomiarowych realizowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska zgodnie z założeniami systemu kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas. 

Kontrole przeprowadzone w latach 2000 – 2002 nie stwierdziły przekroczeń poziomu hałasu emitowanego z obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Rawskiego. Obowiązujące obecnie procedury lokalizacyjne, system opracowywania przez inwestorów raportów oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko oraz system kontroli i egzekucji pozwalają znacznie ograniczyć uciążliwości związane z emisją hałasu z poszczególnych obiektów.

Rosnący problem stanowi hałas komunikacyjny, który zależy od gęstości sieci drogowej i natężenia ruchu. Do źródeł hałasu komunikacyjnego (drogowego) należy zaliczyć:

· pojazdy samochodowe, 

· inne pojazdy i maszyny poruszające się po drogach za pomocą własnego napędu,

· drogi jako umowne liniowe źródła hałasu.

Układ komunikacyjny gminy Sadkowice tworzy sieć dróg powiatowych i gminnych, dlatego też nie występuje tu intensywny ruch tranzytowy i wynikające z tego problemy z hałasem.

3.5.
Źródła pól elektromagnetycznych i ich wpływ na środowisko

Głównymi źródłami sztucznych pól elektromagnetycznych są:

· linie elektroenergetyczne,

· obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowych,

· stacje radiolokacyjne.

W otoczeniu linii elektroenergetycznych występują pola elektryczne i magnetyczne. Z punktu widzenia ochrony środowiska znaczenie mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych równych co najmniej 110 kV, bądź wyższych. 

W krajowych przepisach na obszarach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się występowanie pól elektrycznych pochodzących od linii elektroenergetycznych o natężeniach mniejszych od 1 kV/m. Natężenia pól elektrycznych szybko maleją wraz z oddalaniem od linii do 1 kV/m w odległości od 10 do 30 metrów, licząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnię terenu. Pola magnetyczne o natężeniach wyższych od dopuszczalnych, w miejscach dostępnych dla ludności, w praktyce nie występują.

Linia wysokiego napięcia przebiega wzdłuż zachodniej granicy gminy Sadkowice.

W radiokomunikacji wykorzystywane są urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne o częstotliwości od około 0,1 MHz do około 100 GHz.

Obiektami radiokomunikacyjnymi, o oddziaływaniu istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska są:

· duże radiowo-telewizyjne centra nadawcze,

· stacje bazowe telefonii komórkowych.

Stacje te są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. W Polsce istnieją sieci telefonii komórkowych wykorzystujących częstotliwości od 450 do 1800 MHz. Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w otoczeniu anten stacji bazowych telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzonej do tych anten i charakterystyk promieniowania tych anten. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowej GSM pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od anten i na wysokości ich zainstalowania, w praktyce w odległości nie większej niż 25 m.
Stacje bazowe telefonii komórkowej muszą odpowiadać wymaganiom bardzo surowych norm technicznych. Polskie przepisy ochronne są bardziej rygorystyczne od przepisów stosowanych w innych krajach i wymuszają stosowanie odmiennych sposobów mocowania anten stacji bazowych, tak aby były one bardziej oddalone od miejsc dostępnych dla ludności.

Urządzenia radiolokacyjne zwykle wytwarzają impulsowe pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od kilkuset MHz do stu kilkudziesięciu GHz. Zasięgi oddziaływania stacji radiolokacyjnych są zależne od częstotliwości pracy stacji, częstotliwości powtarzania impulsów, charakterystyk promieniowania anten oraz mocy promieniowanej. Pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych mogą występować do odległości kilkuset metrów od anten stacji radiolokacyjnych, na wysokości zainstalowania tych anten.

3.6.
Poważne awarie

Na terenie gminy Sadkowice nie ma zlokalizowanych zakładów, które można zakwalifikować do obiektów, spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58, poz. 535). 

3.7.
Środowisko przyrodnicze [1, 5, 6, 7]

Krajobraz gminy jest mocno przekształcony, głównie w wyniku prowadzenia intensywnych upraw polowych i sadowniczych.

Charakterystyczne elementy krajobrazu gminy to:

· znaczne deniwelacje terenu w obrębie wsi Szwejki Wielkie, Rzymiec i Turobowice,

· doliny rzek: Rylki – płaska i rozległa, Rokitny – w części źródłowej wąska i mocno wcięta, w części południowej rozległa z łąkami i torfowiskami, Lubianki – płaska i wąska z rozlewiskami i łąkami w rejonie wsi Żelazna Nowa,

· najwyższe wzniesienie (196,9 m) w Trębaczewie, pokryte lasem,

· znaczne obszary sadów o dużej koncentracji we wschodniej części gminy,

· niewielkie fragmenty leśne w południowo-zachodniej części gminy.

Najcenniejsze obszary pod względem przyrodniczym to: doliny rzek oraz kompleksy leśne w Trębaczewie (rezerwat przyrody) i Bujałach oraz parki dworskie.

3.7.1.
Rezerwat przyrody „Trębaczew”

Rezerwat przyrody „Trębaczew” został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1958 roku (Monitor Polski z 1958 r. Nr 73, poz. 431). Powierzchnia rezerwatu jest równa 164,91 ha.

Ochroną objęta jest dąbrowa z modrzewiem polskim (Larix polonica). To największe na Mazowszu skupisko modrzewi z bogatą florą. Wiek modrzewi określa się na około 100 – 160 lat.

3.7.2.
Pomniki przyrody

Na terenie gminy Sadkowice znajduje się 48 pomników przyrody, z których najcenniejsze to aleja złożona z drzew 100 – 120 letnich w miejscowości Bujały.

3.7.3.
Pomniki dziedzictwa kulturowego

Do najciekawszych zabytków kultury wpisanych do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zalicza się:

· kościół w Sadkowicach zbudowany ok. 1885 r. na miejscu świątyni drewnianej,

· kościół w Lubani pochodzący z 1887 r.,

· kościół w Lewinie z drzewa modrzewiowego z XVII w., z pochodzącym z tego samego okresu ołtarzem głównym Matki Bożej Łaskawej Lewińskiej,

· zespół pałacowo-parkowy w Kaleniu z klasycystycznym pałacem z 1859 r.
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3.7.4.
Lasy

Powierzchnia lasów na terenie gminy jest stosunkowo niewielka i wynosi około 6 % całkowitej powierzchni. 

Przyrost powierzchni lasów w ostatnich latach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3-4.

Zestawienie powierzchni lasów w poszczególnych latach

Rok
Lasy państwowe [ha]
Lasy prywatne [ha]
Zalesienia [ha]
Razem lasy [ha]
% lesistości

1997
421
262
-
683
5,64

1998
421
262
-
683
5,64

1999
421
262
17,1
683
5,64

2000
421
279,1
2,0
700,1
5,78

2001
421
281,1
-
702,1
5,80

2002
421
281,1
4,7
702,1
5,80

2003
421
285,8
-
706,8
5,84

Razem


23,8



3.8.
Zasoby naturalne [6]

 Na terenie gminy Sadkowice występują udokumentowane złoża kruszyw naturalnych, są to:

· Broniew


- zasoby wynoszą 
112 tys. Mg

· Skarbkowa

- zasoby wynoszą 
824 tys. Mg

· Szwejki Nowe

- zasoby wynoszą 
215 tys. Mg

· Trębaczew


- zasoby wynoszą 
162 tys. Mg

· Turobowice-Rzymiec
- zasoby wynoszą 
273 tys. Mg

-------------------------------------------------------------------------------

Razem





         1 586 tys. Mg

Złoża te nie są eksploatowane lub działalność na nich jest prowadzona bez stosownej koncesji.

Cztery z wymienionych złóż, oprócz Skarbkowej, było udokumentowanych na początku lat osiemdziesiątych, w ramach tzw. koncepcji gminnych punktów eksploatacji kopalin. Obecnie ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe i kryteria bilansowości oraz nowe wymagania przepisów prawa geologicznego i górniczego, nie mogą być eksploatowane.

4. Polityka ekologiczna i kierunki działań zgodne z dokumentami programowymi powiatu

Cel nadrzędny wynikający ze Strategii rozwoju powiatu rawskiego na lata 2001 – 2006 jest następujący:

STWORZENIE WARUNKÓW DLA STABILNEGO I DYNAMICZNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU I POPRAWY JEGO KONKURENCYJNEJ POZYCJI W REGIONIE

Cele strategiczne to:

· Wzmocnienie integracji funkcjonalno-przestrzennej Powiatu w celu wykorzystania walorów położenia i poprawy jego pozycji konkurencyjnej w regionie;

· Zróżnicowanie struktury gospodarczej Powiatu w oparciu o istniejące zasoby i tradycje oraz nowoczesne rodzaje działalności będące nośnikiem rozwoju gospodarczego;

· Rozwój kapitału ludzkiego;

· Rozwój zagospodarowania infrastrukturalnego Powiatu adekwatny do potrzeb jednostek gospodarczych i ludności;

· Wzmocnienie ekosystemu Powiatu w celu wykorzystania walorów środowiska dla rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców Powiatu;

· Poprawa warunków życia mieszkańców;

· Dostosowywanie metod zarządzania Powiatem i procesów w nim zachodzących do gospodarowania w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiem.

Cele operacyjne odnośnie celu strategicznego nr 5:

· Poprawa stanu środowiska w Powiecie;
· Rozwój bazy turystycznej pozwalający na pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych Powiatu;
· Wspieranie inicjatyw i realizacji zadań budowy zbiornika na rzece Białce;
· Promocja walorów turystycznych Powiatu.
Niniejszy Program ochrony środowiska dla gminy Sadkowice uwzględnia powyższe cele i kierunki działań.

5. Cele i kierunki działania w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów

5.1. 
Racjonalne użytkowanie wody
Cele i kierunki działań wynikające z II Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego:

· optymalizacja zużycia wody w przemyśle i rolnictwie, kontynuacja podjętych działań w zakresie wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT) w przemyśle i w rolnictwie;

· zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych (zwłaszcza wgłębnych) przez przemysł;

· ograniczenie marnotrawstwa wody.
Cele dla Gminy Sadkowice:

· Cel 1:
Ochrona zasobów wodnych i racjonalizacja użytkowania wód

podziemnych

Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:

· K1

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych 

· K2

Poprawa zaopatrzenia w wodę do picia i jej jakości
Działania w zakresie racjonalizacji zużycia wód powinny obejmować wszystkie dziedziny gospodarki korzystające z zasobów wód:

· przemysł,

· gospodarka komunalną,

· rolnictwo.

W przypadku przemysłu stosowanie najlepszych dostępnych technik, a w przypadku rolnictwa postępowanie zgodnie z dobrą praktyką rolniczą powinno doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i do ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód.

Zgodnie z II Polityką ekologiczną państwa, ujmowane wody podziemne powinny służyć celom zaopatrzenia ludności w wodę do picia oraz ujęć zaopatrujących przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Na terenie gminy Sadkowice przeważa przemysł spożywczy – przetwórstwo owoców i warzyw. Zakłady „ROMIR” i „MAR-POL” przetwórstwa owocowo-warzywnego pobierają wodę na cele produkcyjne częściowo z sieci wodociągowej i częściowo z własnych ujęć wód podziemnych.

Duże znaczenie gospodarcze oraz występujące powszechnie zagrożenie wód podziemnych zmusza do prowadzenia stałej kontroli. Dobrze rozwinięty monitoring ma na celu wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu czynników antropogenicznych oraz określenia trendów i dynamiki zmian jakości wód podziemnych.

W gospodarce komunalnej powinny być podejmowane opisane poniżej działania.

· Polepszanie procesów uzdatniania wody – w celu zabezpieczenie odpowiedniej jakości wody. 

· Budowa zbiorników retencyjnych wody czystej (wraz z II stopniem pompowania), oraz łączenie systemów w jedną sieć pierścieniową – w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości, ciągłości dostaw wody o odpowiednim ciśnieniu, wyrównania przepływów w sieci i wydajności ujęcia, a także zapewnienia ciągłości dostaw wody nawet w przypadku awarii.

· Modernizacja sieci oraz opomiarowanie odbiorców – w celu zmniejszania strat wody na sieci oraz ograniczenia zużycia wody.

· Inwentaryzacja i likwidacji nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji (z uwagi na złą jakość wody) studni wierconych i kopanych – w celu ochrony zasobów wodnych.
W przypadku gminy Sadkowice około 80% mieszkańców jest podłączona do zbiorczych sieci wodociągowych. Woda pochodząca z trzech ujęć: Kaleń, Skarbkowa i Kłopoczyn spełnia normy jakości wody do picia. Wymogów w tym zakresie nie spełnia ujęcie w Zaborzu (zaopatrzenie około 120 mieszkańców tej miejscowości). Planuje się zaopatrzenie w wodę tej miejscowości z wodociągu w Kaleniu i docelowo wykorzystania ujęcia w Zaborzu na cele agrotechniczne.
Ponadto konieczna jest rozbudowa sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia zaopatrzenia mieszkańców części zachodniej gminy. Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Kaleniu po wybudowaniu zbiorników retencyjnych wody czystej i II stopnia pompowania wody do sieci będzie w stanie zabezpieczyć część miejscowości położonych w części północno-zachodniej gminy.

Istniejąca sieć wodociągowa wraz z oprzyrządowaniem wymaga stałej konserwacji i modernizacji. Sieć w Zaborzu i część sieci w Kłopoczynie jest wykonana z rur azbesto-cementowych, które powinny być stopniowo wymieniane.
5.2. 
Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Cele i kierunki działań wynikające z II Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego:

· Ograniczenie do roku 2010 zużycia energii (na jednostkę PKB) o 25% w stosunku do roku 2000 i o 50% w stosunku do roku 1990;

· Zwiększenie do roku 2010 udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 3,1% w roku 2005, 3,65% w roku 2006 i systematyczny wzrost do 7,5% w roku 2010 (rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z 15 grudnia 2000 r.);

· Zwiększenie do roku 2010 wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych o 100% w stosunku do roku 2000.
Wspólnotowe akty prawne w dziedzinie ochrony powietrza można podzielić na cztery kategorie:

· akty prawne dotyczące dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu,

· akty prawne ustalające wymagania odnośnie ograniczania zanieczyszczeń energetycznych i przemysłowych,

· akty prawne ustalające zawartość siarki i ołowiu w paliwach płynnych,

· akty prawne określające wymagania, jakie powinny spełniać silniki spalinowe stosowane w pojazdach samochodowych i tak zwanych pozadrogowych.

Największe zmiany w unijnym prawie emisyjnym zapoczątkowane zostały przez dyrektywę 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń (IPPC). Podstawowym narzędziem ograniczania korzystania ze środowiska w Polsce jest instytucja zezwolenia ekologicznego. Pod tym względem prawo polskie jest zbieżne ze wspomnianą dyrektywą. Ww. dyrektywa jest transponowana do prawa polskiego poprzez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627, z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085). 

A w szczególności na gruncie następujących rozporządzeń: 

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055) oraz 

· rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych uiszczanych z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. Nr 190, poz. 1591). 
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87, poz. 796) dostosowuje polskie przepisy dotyczące monitoringu środowiska do monitoringu wymaganego przez akty prawne Unii Europejskiej.
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1/03, poz. 12) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 03.163.1584) odzwierciedla rozwiązania zawarte w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej. 
Rozporządzenia te dostosowują polskie prawo imisyjne i emisyjne do prawa Wspólnoty. 

Pozostałe rozporządzenia to:
· rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 1/03, poz. 8) uwzględnia w dużym stopniu dyrektywę 94/63/WE w sprawie zmniejszenia emisji lotnych związków organicznych ze zbiorników benzyny i podczas jej tankowania w stacjach paliw z przeznaczeniem dla zaopatrzenia stacji benzynowych. Polskie normy dotyczące emisji z silników spalinowych są zbieżne z odpowiednimi dyrektywami UE, to jest 70/220/WE i 72/306/WE.

· Dyrektywa 93/12/WE w sprawie zawartości siarki w paliwie zostanie uwzględniona w polskich przepisach dopiero po nowelizacji normy PN-92C-96051. Obecnie polska norma jest znacznie łagodniejsza od normy Wspólnoty. Natomiast polska norma PN-02C-96025/01-06 dotycząca zawartości ołowiu w benzynie jest zasadniczo zgodna z dyrektywą 85/210/WE. W 1998 r. została wprowadzona dyrektywa 98/70/WE dotycząca jakości paliw dla silników iskrowych i z zapłonem samoczynnym zaostrzająca dotychczasowe wymagania. 

Odrębnym problemem jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa do dyrektyw unijnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Podstawowym aktem prawnym w Polsce związanym z odnawialnymi źródłami energii jest ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. Szczegółowe zapisy dotyczące energetyki odnawialnej pojawiają się w rozdziale 3 ww. ustawy w Art. 15, 16 i 19. W Art. 15 ustanowiono wymóg opracowywania założeń polityki energetycznej państwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i powinny m.in. określać rozwój wykorzystania niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii (nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne z dnia 24 lipca 2002 r. usunęła termin „niekonwencjonalne źródło energii”, jednocześnie zmieniając definicję odnawialnych źródeł energii). Artykuł 16 ustawy Prawo energetyczne obliguje przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się  przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do sporządzania dla obszarów swojego działania planów rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, które powinny uwzględniać w szczególności przedsięwzięcia związane z modernizacją, rozbudową lub budową sieci oraz ewentualnych nowych źródeł, w tym źródeł odnawialnych. 

Zapisy artykułu 19 nakładają na gminy obowiązek przygotowania projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe, z uwzględnieniem wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, w tym skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 

Duże znaczenie praktyczne dla rozwoju wykorzystania OZE w Polsce ma zapis artykułu 32 ustawy Prawo energetyczne, który zwalnia z wymogu uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o mocy mniejszej od 5 MW oraz energii cieplnej w źródłach o mocy mniejszej od 1 MW, a przede wszystkim artykuł 9 i jego nowelizacja z dnia 26 maja 2000 r., który zobowiązał Ministra Gospodarki do nałożenia na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem lub przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej obowiązku zakupu energii pochodzącej z niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanej w kogeneracji. Bezpośrednim wynikiem zapisu art. 9 cytowanej ustawy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. Nakłada ono obowiązek zakupu energii elektrycznej i cieplnej z ww. źródeł na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem oraz przesyłaniem i dystrybucją energii. Przy czym ww. obowiązek zakupu m.in. nie dotyczy energii elektrycznej lub cieplnej wytworzonej zagranicą, energii elektrycznej z elektrowni szczytowo-pompowych wytworzonej przy użyciu przepompowanej wody, energii elektrycznej i cieplnej ze spalania odpadów, energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła ze sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i cieplną łącznie mniejszą niż 65 %. Słabą stroną tego rozporządzenia jest fakt, że nie wywiązanie się przedsiębiorstwa energetycznego z ww. obowiązku zakupu nie jest zagrożone żadną konkretną karą.

Cele dla Gminy Sadkowice:
· Cel 1:
Zmniejszenie zużycia energii

· Cel 2:
Ograniczenie niskiej emisji

· Cel 3:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)

Należy oczekiwać, że w przyszłości utrzymywać się będzie tendencja spadku zagrożenia powodowanego przez zakłady przemysłowe, natomiast coraz większy udział w zanieczyszczeniu powietrza będzie miała rosnąca emisja pochodząca z sektora bytowo-komunalnego: lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych czy zakładów usługowych, ogrzewanych w indywidualnych systemach grzewczych o niskiej sprawności wykorzystania paliwa a także rozwój motoryzacji. 

Według polskich przepisów ochrona powietrza oparta jest o zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczanie lub eliminowanie wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymanie ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.

Cel 1:

Zmniejszenie zużycia energii

Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:

· K1

Termomodernizacja  budynków komunalnych i użyteczności publicznej

Jednym ze sposobów realizacji zmniejszenia zużycia energii jest przeprowadzenie termomodernizacji (ocieplanie budynków, wymiana stolarki, montaż liczników ciepła), zarówno w skali indywidualnego odbiorcy jak i zakładów, która pozwala na redukcję zużycia energii nawet o 60%, co automatycznie oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Bardzo duże znaczenie w tym zakresie będzie miało prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej, uświadamiającej również korzyści ekonomiczne, jakie są możliwe do osiągnięcia.

W obecnej sytuacji całkowita termomodernizacja budynków połączona z wymianą okien oraz regulacja strumienia powietrza wentylacyjnego jest opłacalna i możliwa do zrealizowania w oparciu o przepisy ustawy o termomodernizacji. Możliwe jest uzyskanie 25% zwrotu kosztów od razu po wykonaniu inwestycji. 

Od strony energetycznej można założyć redukcję sezonowego zapotrzebowania ciepła z 300 MJ/m3a do 180 MJ/m3a oraz mocy zamówionej o 35 - 45%.

Cel 2:

Ograniczenie niskiej emisji

Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:
· K1

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych i 

użyteczności publicznej 

· K2

Wspieranie inwestycji polegających na modernizacji systemów grzewczych w 

budownictwie mieszkaniowym
Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi lokalnie poważny problem. Niska emisja jest zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiązania ze względu na brak informacji o rozkładzie przestrzennym emisji, a także bardzo duże rozproszenie jej źródeł. Dodatkowo, uciążliwości związane z niską emisją charakteryzują się sezonowością - wyraźnie wzrastają w sezonie grzewczym zaś w lecie ich znaczenie jest niewielkie. Zanieczyszczenie niską emisją występuje najczęściej na obszarach zabudowy mieszkaniowej i gmina ma ograniczone możliwości oddziaływania na mieszkańców w celu poprawienia tego stanu. Jedną z możliwości jest zapewnienie dostawy bezpiecznego dla środowiska czynnika grzewczego np. gazu. Jednak w przypadku zabudowy rozproszonej i stosunkowo wysokich kosztów gazu rozwiązanie takie nie wszędzie jest opłacalne. Natomiast gmina może oddziaływać na mieszkańca pośrednio poprzez różnego rodzaju informacje przekazywane na zebraniach bądź za pomocą ulotek dotyczące możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii i korzyści z tego płynących.
Konieczne jest rozwinięcie monitoringu, który pozwoliłby pozyskać informacje o poziomie emisji na poszczególnych obszarach i wyznaczyć regiony, w jakich w pierwszej kolejności powinna być ona ograniczana. 

Oprócz emisji zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw (m.in. odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i substancji zakwaszających), dodatkowym problem jest fakt spalania w paleniskach domowych materiałów powodujących emisje specyficznych substancji do powietrza (opakowania plastikowe, butelki PET etc.). Istotnym jest zatem prowadzenie edukacji i uświadomienie zagrożeń, jakie mogą one stwarzać.
Cel 3:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)

Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:

· K1

Propagowanie na terenach wiejskich źródeł energii wykorzystujących OZE
Wykorzystanie istniejących w regionie zasobów energii odnawialnej i zwiększenie ich potencjału sprzyja oszczędzaniu zasobów nieodnawialnych i wspomaga działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców regionu. Ułatwia także osiągnięcie założonych celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i ogranicza szkody w środowisku związane ze spalaniem paliw kopalnych.

Lokalnie alternatywą dla spalania paliw tradycyjnych jest wykorzystanie takich źródeł energii jak biomasa, energia wiatru, energia wód płynących i energia słoneczna. Obowiązek uwzględnienia wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w polityce społeczno - gospodarczej i politykach sektorowych wynika nie tylko z polityki Unii Europejskiej ale również z rezolucji Sejmu RP z dnia 8 lipca 1999r. W II Polityce ekologicznej państwa za cel do roku 2010 uznano co najmniej podwojenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku 2000 (co jest zgodne z celami Unii Europejskiej). Wykorzystanie alternatywnych źródeł wymaga jednak bardzo szczegółowej analizy stanu istniejącego i możliwych do osiągnięcia korzyści. W przypadku gminy Sadkowice ograniczenia stanowią: stosunkowo mały areał upraw zbożowych (słoma), niewielkie powierzchnie lasów oraz rosnący niedobór wody w ekosystemach (niesprzyjający uprawie wierzby).

Stworzone powinny zostać mechanizmy i rozwiązania (organizacyjne, instytucjonalne, prawne i finansowe), które pozwolą zwiększyć zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Poniżej przedstawiono tabelę pokazująca jednostkową cenę energii cieplnej uzyskiwaną z poszczególnych paliw. Analiza ta jest dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem na szerszą skalę biopaliw.   

Tabela
5-1.
Jednostkowe koszty energii cieplnej przy różnych rodzajach paliw

[image: image2.wmf]JEDNOSTKOWE KOSZTY  ENERGII CIEPLNEJ

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

KOSZT  ENERGII  [ PLN / GJ ]

KOSZT 

15,20

10,70

11,40

50,90

33,60

64,50

Biomasa

Drewno

Węgiel

Olej lekki

Gaz GZ 50

Gaz płynny


Energia z biomasy     

Biomasa jest źródłem energii odnawialnej, której pozyskanie jest  najprostsze. Najważniejszą cechą biomasy z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń jest zerowa emisja CO2, ponieważ ilość tej substancji jest całkowicie akumulowana na w procesie fotosyntezy. Obok konieczności ochrony klimatu za wykorzystaniem biomasy przemawia nadprodukcja żywności i bezrobocie na wsi. Energię z biomasy można uzyskać w wyniku procesów spalania, gazyfikacji i fermentacji alkoholowej czy metanowej oraz wykorzystywanie olejów roślinnych jako paliwa.

Biopaliwa stałe, które mogą być szerzej wykorzystywane w kotłach energetycznych na analizowanym terenie to przede wszystkim słoma i drewno. 

Przyjmując średnią wartość opałową słomy suchej 16.7 MJ/kg,  plon ziarna na poziomie 3.5 ton/ha i stosunku słomy do ziarna 1.4 z jednego hektara można uzyskać 81.8 GJ/ha  energii zawartej w biopaliwach. Średnia cena słomy w Polsce do celów energetycznych wynosi 70÷100 PLN/Mg.   

Przy szacunkowej kubaturze domu mieszkalnego na poziomie 500 m3 rocznie musimy dostarczyć około 100 GJ energii cieplnej na cele ogrzewania i około 50 GJ  na cele ciepłej wody rocznie. Wymagana powierzchnia zasiewów przy sprawności spalania 0.8 wynosi zatem około 0.45 ha na każde 100 m3 kubatury domu. Roczny koszt słomy  wyniesie około     9 × 100 = 900 PLN .

Koszt kotła do spalania słomy o mocy 100 kW wraz  z palikiem i automatyką wynosi 32500 PLN. Koszt małych kotłów o mocy 28 kW z nadmuchem wynosi 3410 PLN (Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K., Słoma paliwo energetyczne, Akademia Rolnicza w Lublinie, Warszawa 2001).  

Kolejną możliwością pozyskania energii z biomasy na terenach wiejskich jest biogaz uzyskiwany w wyniku fermentacji metanowej. W rolnictwie biogaz otrzymuje się przede wszystkim w wyniku fermentacji odchodów zwierzęcych, głównie gnojowicy. Nakłady inwestycyjne na budowę biogazowni zależą głównie od wielkości instalacji. W przypadku biogazowni z komorą fermentacyjną o pojemności 25 m3 wynoszą one od 60 tys. do 90 tys. PLN, dla instalacji z komorą 50 m3 nakłady wynoszą 100 tys. ÷ 150 tys. PLN, a dla bioogazowni z komorą 100 m3 od 140 PLN. do 210 tyś. PLN  Roczna produkcja biogazu wyniesie odpowiednio 6387 m3, 12775 m3 i 25550 m3. Wartość opałowa biogazu z gnojowicy wynosi 20÷26 MJ/m3, co daje potencjał energii chemicznej rzędu 150 GJ/rok dla komór fermentacyjnych 25 m3 do ok. 590 GJ/rok dla komór fermentacyjnych 100 m3. Biogazownie z komorą fermentacyjną o pojemności 25 m3 i 2 x 25m3 są przewidziane dla gospodarstw o obsadzie od 20 do 60 SD, z komorą o pojemności 50 m3 przeznaczone dla gospodarstw o obsadzie 40÷60 SD, z komorą 100 m3 i jej wielokrotność dla gospodarstw o obsadzie od 100 do 600 SD.

Na terenie miasta tego typu energia jest wykorzystywana do ogrzewania obiektów miejskiej oczyszczalni ścieków. Źródłem energii jest biogaz pochodzący z fermentacji osadów ściekowych zachodzącej w wydzielonych komorach fermentacji (WKF). Energia z biogazu pokrywa częściowo zapotrzebowanie oczyszczalni ścieków.

Plantacje wierzby energetycznej

Do założenia 1 ha plantacji potrzebne jest 30 tys. sadzonek. Wierzba nie jest wymagającą rośliną rośnie na wszystkich klasach gleby, a jak powszechnie wiadomo najbardziej lubi tereny podmokłe. Na glebach obfitych w wodę wierzba w jednym sezonie wegetacyjnym może osiągnąć przyrosty powyżej 4 metra.

Z każdego posadzonego hektara wierzby energetycznej uzyskuje się od 25 do 45 ton zrębków. 


Dodatkowa zaletą upraw wierzby energetycznej jest możliwość zastosowania osadów  ściekowych do nawożenia krzewów wierzbowych. Odpowiednie stosowanie osadów ściekowych zwiększa wydajność upraw wierzby.

Produkcja  energii z promieniowania słonecznego 

Wykorzystanie energii słonecznej w przyszłości jest możliwe w zasadzie wyłącznie przez zamianę jej na ciepło. 

Szereg liczących się na rynku firm oferuje instalacje z kolektorami słonecznymi do podgrzewania wody i powietrza w domach jednorodzinnych i gospodarstwach rolnych. W polskich warunkach klimatycznych kolektory słoneczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane do:

· przygotowywania c.w.u. w instalacjach pracujących cały rok, zarówno w domach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej,

· w rolnictwie w hodowli roślin (szklarnie), w procesach suszarniczych (suszenie ziarna zbóż, warzyw, dosuszanie zielonek itp.).

Ceny kolektorów słonecznych do ogrzewania wody dostępne na polskim rynku wahają się, w zależności od konstrukcji i producenta, od 800 do 2000 zł/m2 powierzchni kolektora. 

Natomiast ceny całego systemu przygotowania ciepłej wody składającego się dodatkowo ze zbiornika magazynującego, zaworów, pomp, wymienników ciepła i aparatury kontrolnej, wynosi od  2000 do 5400 zł/m2. W domach jednorodzinnych przyjmuje się 0.5÷1,5 m2 kolektora w zależności od jego konstrukcji  na 1 mieszkańca. Pozwala to ogrzać 80 l wody dziennie do temperatury około 55oC.   

Jeżeli chodzi o wykorzystanie kolektorów słonecznych w rolnictwie, to przykładowo, według danych literaturowych koszt wytworzenia 1 GJ energii cieplnej w kolektorze słonecznym do suszenia ziół wynosi 11.7 PLN. Okres zwrotu poniesionych nakładów będzie równy 3.5 lat przy okresie trwałości urządzenia równym 15 lat.

6. Cele i kierunki działania w sferze poprawy jakości środowiska

6.1.
Ochrona zasobów wodnych i jakości wód
 Cele i kierunki działań wynikające z II Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego:

· zwiększenie skuteczności ochrony zasobów wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych wód, przed ich ilościową i jakościową degradacją na skutek nadmiernej eksploatacji oraz przenikania do warstw wodonośnych zanieczyszczeń z powierzchni ziemi;

· ograniczanie zrzutu (do kanalizacji) substancji niebezpiecznych (w tym zrzutów incydentalnych związanych z awariami przemysłowymi);

· realizacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej;

· zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych, trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych nieskanalizowanych); 

· budowa zbiorników retencyjnych i działania mające na cele ochronę przed powodzią.

W ostatnich latach zagrożenie dla wód i gruntu maleje, głównie ze względu na systematyczny rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Działania w zakresie ochrony wód powierzchniowych będą nadal prowadzone w kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto coraz większy nacisk będzie kładziony na zmniejszenie zanieczyszczeń obszarowych.

W zakresie wód podziemnych rozwijany będzie monitoring, zarówno regionalny jak i lokalny. Działania ochronne realizowane będą poprzez ochronę ujęć wód podziemnych oraz ochronę zbiorników wód podziemnych. 

Podstawową regulację prawną dotyczącą ochrony wód i gospodarki wodnej stanowią ustawy:

· Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. 

· Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

· wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, o odpadach i o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r.

Ustawy regulują gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Ustawa Prawo wodne zakłada gospodarowanie wodami z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne.

Ustawa ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania gospodarką wodną poprzez utworzenie regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Obszar gminy leży w rejonie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podstawowymi przepisami Unii Europejskiej w zakresie ochrony zasobów wodnych są - Ramowa Dyrektywa Wodna oraz wynikające z niej:

· Dyrektywa nr 96/61/EC dotycząca zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem,

· Dyrektywa nr 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

· Dyrektywa nr 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami ze źródeł rolniczych.

W perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej największy problem będzie stanowić zrealizowanie wymogów dotyczących całkowitego wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz uzyskanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych dla poszczególnych substancji, zagrażających ekosystemom wodnym.
Cele dla Gminy Sadkowice:

· Cel 1:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (obszarów 

zurbanizowanych),

· Cel 2:
Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych, 

trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (z terenów rolnych oraz z terenów zabudowy rozproszonej nieskanalizowanej);
· Cel 3:
Retencjonowanie wody i ochrona przed powodzią.

Cel 1:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych

Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:

· K1

Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej i zbiorczych oczyszczalni ścieków na 

terenach zabudowy zwartej

· K2

Rozwiązanie problemu gosp. ściekowej na obszarach zabudowy  rozproszonej
Jednym z większych problemów w gminie Sadkowice jest dysproporcja pomiędzy stopniem zwodociągowania gminy, a poziomem skanalizowania (który jest znikomy) i wynosi 80% do 5%.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 208, ust. 1) zobowiązuje gminy do realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków (ustawa o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., ustawa Prawo wodne art. 43, ust. 5). Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747) zasadniczą rolą gminy jest udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, uchwalanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalanie wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, oraz zatwierdzanie taryf.

Na zlecenie Wójta gminy Sadkowice eksploatacją wodociągów zajmuje się Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Łowiczu, natomiast istniejącą oczyszczalnię ścieków w Kaleniu obsługuje pracownik Urzędu Gminy.

Niski stopień skanalizowania gminy w stosunku do zwodociągowania wymaga skupienia działań na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. W pierwszej kolejności wskazane jest dociążenie istniejących oczyszczalni ścieków, które spełniają wymogi UE. 

Jedyna oczyszczalnia zbiorcza na terenie gminy to oczyszczalnia w Kaleniu, która posiada rezerwy przerobowe - około 13 m3/d, czyli możliwe jest podłączenie do tej oczyszczalni około 130 osób.

Brak opracowań kompleksowych dotyczących rozwiązania gospodarki ściekowej. Należy w najbliższym czasie zlecić takie opracowanie. Koncepcja powinna uwzględniać wariantowe rozwiązania dla poszczególnych miejscowości w celu umożliwienia wyboru optymalnego pod względem technicznym i ekonomicznym systemu unieszkodliwiania ścieków.

Zbiorcze systemy kanalizacyjne zalecane są w miejscowościach o zwartej zabudowie. Należą do nich miejscowości, w których znajdują się kościoły parafialne: Sadkowice (532 mieszkańców), Lubania (270 mieszkańców) i Lewin (162 mieszkańców) oraz wsie, siedziby dworów a następnie państwowych gospodarstw rolnych lub spółdzielni: Kaleń (411), Trębaczew (574) i Paprotnia (338).

W pozostałych miejscowościach proponuje się zastosowanie indywidualnych systemów oczyszczania: przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych osadników gnilnych do czasowego przetrzymywania ścieków.
Na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, budynki mieszkalne są wyposażone w zbiorniki gnilne (szamba), które często są nieszczelne lub ich zawartość jest wywożona na pola. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z 13 września 1996 r. (z późniejszymi zmianami: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw) wprowadza obowiązek inwentaryzacji tych urządzeń przez samorządy lokalne. Dokładniej „gminy prowadzą ewidencję:

· zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

· przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej”.

· Cel 2:

Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych, trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (z terenów rolnych oraz z terenów zabudowy rozproszonej nieskanalizowanej)

Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:

· K1

Ograniczenie spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych;

· K2

Ograniczenie oddziaływania na środowisko środków ochrony roślin.
Do zanieczyszczeń przestrzennych (obszarowych) należą zanieczyszczenia pochodzące z produkcji rolnej: z nawożenia pól uprawnych, oprysków oraz z nieprawidłowej gospodarki odchodami zwierzęcymi.

Związki azotowe, w różnych formach i w zależności od stężenia oraz warunków środowiskowych, mogą stymulować rozwój glonów, obniżać poziom tlenu rozpuszczonego, powodować toksyczne działania w stosunku do organizmów wodnych, wywierać wpływ na skuteczność dezynfekcji chlorem, ograniczać możliwość wtórnego wykorzystania wody i stanowić potencjalne zagrożenie zdrowotne. Podstawowym dokumentem, który określa wymagania dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych jest Dyrektywa Rady nr 91/676/EWG. Dyrektywa ta nie określa jednak zasad identyfikowania obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Kryteria te znalazły odzwierciedlenie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku (Dz.U. Nr 241, poz. 2093). Według powyższego rozporządzenia w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, za wody wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych uznaje się wody zanieczyszczone oraz wody zagrożone zanieczyszczeniem, jeżeli nie zostaną podjęte działania ograniczające bezpośredni lub pośredni zrzut do tych wód azotanów i innych związków azotowych mogących przekształcić się w azotany, pochodzących z działalności rolniczej. 

W przypadku gminy Sadkowice o dużym areale sadów, mogą wystąpić zagrożenia dla środowiska spowodowane nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin (głównie do oprysków) oraz opakowań po zużytych środkach i przeterminowanych chemikaliach. W tym zakresie powinny być prowadzone okresowo działania polegające na monitorowaniu i kontroli tego problemu.

Na obszarach silniej zurbanizowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych powstają zanieczyszczenia komunikacyjne, dostające się do wód powierzchniowych poprzez spływy wód deszczowych, w przypadku braku odpowiednich systemów ich odprowadzania i podczyszczania.

Zanieczyszczenia obszarowe wód są również spowodowane brakiem odpowiednich urządzeń do gromadzenia lub unieszkodliwiania ścieków sanitarnych. W wielu przypadkach istnieją szamba, ale są nieszczelne i ścieki przesiąkają do wód gruntowych, zamiast być wywożone.  Źródła takie powinny być ewidencjonowane. Na terenach nieskanalizowanych, gdzie brak rozwiązań systemowych (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków) konieczne jest wskazanie (zabezpieczenie) miejsc wywożenia ścieków.

W zakresie ochrony wód podziemnych ważna jest ochrona ujęć wód podziemnych. Dla istniejących ujęć obowiązują strefy ochrony bezpośredniej dla poszczególnych studni wierconych wynoszące 8 – 10 m. Tylko jedno ujęcie w Kaleniu posiada również wyznaczona strefę ochrony pośredniej o szerokości 486 m o ograniczonym sposobie zagospodarowania bezpiecznym dla ujęcia.

Cel 3:

Retencjonowanie wody i ochrona przed powodzią.

Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:

· K1

Utrzymanie oraz odbudowa urządzeń i obiektów służących wyrównaniu 
przepływów i regulacji stosunków wodnych.
Przez gminę przebiega wododział pomiędzy zlewnia Bzury a Pilicy. Tu mają swoje początki: rzeka Rokitna i Żelazna, dopływy Pilicy oraz Rylka dopływ Rawki (następnie Bzury). Cieki te nie stwarzają zagrożenia powodziowego.

„Program małej retencji dla województwa łódzkiego” nie przewiduje budowy nowych zbiorników retencyjnych ani obiektów ochrony przeciwpowodziowej. Nacisk kładzie się na modernizację i rozbudowę istniejących obiektów. Są to głównie obiekty hydrotechniczne na ciekach oraz stawy rybne na rzece Lubiance.

6.2.
Ochrona gleb i gospodarka odpadami

Ochrona gleb

Cele i kierunki działań wynikające z II Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego:

· Podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb, przy zwróceniu szczególnej uwagi na nieodwracalność degradacji zasobów glebowych;

· Wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym;

· Przygotowanie podstaw oraz doprowadzenie do powstania uregulowań prawnych ustalających zasady i procedury ograniczające nadmierną eksploatację gleb (np. poprzez zmianę kierunku ich zagospodarowania) oraz określających niezbędne środki zaradcze np. zasady i procedury postępowania przy użytkowaniu gleb zanieczyszczonych (w tym stosowanie analiz ryzyka);

· Identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie prac na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym terenów poprzemysłowych.

Cel dla Gminy Sadkowice:

Cel:

Ochrona gleb
Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:
· K1

Identyfikacja zagrożeń zanieczyszczenia gleb i rekultywacja terenów 

zdegradowanych

· K2

Ochrona gleb przed erozją i stepowieniem

· K3

Podnoszenie poziomu wiedzy użytkowników gleb w zakresie kodeksu 

dobrych praktyk rolniczych i zasad rolnictwa ekologicznego.

Dotychczas brak przepisów prawnych, które by zapewniały ochronę gleb przed ich nadmierną eksploatacją w ramach danego rodzaju użytkowania oraz które chroniłyby naturalny potencjał gleb. Dlatego  największy nacisk należy położyć na zadania w zakresie ochrony gleb przed degradacją powodowaną przez intensyfikację produkcji rolniczej oraz na zadania w zakresie rekultywacji gleb zdegradowanych, w celu ich włączenia do zagospodarowania przyrodniczego (zalesianie, zakrzewianie, zadarnienie, uprawa). Ważne jest zagospodarowanie gleb zgodnie z przyrodniczymi walorami i ich bonitacją. Dlatego na obszarach chronionych powinno się propagować sposoby produkcji rolnej zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Wykorzystanie gleb już skażonych np. w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu może powodować poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Następnym elementem wpływającym negatywnie na jakość gleb jest rosnący niedobór wody w ekosystemach i obniżanie się poziomu wód gruntowych. Dlatego tak ważne jest odbudowywanie naturalnej retencji wodnej, a także prowadzenie zadrzewień i zakrzewień. Ten ostatni element służy również zapobieganiu erozji gleb.
Ważnymi czynnikami negatywnego oddziaływania na gleby są te związane z terenami zurbanizowanymi, które oddziaływują poprzez: składowiska odpadów, emisję zanieczyszczeń powietrza, nieprawidłową gospodarkę wodno-ściekową (omówione w innych rozdziałach).

Gospodarka odpadami

Cele i kierunki działania w zakresie gospodarki odpadami zostały szczegółowo przedstawione w Planie gospodarki odpadami dla gminy Sadkowice.

6.3.
Ochrona powietrza atmosferycznego

Cele i kierunki działań wynikające z II Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego:

· Ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenku azotu o 31%, niemetanowych, lotnych związków organicznych (poza metanem) o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z roku 1990;

· Ograniczenie emisji toksycznych substancji z grupy metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych (pestycydy, benzopiren i dioksyny);

· Ograniczanie użytkowania wyrobów i urządzeń zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć) i PCB oraz substancji niszczącej warstwę ozonową.

Polityka państwa w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami charakteryzuje się promowaniem zasady ograniczania energii (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii odnawialnej), stosowanie czystszych surowców i technologii oraz minimalizację zużycia energii i surowców.

Cele dla Gminy Sadkowice:

Cel 1:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z gospodarki komunalnej i przemysłu

Cel 2:
Poprawa stanu technicznego dróg i pojazdów
Cel 1:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z gospodarki komunalnej i przemysłu
Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:
· K1

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez jednostki 

organizacyjne mieszczące się na terenie gminy

· K2

Kontynuacja działań w celu ograniczenia niskiej emisji

(zadania takie jak w p. 5.2 – zmniejszanie energochłonności gospodarki i 

wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych)

6.4.
Hałas

Cele i kierunki działań wynikające z II Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego:
· Ograniczenie hałasu na terenach miejskich wokół głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB;

· Sporządzenie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne;

· Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie jest przekraczany równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej.
Prawne podstawy ochrony klimatu akustycznego stanowią następujące akty prawne:

· Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627);

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r w sprawie dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841);

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81);

· ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku;

· Dyrektywa COM (2000)468 final dotycząca oceny i zarządzania hałasem środowiskowym.
Cel dla Gminy Sadkowice:

Cel:

Utrzymanie przynajmniej obecnego poziomu hałasu
Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:
· K

- Działania polegające na ograniczaniu uciążliwości hałasu komunikacyjnego
Coraz większy procent ludności, na coraz większym obszarze jest dotknięty hałasem. Do zanieczyszczenia środowiska przyczynia się hałas kolejowy, lotniczy, przemysłowy i drogowy przy czym ten ostatni wydaje się stanowić największe zagrożenie w nadchodzących latach. Coraz częściej problem ten dotyczy nie tylko mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu większych tras komunikacyjnych ale także dróg dojazdowych i okolic.

W II Polityce ekologicznej państwa za cel w horyzoncie czasowym do roku 2010 uznano m.in. ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów przemysłowych, oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB (poziom równoważny) i 65 dB (chwilowe przekroczenia). 

Rozwiązania prawne obowiązujące w Polsce w zakresie ochrony przed hałasem są zbliżone do modelu funkcjonującego w Unii Europejskiej, które koncentruje się na regulowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez indywidualne źródła.

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela. Na mocy art. 141 i 144 działalność zakładów nie może powodować przekraczania standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem. Jeżeli w otoczeniu zakładu hałas w środowisku przekracza obowiązujące wartości dopuszczalne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na emitowanie hałasu.

Przez teren gminy Sadkowice nie przechodzą ważne szlaki komunikacyjne, natężenie ruchu nie jest zbyt duże. Problem hałasu komunikacyjnego na terenie gminy praktycznie nie istnieje.

W zakresie obniżania hałasu i zanieczyszczenia spalinami należy podejmować działania związane z upłynnianiem ruchu m.in. ulepszanie i modernizacja nawierzchni dróg, budowanie chodników dla pieszych, obsadzanie drzewami i  krzewami poboczy ulic, a także odpowiednie oznakowanie dróg i oświetlenie ulic. Są to również działania zwiększające bezpieczeństwo na drodze.
6.5. Pola elektromagnetyczne

II Polityka ekologiczna państwa i Program ochrony środowiska województwa łódzkiego wyznaczają następujące cele do roku 2010 związane z ograniczaniem wpływu pół elektromagnetycznych na środowisko:

· Opracowanie i wydanie przepisów wykonawczych i wytycznych, zapewniających wdrożenie ustawy Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych oraz odpowiednich przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących planowania przestrzennego;

· Stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych, przeszkolenie personelu i zapewnienie im środków technicznych.
Podstawowe akty prawne dotyczące oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowiska to:

· Prawo ochrony środowiska,
· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883).
Określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu dopuszczalne poziomy promieniowania są zgodne z przepisami Unii Europejskiej oraz z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Cel dla Gminy Sadkowice:
Cel: 
Ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi pól 

elektromagnetycznych

Dla identyfikacji problemu oddziaływania pół elektromagnetycznych na obszarze gminy niezbędne jest prowadzenie inwentaryzacji obiektów emitujących takie pola.

Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest prowadzony przez wojewodę i corocznie aktualizowany.

Ponadto konieczne jest umieszczanie informacji o lokalizacji i oddziaływaniu na środowisko takich obiektów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania w przypadkach, gdzie jest przewidywane lub rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:

· K

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

obiektów emitujących pola elektromagnetyczne
6.6.
Ochrona przyrody i krajobrazu

Cele i kierunki działań wynikające z II Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego:
· prowadzenie zalesień łącznie z działaniami poprawy struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów;

· utworzenie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000;

· renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów i siedlisk;

· tworzenie obszarów chronionego krajobrazu na wszystkich odcinkach teras zalewowych rzek;

· tworzenie nowych rezerwatów w oparciu o program ogólnokrajowy i z uwzględnieniem dostępnej wiedzy o terenach charakteryzujących się naturalnymi ekosystemami;

· zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej;

· tworzenie użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na pozostałościach ekosystemów i cennych fragmentów krajobrazu na terenach rolniczych.
Ochrona przyrody na terenie kraju odbywa się zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi:

· ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.  Nr 92 poz. 880 z 30.04.2004 r.),

· ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi  zmianami),

· ustawą prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. Nr 147 poz. 713, z późniejszymi zmianami),

· ustawą prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 62 poz. 627).

Na sytuację ochrony przyrody w Polsce oddziałują również uregulowania prawne Unii Europejskiej. Są to dwie dyrektywy unijne (Dyrektywa 43/92/EEC z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2.04.1979 r. o ochronie dzikich ptaków) – ptasia i siedliskowa (habitatowa). Dyrektywy te określają gatunki i siedliska godne ochrony na obszarze krajów Unii Europejskiej, a także sposoby ich ochrony w postaci ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych pod nazwą NATURA 2000.

Ponadto obowiązującym dokumentem odnośnie lasów jest Krajowy Program Zwiększania Lesistości (aktualizacja z 2003 roku).

Obszary chronionego krajobrazu są tworzone w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy może określać zakazy i ograniczenia przewidziane w art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Ustanowienie Obszarów Chronionego Krajobrazu powinno znaleźć odzwierciedlenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Cel dla Gminy Sadkowice:
Cel 1:

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo i ich racjonalne wykorzystanie 
Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:
· K1

Utrzymanie, bieżąca ochrona i odbudowa najcenniejszych obszarów i obiektów 

chronionych;

· K2

Utrzymanie urozmaiconego krajobrazu rolniczego z gospodarstwami średniej 

wielkości oraz wsparcie form rolnictwa stosujących metody produkcji nie naruszające równowagi przyrodniczej;

· K3

Zalesianie obszarów o niskiej bonitacji gleb znajdujących się na terenach 

cennych przyrodniczo
Ze względu na niewielką lesistość i brak zbiorników wodnych, gmina Sadkowice nie posiada najlepszych warunków rozwoju turystyki. 

Do najcenniejszych obszarów pod względem przyrodniczym, które wymagają szczególnej ochrony należą:

· Rezerwat „Trębaczew”,

· Parki podworskie w Jajkowicach, Bujałach, Kaleniu, Paprotni, Sadkowicach i Zabłociu, stanowiące także dziedzictwo kulturowe i historyczne,

· Doliny rzek.
Na terenie gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo, użytki rolne stanowią prawie 90 % powierzchni gminy. Przeważają małe i średnie gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 15 ha. Jest to układ sprzyjający prowadzeniu ekstensywnej gospodarki rolnej, mniej inwazyjnej dla środowiska. Zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych, jako narzędzia ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów biologicznych, z uwzględnieniem Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, są podstawą tworzenia gospodarstw agroturystycznych oraz rolnictwa ekologicznego.

Zalesianie jest główną formą zagospodarowania gruntów niskiej jakości, których rolnicze użytkowanie jest ekonomicznie nieuzasadnione.  Na terenie gminy grunty o niskiej jakości tworzą w wielu miejscach dosyć duże powierzchnie w pobliżu już istniejących lasów, co stwarza dogodne warunki powiększania zwartych kompleksów leśnych.

Zalesianie wpływa korzystnie na:

· Przeciwdziałanie degradacji i erozji gleb oraz stepowienia krajobrazu,

· retencjonowanie i łagodzenie ekstremalnych stanów przepływu wód powierzchniowych i gruntowych,

· wiązanie CO2 i gazów przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz neutralizacji ich negatywnego działania,

· korzystną modyfikację warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na terenach rolniczych,

· zachowanie zasobów genowych flory i fauny oraz przywracanie różnorodności biologicznej i naturalności krajobrazu,

· tworzenie możliwości wypoczynku dla ludności.

„Krajowy Program Zwiększania Lesistości” dla powiatu rawskiego przewiduje zalesienie w latach 2001 – 2020 minimalnie 698 ha gruntów rolnych, w tym 34 ha w sektorze państwowym i 664 ha w sektorze niepaństwowym. Zgodnie z Programem ochrony środowiska dla powiatu rawskiego, latach 2001 – 2003 zalesiono 164,5 ha, czyli znacznie przekroczono wymagane minimum. Na obszarze gminy Sadkowice zalesiono najmniej w tym czasie ze wszystkich gmin, 4,7 ha.

W gminie Sadkowice konieczne jest wyznaczenie obszarów przeznaczonych do zalesienia i zamieszczenie ich w Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy, co umożliwi uzyskanie dofinansowania ze środków UE na ten cel.

Na terenach, na których nie jest wskazane zalesianie (o intensywnej produkcji rolnej i najwyższej jakości bonitacyjnej gleb), należy upowszechniać zadrzewienia. Wprowadzanie zadrzewień należy traktować jako równorzędny z zalesieniami czynnik ochrony i użytkowania przestrzeni przyrodniczej. Z tego względu udział i rozmieszczenie zadrzewień powinno stanowić integralny element koncepcji i programów przestrzennego zagospodarowania gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki rolnej.

6.7.
Edukacja ekologiczna

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, który powstał w 2001 roku, jest rozwinięciem i kontynuacją Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Przedstawia on podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz źródła finansowania i niezbędne sumy. Wymieniono liczne cele i adresatów Programu. Określono preferencje finansowania oraz podstawowe kalkulacje kosztów i przedstawiono zalecaną konstrukcję programów edukacyjnych przeznaczonych dla różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych.

Obydwa dokumenty prezentuje nie tylko Ministerstwo Środowiska, ale też resort edukacji, administracja wojewódzka oraz inne organizacje. 

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej prezentuje trzy jej główne cele:

· Ukształtowanie pełnej, bogatej i wszechstronnej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budzenie trwałego zainteresowania sprawami związanymi z ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi relacjami na terenach miejskich i wiejskich;

· Stworzenie każdemu człowiekowi możliwości zdobywania wiedzy, formowania postaw, utrwalania wartości i przekonań, a także umiejętności niezbędnych w chronieniu i poprawie stanu środowiska oraz oszczędzaniu zasobów tego środowiska;

· Tworzenie nowych, bliższych ideom rozwoju zrównoważonego, wzorców zachowań jednostek, grup, społeczeństw, uwzględniających jakość i przyszłość środowiska.

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, skuteczna realizacja jej celów wymaga udziału w tym procesie wszystkich zainteresowanych podmiotów wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób i intensywność korzystania ze środowiska, w tym również udziału obywateli. Aby udział ten był wystarczająco szeroki i przynosił oczekiwane efekty konieczne jest z jednej strony stymulowanie samej części takiego udziału, natomiast z drugiej – tworzenie sprzyjających warunków dla praktycznej realizacji tej potrzeby oraz dostarczanie wiedzy i umiejętności pomocnych w konkretnych działaniach.

Podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w realizacji celów ekologicznych ma odpowiednia edukacja ekologiczna oraz zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku a także stworzenie instytucjonalnego zabezpieczenia dla wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje.

Cel dla Gminy Sadkowice:

Cel:
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Kierunki działań dla Gminy Sadkowice:

· K1

Działania zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej obywateli

· K2

Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz 

zwiększenie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji istotnych dla 

środowiska
Zgodnie z zapisami Agendy 21 wyróżnia się trzy sfery wprowadzania zasad Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Są to:

· Edukacja formalna – to zorganizowany system kształcenia zgodny z określonymi zasadami sformułowanymi w odpowiednich aktach prawnych (ustawy i rozporządzenia); polski system edukacji formalnej obejmuje system oświaty i szkolnictwa wyższego;

· Ekologiczna świadomość społeczna – stan wiedzy, poglądów, wyobrażeń ludzi o środowisku przyrodniczym, jego zasobach oraz zagrożeniach wynikających z działalności człowieka, a także stan wiedzy o sposobach i instrumentach sterowania, użytkowania i ochrony środowiska; osiągnięcie oczekiwanego poziomu świadomości ekologicznej powinno prowadzić do ukształtowania się nawyków i zachowań sprzyjających realizacji założeń rozwoju zrównoważonego; świadomość ta jest kształtowana przede wszystkim przez edukację formalną, instytucje państwowe, organizacje społeczne i media;

· Szkolenia – to zinstytucjonalizowane formy przekazywania wiedzy i umiejętności dla określonej grupy zawodowej lub społecznej służące podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych zarówno w życiu zawodowym, działalności społecznej jak i dla potrzeb indywidualnych; działania w sferze szkoleń powinny, drogą pośrednią, doskonalić efektywność procesu dydaktycznego w szkołach wszystkich typów i poziomów, zwiększać trafność decyzji na różnych szczeblach zarządzania środowiskiem, podnosić stopień profesjonalizmu w działaniach organizacji społecznych oraz mediów, a także pozytywnie wpływać na świadomość ekologiczną wszystkich obywateli.

Podnoszenie świadomości ekologicznej powinno być realizowane w różnych grupach społecznych, takich jak:

· dzieci i młodzież,

· nauczyciele,

· rolnicy,

· przedsiębiorcy,

· mieszkańcy.

Zakres i sposób oddziaływania jest różny i zależny od grupy społecznej. Formy edukacji mogą być różnego rodzaju szkolenia, ulotki, plakaty, publikacje, informacje przekazywane za pomocą mediów (radia, telewizji, prasy lokalnej), festyny konkursy, happeningi itp.

Zadania te powinny być realizowane przez instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe. 

Na przykład szkolenia rolników powinny być realizowane i koordynowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego przy współudziale samorządów lokalnych i rolniczych grup producenckich. Tematyka przykładowych najpilniejszych szkoleń dla rolników to:

· zasady „Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej” (ZDPR) – obejmuje kilka podstawowych wymogów prawa w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, które muszą mieć zastosowanie w całym gospodarstwie rolnym, jeśli rolnik chce uzyskać płatności rolnośrodowiskowe i skorzystać ze wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania;

· programy rolnośrodowiskowe (zawarte są w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006):

· „rolnictwo zrównoważone” – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin;

· „rolnictwo ekologiczne” – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu ustawy o rolnictwie ekologicznym;

· „ochrona gleb i wód” – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym;

· „ochrona rodzimych ras zwierząt gospodarskich” – polega na utrzymywaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem.

Podnoszenie świadomości ekologicznej producentów powinno polegać przede wszystkim na poszerzaniu informacji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) poprzez współpracę z wojewódzkim centrum BAT.

Wielokierunkowe oddziaływanie na dzieci, młodzież, mieszkańców najskuteczniej realizować przez szkoły i akcje organizowane przez Urząd Gminy.

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, art. 19.1, organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu.

W związku z tymi zadaniami konieczne jest utworzenie w urzędach administracji publicznej systemu udostępniania informacji o środowisku spełniającego wymagania ustawy.

W celu realizacji tych zadań niezbędna jest współpraca instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz konsekwentna realizacja ustalonych prawem obowiązków instytucji publicznych w zakresie umożliwiania obywatelom i organizacjom społecznym udziału w procedurach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz zamierzeń o charakterze strategii, planów i programów.

7. Program zadań inwestycyjnych na lata 2004 – 2007 i potencjalne źródła finansowania

Program działań inwestycyjnych obejmuje:

· zadania własne gminy (zadania finansowane bezpośrednio z budżetu gminy).

· zadania koordynowane (zadania finansowane ze środków przedsiębiorstw i ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wyższego).

Do realizacji powyższych zadań konieczne są środki i instrumenty finansowe. Należą do nich:

· pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;;

· dotacje i pożyczki z Ekofunduszu;

· kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska;

· fundusze pomocowe Unii Europejskiej (fundusze strukturalne i fundusz spójności);

· budżet samorządów;

· środki mieszkańców i przedsiębiorców.

Możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska przedstawiono w Załączniku.

Poniżej przedstawiono listę zadań na najbliższe 4 lata.

RACJONALNE UŻYTKOWANIE WODY



Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Szacunkowy koszt, tys. zł.
Źródła finansowania

Cel 1: Ochrona zasobów wodnych i racjonalizacja użytkowania wód podziemnych

K1 – Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych
Z1.1 – Rozbudowa sieci wodociągowej Kaleń dla około 100 gospodarstw domowych
Gmina

2008
300
Środki własne – 60 tys. zł., fundusze ochrony środowiska, środki pomocowe UE – 240 tys. zł.


Z1.2 – Połączenie sieci wodociągowej Zaborze do sieci Kaleń
Gmina 

2004-2005
b.d.
Środki własne, fundusze ochrony środowiska

K2 – Poprawa zaopatrzenia w wodę do picia i jej jakości
Z2.1 – Modernizacja Stacji Wodociągowej w Kaleniu – budowa zbiornika retencyjnego i II stopnia pompowania wody
Gmina

2004-2007
400
Środki własne – 80 tys. zł., fundusze ochrony środowiska, środki pomocowe UE – 320 tys. zł.


Z2.2 – Modernizacja i remonty sieci wodociągowych, w tym wymiana azbestocementowej sieci w Kłopoczynie i Zaborzu
Gmina

Ciągłe
b.d.
Środki własne, fundusze ochrony środowiska

ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI GOSPODARKI I WZROST WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH



Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Szacunkowy koszt, tys. zł.
Źródła 

finansowania

Cel 1: Zmniejszenie zużycia energii

K1 –Termomoderni-zacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej
Z1.1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadkowicach
Gmina

2007 
150
Środki własne – 30 tys. zł., fundusze ochrony środowiska, środki pomocowe UE – 120 tys. zł.

Cel 2: Ograniczenie niskiej emisji

K1 – Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych i użyteczności publicznej
Z1.1 – Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe.
Gmina

2004 – 2005
10
Środki własne


Z1.2 – Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Sadkowicach
Gmina 

2005
275,5
Środki własne – 55,1 tys. zł., fundusze ochrony środowiska, środki pomocowe UE – 220,4 tys. zł.

K2 – Wspieranie inicjatyw polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych
Z2.1 – Wspieranie indywidualnych inwestycji polegających na zmianie ogrzewania węglowego na olejowe – organizowanie spotkań informacyjnych, rozpowszechnianie ulotek, folderów
Gmina

Ciągłe
b.d.
Środki własne

Cel 3: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

K1 – Propagowanie na terenach wiejskich źródeł energii wykorzystującej biomasę lub inne źródła energii odnawialnej
Z1.1 – Opracowanie pilotażowej dokumentacji zastosowania biomasy do ogrzewania jednego z obiektów użyteczności publicznej; organizowanie spotkań informacyjnych, rozpowszechnianie ulotek, folderów
Gmina
b.d.
Środki własne, środki pomocowe UE

OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH I JAKOŚCI WÓD



Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Szacunkowy koszt, tys. zł.
Źródła

Finansowania

Cel 1: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych

K1 -  Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej i zbiorczych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy zwartej
Z1.1 – Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla całej gminy
Gmina

2004
12
Środki własne


Z1.2 – Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Sadkowicach (szacunkowa przepustowość oczyszczalni 60 m3/d, długość sieci – 3 km)
Gmina

2005-2008
2000

 (szacunek)
Środki własne (10%), fundusze ochrony środowiska


Z1.3 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w oparciu o istniejącą oczyszczalnię w Kaleniu, dociążenie oczyszczalni (obecnie rezerwa przepustowości wynosi około 13 m3/d)
Gmina

2005-2006
500

(szacunek)
Środki własne (10%), fundusze ochrony środowiska

K2 – Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na obszarach zabudowy rozproszonej
Z2.1 – Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach koncepcji gospodarki ściekowej gminy – Z1.1.), zapoznanie mieszkańców z programem, opracowanie wspólnego projektu technicznego dla pilotażowej grupy gospodarstw (10 gospodarstw) i jego realizacja
Gmina, mieszkańcy

2007
100

(szacunek)
Środki własne gminy – koszty projektu, środki własne mieszkańców (10%), fundusze pomocowe UE


Z2.2 – Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych; kontrola wywożenia ścieków
Gmina

(ciągłe)
-
-

Cel 2: Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych

K1 – Ograniczenie spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych
Z1.1 – Inwentaryzacja źródeł powstawania odchodów zwierzęcych – fermy, hodowle bydła, trzody chlewnej
Gmina

Ciągłe
-
-


Z1.2 – Budowa urządzeń do magazynowania odchodów zwierzęcych – płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
Rolnicy
b.d.
środki własne rolników, środki pomocowe UE


Z1.3 – Szkolenia w zakresie stosowania „dobrych praktyk rolnych”
WODR Łódź
b.d.
środki pomocowe UE

K2 – Ograniczenie oddziaływania na środowisko środków ochrony roślin stosowanych do oprysków sadów


Z2.1 – okresowe kontrole prawidłowego postępowania z opakowaniami po zużytych środkach oraz unieszkodliwiania przeterminowanych środków; informowanie mieszkańców o punktach odbioru tego typu odpadów
Gmina

WIOŚ

Ciągłe
-
-

Cel 3: Retencjonowanie wody i ochrona przed  powodzią

K1 - Utrzymanie oraz odbudowa urządzeń i obiektów służących wyrównaniu przepływów i regulacji stosunków wodnych
Z1.1 – Utrzymanie i modernizacji podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracyjnych, przede wszystkim obiektów hydrotechnicznych służących retencjonowaniu wody

Z1.2 – Odbudowa naturalnej retencji: oczek wodnych, starorzeczy, ochrona obszarów źródliskowych cieków wodnych, prowadzenie zadrzewień i zakrzewień
WZMiUW

Spółka Wodna

Gmina,

Mieszkańcy
b.d.

b.d.
WZMiUW w Łodzi

Marszałek

środki własne, 

WZMiUW w Łodzi

Marszałek

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI



Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Szacunkowy koszt, tys. zł.
Źródła finansowania

Cel 1: Ochrona gleb

K1 - Działania zmierzające do identyfikacji zagrożeń degradacji gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych
Z1.1 – Podnoszenie wiedzy rolników w zakresie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolnych
WODR

Właściciele (władający) gruntami, rolnicy

Ciągłe
bd
Rolnicy, środki pomocowe UE

Cel 2: Zapobieganie powstawaniu odpadów przemysłowych i komunalnych

Kierunki i zadania zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Sadkowice




Cel 3: Wdrożenie sprawnego i nowoczesnego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta

Kierunki i zadania zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Sadkowice




OCHRONA  POWIETRZA  ATMOSFERYCZNEGO



Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Szacunkowy koszt, tys. zł.
Źródła finansowania

Cel 1: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z gospodarki komunalnej i przemysłu

K1 – Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez jednostki organizacyjne
Zadania takie jak w p.5.2. – zmniejszanie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych




K2 – Kontynuacja działań w celu ograniczenia niskiej emisji





OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM



Cel !: Utrzymanie przynajmniej obecnego poziomu hałasu

Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Szacunkowy koszt, tys. zł.
Źródła 

Finansowania

K – Działania polegające na ograniczaniu uciążliwości hałasu komunikacyjnego
Z1.1 – Modernizacja nawierzchni dróg, budowa chodników, obsadzanie ulic drzewami i krzewami i ich oświetlenie, oznakowanie dróg, 
Gmina
b.d.
Środki własne, środki pomocowe UE

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI



Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Szacunkowy koszt, tys. zł.
Źródła 

Finansowania

Cel 1: Ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi pól elektromagnetycznych.

K1 - Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obiektów emitujących pola elektromagnetyczne
Z1.1 - Umieszczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego informacji o lokalizacji obiektów emitujących pola elektromagnetyczne i o strefach ograniczonego użytkowania
Gmina
-
-

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU



Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Szacunkowy koszt, tys. zł.
Źródła finansowania

Cel 1: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo i ich racjonalne wykorzystanie

K1  - Utrzymanie, bieżąca ochrona i odbudowa najcenniejszych obszarów i obiektów chronionych
Z1.1 - Bieżące utrzymanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo, szczególnie dolin rzek, kompleksów leśnych
Gmina

Nadleśni-ctwo

Ciągłe
b.d.
Środki własne, Lasy Państwowe, Wojewoda


Z1.2 - Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony parków (szczególnie starodrzewia) i obiektów podworskich
Gmina, Woj. Kons. Przyrody

Ciągłe
b.d.
Środki własne, fundusze ochrony środowiska


Z1.3 – Bieżąca ochrona zabytków
Woj. Kons. Zabytków, Gmina

Ciągłe
b.d.
Woj. Konserwator Zabytków

K2 - Utrzymanie urozmaiconego krajobrazu rolniczego  oraz wsparcie form rolnictwa stosujących metody produkcji nie naruszające równowagi przyrodniczej
Z2.1 - Promowanie rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego (realizacja programów rolno-środowiskowych) na obszarach cennych przyrodniczo, promocja żywności ekologicznej
Starostwo, WODR

Ciągłe
b.d.
środki pomocowe UE

K3 – Zalesianie obszarów o niskiej bonitacji gleb znajdujących się na terenach cennych przyrodniczo oraz gruntów porolnych
Z3.1 - Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesiania
Gminy

Ciągłe
-
-


Z3.2 - Zalesianie gruntów niepaństwowych 
Starostwo – wspieranie pryw. Wł. Gruntów i pomoc w uzyskaniu śr. unijnych, prywatni właściciele gruntów
b.d.
środki UE, prywatni właściciele gruntów


Z3.4 - Wprowadzanie zadrzewień na terenach intensywnej produkcji rolnej i najwyższej jakości bonitacyjnej gleb oraz wzdłuż dróg
Gmina, Rolnicy, Zarządy Dróg
b.d
Środki własne, Zarządy Dróg, prywatni sponsorzy

EDUKACJA EKOLOGICZNA



Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Jednostki realizujące
Źródła finansowania

Cel 1: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

K1- Działania zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy
Z1.1 - Zorganizowanie konkursów i festynów, np.:

- "Dzień Ziemi" - 22 kwietnia

- "Dzień Ochrony Środowiska" - 5 czerwca - Gminna Olimpiada Ekologiczna

- "Akcja Sprzątania Świata" - 18 - 20 września
Gmina, szkoły
Środki własne, fundacje rządowe i pozarządowe


Z1.2 – Organizowanie akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy; druk i rozpowszechnienie ulotek, organizowanie konkursów w szkołach
Gmina (planowany Związek Międzygminny), szkoły
Środki własne, fundusze ochrony środowiska

K2 - Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku 
Z2.1 – Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o środowisku i inwestycjach proekologicznych
Gmina
Środki własne

8. Monitoring i zarządzanie środowiskiem, w tym Programem
Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które można ocenić, czy stan środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu, a także jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu:

· jakości środowiska,

· polityki środowiskowej.

Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska jest wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska.

W okresie wdrażania niniejszego programu, monitoring także będzie wykorzystywany dla uaktualnienia polityki ochrony środowiska. Jego celem jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian.

Informacja o stanie środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. Powinna służyć zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom. 

Monitoring stanu środowiska

Monitoring - system kontroli stanu środowiska - jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza on informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.

Monitoring polityki ekologicznej

Monitoring polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie Programu będzie polegało regularnej ocenie. Monitoring ten będzie obejmował:

· określenie stopnia wykonania działań,

· określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

· ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

· analizę przyczyn tych rozbieżności.

Koordynator wdrażania programu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu. W latach 2004-2005 na bieżąco, będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2005 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla następnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane działania na lata 2006-2010, z uszczegółowieniem działań na lata, tj. 2006 i 2007. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej co cztery lata i polityki długoterminowej co sześć lat.

Zarządzanie Programem
Efektywne wdrażanie niniejszego opracowania wymaga dużego zaangażowania administracji samorządowej, a także dobrej współpracy między wszystkimi instytucjami  (organizacjami) włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska. Wdrażanie polityki długoterminowej oraz strategii krótkoterminowej rozpocznie się w okresie zmian systemu prawnego, wynikających z dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć wpływ na strukturę zarządzania środowiskiem, a co za tym idzie na strukturę zarządzania Programem.    

Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu Programu
Aktywność społeczną wspiera również niezależna prasa ekologiczna i różnorodne wydawnictwa. Duże znaczenie dla ekspansji obywatelskiej aktywności ma nowe ustawodawstwo stwarzając powszechny dostęp do informacji o środowisku i procedury udziału społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem (ustawa - prawo ochrony środowiska).   

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest dla społeczeństwa poprzez:

· publikacje Głównego Urzędu Statystycznego,

· publikacje Ministerstwa Środowiska,

· publikacje służb państwowych - Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, Inspekcję Sanitarną,

· publikacje o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim jednostek naukowo-badawczych,

· publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe, Polski Klub Ekologiczny, Ośrodki i Centra Edukacji Ekologicznej, Fundacje Ekologiczne,

· prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej,

· programy telewizyjne i radiowe,

· targi i giełdy ekologiczne,

· plakaty, plakaty filmowe, filmy,

· festiwale i konkursy ekologiczne,

· akcje edukacyjne i promocyjne,

· internet. 

Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących środowiska jest jednym z zadań m.in. Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) - zgodnie z art. 28 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zgodnie z tym założeniem IOŚ do celów swojej działalności włączyła zadania edukacji ekologicznej i szerokiego informowania społeczeństwa o faktycznym stanie środowiska w Polsce oraz działaniach mających na celu jego ochronę, w tym również z realizacji wykonania założeń przyjętych w powyższym opracowaniu. W ramach realizacji tych zadań WIOŚ prowadzi następujące formy działalności:

· opracowuje cyklicznie raporty o stanie środowiska na terenie województwa, które przekazywane są władzom lokalnym, placówkom oświatowym i bibliotekom oraz poprzez sieć wojewódzkich inspektoratów, wszystkim zainteresowanym na terenie kraju,

· prowadzi w swoich placówkach zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży szkół województwa,

· pracownicy Wydziału i Działów Monitoringu Środowiska biorą udział w lekcjach o tematyce ekologicznej w szkołach województwa, uczestniczą w zajęciach metodycznych dla nauczycieli oraz związanych z tematyką ekologiczną szkoleniach organizowanych dla różnych jednostek,

· udostępnia  osobom zainteresowanym materiały informacyjne dotyczące szeroko pojętej tematyki ochrony środowiska,

· współpracuje z przedstawicielami regionalnej prasy, radia i TV w propagowaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Przedstawiciele WIOŚ zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 8a ust.2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, przygotowują i przedstawiają radom powiatów i sejmiku województwa coroczną informacje o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego poprawy. 

Mierniki oceny realizacji Programu
Do szczególnie ważnych wskaźników stopnia realizacji II Polityki ekologicznej państwa należy zaliczyć:

· ocena dotrzymania norm jakości poszczególnych komponentów środowiska, określonych wymogami prawnymi,

· stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń), a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym), 

· stopień zmniejszenia zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji, 

· stopień zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń,

· stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

· poprawa techniczno-ekologicznych charakterystyk materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartości ołowiu w benzynie, poziomu hałasu w czasie pracy samochodu itp.).

Poza wymienionymi głównymi wskaźnikami przy ocenie skuteczności realizacji II Polityki ekologicznej państwa oraz Programu ochrony środowiska dla gminy Sadkowice powinny być stosowane wskaźniki szczegółowe stanu środowiska: 

· zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, poprawy jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, poprawy jakości wody do picia oraz spełnienia przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

· poprawy jakości powietrza - zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza; 

· zmniejszenia uciążliwości hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

· zmniejszenia ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenia zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenia zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;

· ograniczenia degradacji gleb, zmniejszenia powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, likwidacji starych składowisk odpadów, zwiększenia skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenia pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych;

· wzrostu lesistości gminy; 

· zahamowania zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także pomyślnych reintrodukcji gatunków;

· kształtowania estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

9.
Materiały wykorzystane w opracowaniu

1) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Pracownia Urbanistyczna Andrzeja Bargieła, 2000 r.

2) Dane statystyczne GUS, stan na 2002 rok.

3) Dane WIOŚ Oddział Terenowy w Sierniewicach

4) Dane WZMiUW w Łodzi Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej

5) Ankieta Urzędu Gminy do opracowania niniejszego Programu

6) Program ochrony środowiska dla powiatu rawskiego, Instytut Ochrony Środowiska, 2004 r.

7) Strategia rozwoju powiatu rawskiego na lata 2001 - 2006

8) Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym - projekt, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2002
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Wykres2

		Biomasa

		Drewno

		Węgiel

		Olej lekki

		Gaz GZ 50

		Gaz płynny



KOSZT

KOSZT  ENERGII  [ PLN / GJ ]

JEDNOSTKOWE KOSZTY  ENERGII CIEPLNEJ

15.2

10.7

11.4

50.9

33.6

64.5



źródła powierzch GZ50

								DANE  OGÓLNE

				węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

				MJ / kg		MJ / kg		MJ / kg		MJ / lg		MJ / m3

		Wr		24.00		26.00		15.00		41.00		33.00

		w so2 [kg/kg]		0.012		0.0096		0.00068		0.0066		0.00008		kg / m3																Emisja ze źródeł powierzchniowych [kg/(km2*rok)]

		w no2		0.001		0.0015		0.00075		0.006		0.00128		kg / m3														Pow		Eso2		Eno2		Eco		Ep

		w co		0.01		0.025		0.019		0.001		0.00036		kg / m3														[ km2 ]

		w pył		0.012		0.003		0.00204		0.002		0.000015		kg / m3								Gmina Łąck						93.7		13.30		39.07		9.79		3.70

																						Gmina Nowy Duninów						144.7		4.50		19.18		5.03		1.25

		sprawność paleniska dla paliwa stałego								h1		0.60										Gmina Słubice						94.4		9.55		33.38		8.56		2.71

		sprawność paleniska dla paliwa płynnego								h2		0.90										Miasto Gąbin						28.1		26.47		112.95		29.62		7.34

		Średnia wysokość pomieszczeń ogrzewanych ( w osiach stropów )														3.0		[ m ]				Gmina Gąbin						150.5		13.72		38.72		9.64		3.96

		Średni współczynnik zapotrzebowania mocy														25.0		[ W/m3 ]				Miasto Gostynin						32.3		59.6		254.2		66.7		16.5

		Ciepło właściwe wody														4190		[ J/kg ]				Gmina Gostynin						270.6		6.89		29.41		7.71		1.91

		Średnia gęstość wody														1000		[ kg/m3 ]				Gmina Szczawin Kościelny						127.1		6.24		26.60		6.98		1.73

		Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.														0.09		[ m3/os ]				Gmina Sanniki						94.5		12.65		53.98		14.16		3.51

		Średni udział paliw płynnych i stałych w przygotowywaniu c.w.u.																				Gmina Iłów						128.5		5.16		22.02		5.78		1.43

		na terenach wiejskich ( reszta pokrywana jest przez podgrzewacze elektryczne )														0.45						Gmina Barchutowo						107.0		9.39		32.77		8.41		2.66

		Temperatura końcowa c.w.u.														50.0		[ C ]				Gmina Kowal						119.4		10.60		45.24		11.87		2.94

		Temperatura początkowa c.w.u.														5.0		[ C ]

		Wskażnik sezonowego zużycia energii dla c.o.														60.0		[kWh/m3rok]

		Ilość dni sezonu grzewczego ( stacja Plock )														222		dni

		Ilość godzin sezonu grzewczego														5,328		godzin

		Źródło powierzchniowe Nr						1 / 1 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Budy Dolne

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		80,172		42,158		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		78,957		42,840		Ilość mieszkańców na terenie źródła								251		osób

		77,321		43,366		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		77,278		42,588		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								13,328		m3

		78,930		41,957		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.333		MW

		79,381		41,055		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		79,956		40,609		mocy dla c.w.u.								0.022		MW

		80,306		40,872		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		80,112		41,452		energii dla c.o.								799686		kWh / rok

		80,172		42,158										2,879		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.540		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								700		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.080		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								3,578		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.187		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		4.85		114462.75														Emisje z źródła puntkowego  pracującego na potrzeby c.o.i c.w.u ludności

		9,154		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]														zgodnie z decyzją nr. 11110

										Emisje roczne						S						ESO2		kg / h		1.000

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		32.0		9.16		41						ENO2		kg / h		1.0000

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		29.1		146.51		176						ECO		kg / h		1.0000

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		4.8		41.21		46						Epył		kg / h		1.000

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		9.7		1.72		11

										Emisje w sezonie grzewczym						S						te emisje zostały odjęte od emisji ze źródłą powierzchniowego tak , że powstała emisja

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00159		0.007						całkowita skorygowana

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0050		0.0254		0.030

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0008		0.0071		0.008

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0017		0.00030		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0007		0.000204		0.0009

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0006		0.00327		0.0039

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00011		0.00092		0.0010

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00022		0.000038		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		41		12.91		kg / h		0.007				kg / h		0.0009

		ENO2		kg / rok		176		55.10		kg / h		0.030				kg / h		0.0039

		ECO		kg / rok		46		14.45		kg / h		0.008				kg / h		0.0010

		Epył		kg / rok		11		3.58		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						2 / 2 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Grabina

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		75,053		42,862		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		75,251		41,597		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,980		osób

		76,443		40,743		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		76,040		39,741		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								105,138		m3

		77,553		38,751		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.628		MW

		78,293		37,749		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		79,707		40,550		mocy dla c.w.u.								0.175		MW

		75,423		43,059		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		75,053		42,862		energii dla c.o.								6308280		kWh / rok

														22,710		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.262		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,519		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.630		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								28,229		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.724		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		76.50		855410.42

		15,401		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		504.9		68.43		573

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		459.0		1094.93		1,554

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		76.5		307.95		384

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		153.0		12.83		166

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.088		0.01186		0.099

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0796		0.1898		0.269

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0133		0.0534		0.067

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0265		0.00222		0.029

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0113		0.001527		0.0128

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0102		0.02444		0.0347

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00171		0.00687		0.0086

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00341		0.000286		0.0037

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		573		53.46		kg / h		0.099				kg / h		0.0128

		ENO2		kg / rok		1554		144.90		kg / h		0.269				kg / h		0.0347

		ECO		kg / rok		384		35.85		kg / h		0.067				kg / h		0.0086

		Epył		kg / rok		166		15.46		kg / h		0.029				kg / h		0.0037

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						3 / 3 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Wincentów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		76,284		38,959		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		75,814		38,446		Ilość mieszkańców na terenie źródła								494		osób

		76,579		37,605		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		75,967		36,076		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								26,231		m3

		76,809		35,705		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.656		MW

		77,836		35,912		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		78,568		35,311		mocy dla c.w.u.								0.044		MW

		79,760		34,121		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		80,088		34,667		energii dla c.o.								1573884		kWh / rok

		76,284		38,959										5,666		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.063		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,377		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.157		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								7,043		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.957		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		19.09		213420.58

		14,451		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		126.0		17.07		143

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		114.5		273.18		388

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		19.1		76.83		96

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		38.2		3.20		41

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.022		0.00296		0.025

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0198		0.0473		0.067

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0033		0.0133		0.017

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0066		0.00055		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0028		0.000381		0.0032

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0026		0.00610		0.0087

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00043		0.00171		0.0021

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00085		0.000071		0.0009

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		143		24.01		kg / h		0.025				kg / h		0.0032

		ENO2		kg / rok		388		65.08		kg / h		0.067				kg / h		0.0087

		ECO		kg / rok		96		16.10		kg / h		0.017				kg / h		0.0021

		Epył		kg / rok		41		6.95		kg / h		0.007				kg / h		0.0009

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						4 / 4 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Sędeń duży

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		70,385		42,372		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		68,249		41,646		Ilość mieszkańców na terenie źródła								299		osób

		70,515		40,508		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		72,531		41,083		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								15,877		m3

		71,220		42,166		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.397		MW

		70,385		42,372		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.026		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								952614		kWh / rok

														3,429		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.644		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								833		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.095		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								4,263		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.27		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.78		136352.04

		9,449		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		38.1		10.91		49

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.7		174.53		209

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.8		49.09		55

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		11.6		2.05		14

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.007		0.00189		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0060		0.0302		0.036

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0010		0.0085		0.010

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0020		0.00035		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0009		0.000243		0.0011

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0008		0.00390		0.0047

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00013		0.00110		0.0012

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00026		0.000046		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		49		11.48		kg / h		0.008				kg / h		0.0011

		ENO2		kg / rok		209		48.99		kg / h		0.036				kg / h		0.0047

		ECO		kg / rok		55		12.85		kg / h		0.010				kg / h		0.0012

		Epył		kg / rok		14		3.18		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						5 / 5 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Łąck

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		68,867		37,499		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		70,730		37,024		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,200		osób

		70,285		36,646		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		71,169		35,865		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								63,720		m3

		71,897		36,769		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.593		MW

		72,609		36,169		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		73,070		36,628		mocy dla c.w.u.								0.106		MW

		74,422		36,035		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		74,764		36,494		energii dla c.o.								3823200		kWh / rok

		74,155		37,429										13,764		GJ / rok

		73,063		38,544		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		68,965		38,911		w sezonie grzewczym dla c.o.								2.583		GJ / h

		68,867		37,499		Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,345		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.382		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								17,108		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.658		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		46.36		518430.56

		16,687		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		306.0		41.47		347

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		278.2		663.59		942

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		46.4		186.64		233

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		92.7		7.78		101

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.053		0.00719		0.060

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0482		0.1150		0.163

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0080		0.0323		0.040

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0161		0.00135		0.017

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0068		0.000926		0.0078

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0062		0.01481		0.0210

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00103		0.00417		0.0052

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00207		0.000174		0.0022

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		347		32.60		kg / h		0.060				kg / h		0.0078

		ENO2		kg / rok		942		88.36		kg / h		0.163				kg / h		0.0210

		ECO		kg / rok		233		21.86		kg / h		0.040				kg / h		0.0052

		Epył		kg / rok		101		9.43		kg / h		0.017				kg / h		0.0022

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						6 / 6 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Korzen

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		69,957		33,054		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		74,239		32,780		Ilość mieszkańców na terenie źródła								290		osób

		74,966		33,605		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		74,106		35,296		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								15,399		m3

		70,031		35,048		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.385		MW

		69,957		33,054		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.026		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								923940		kWh / rok

														3,326		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.624		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								808		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.092		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								4,134		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.391		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.60		132247.80

		13,365		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		37.0		10.58		48

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		33.6		169.28		203

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.6		47.61		53

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		11.2		1.98		13

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00183		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0058		0.0293		0.035

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0010		0.0083		0.009

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0019		0.00034		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0008		0.000236		0.0011

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0008		0.00378		0.0045

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00013		0.00106		0.0012

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00025		0.000044		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		48		4.58		kg / h		0.008				kg / h		0.0011

		ENO2		kg / rok		203		19.53		kg / h		0.035				kg / h		0.0045

		ECO		kg / rok		53		5.12		kg / h		0.009				kg / h		0.0012

		Epył		kg / rok		13		1.27		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						7 / 7 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Zdwórz

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		79,193		31,982		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		77,417		33,337		Ilość mieszkańców na terenie źródła								271		osób

		75,088		34,988		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		75,460		35,533		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								14,390		m3

		77,941		33,805		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.360		MW

		79,592		33,537		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		79,193		31,962		mocy dla c.w.u.								0.024		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								863406		kWh / rok

														3,108		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.583		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								755		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.086		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								3,864		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.081		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.24		123583.28

		12,050		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.6		9.89		44

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		31.4		158.19		190

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.2		44.49		50

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		10.5		1.85		12

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00171		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0054		0.0274		0.033

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0009		0.0077		0.009

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0018		0.00032		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0008		0.000221		0.0010

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0007		0.00353		0.0042

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00012		0.00099		0.0011

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00023		0.000041		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		44		10.89		kg / h		0.008				kg / h		0.0010

		ENO2		kg / rok		190		46.46		kg / h		0.033				kg / h		0.0042

		ECO		kg / rok		50		12.18		kg / h		0.009				kg / h		0.0011

		Epył		kg / rok		12		3.02		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						7 / 1 / IV / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Nowy Duninów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Nowy Duninów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		65,309		50,514		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		64,832		49,499		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,555		osób

		63,573		50,260		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		63,361		51,117		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								82,571		m3								at point  X=    65309  Y=    50514  Z=        0

		60,185		52,863		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.064		MW								at point  X=    64832  Y=    49499  Z=        0

		60,407		53,265		Obliczeniowe zapotrzebowanie																		at point  X=    63573  Y=    50260  Z=        0

		65,309		50,514		mocy dla c.w.u.								0.137		MW								at point  X=    63361  Y=    51117  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																		at point  X=    60185  Y=    52863  Z=        0

						energii dla c.o.								4954230		kWh / rok								at point  X=    60407  Y=    53265  Z=        0

														17,835		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.347		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,334		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.495		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								22,169		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.625		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		30.04		709121.80

		13,181		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		198.3		56.73		255

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		180.2		907.68		1,088

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		30.0		255.28		285

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		60.1		10.64		71

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.034		0.00983		0.044

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0312		0.1573		0.189

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0052		0.0442		0.049

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0104		0.00184		0.012

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0044		0.001266		0.0057

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.02026		0.0243

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00067		0.00570		0.0064

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00134		0.000237		0.0016

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		255		70.34		kg / h		0.044				kg / h		0.0057

		ENO2		kg / rok		1088		300.11		kg / h		0.189				kg / h		0.0243

		ECO		kg / rok		285		78.71		kg / h		0.049				kg / h		0.0064

		Epył		kg / rok		71		19.51		kg / h		0.012				kg / h		0.0016

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						8 / 2 / IV / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Nowy Duninów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Brwine

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		67,686		49,515		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		71,244		46,997		Ilość mieszkańców na terenie źródła								883		osób

		70,524		46,277		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		68,216		48,446		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								46,887		m3

		65,473		50,086		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.172		MW

		65,579		50,498		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		67,686		49,515		mocy dla c.w.u.								0.078		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2813238		kWh / rok

														10,128		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.901		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,461		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.281		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,589		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.362		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.06		402671.74

		14,489		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		112.6		32.21		145

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		102.3		515.42		618

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.1		144.96		162

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.1		6.04		40

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00558		0.025

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0177		0.0893		0.107

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0030		0.0251		0.028

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0059		0.00105		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0025		0.000719		0.0032

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0023		0.01150		0.0138

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00038		0.00324		0.0036

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00076		0.000135		0.0009

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		145		33.19		kg / h		0.025				kg / h		0.0032

		ENO2		kg / rok		618		141.62		kg / h		0.107				kg / h		0.0138

		ECO		kg / rok		162		37.14		kg / h		0.028				kg / h		0.0036

		Epył		kg / rok		40		9.21		kg / h		0.007				kg / h		0.0009

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						9 / 3 / IV / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Nowy Duninów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Popłacin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		76,648		46,262		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		75,717		44,717		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,257		osób

		75,473		43,236		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		73,387		45,437		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								66,747		m3

		70,836		47,764		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.669		MW

		71,323		48,092		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		76,648		46,262		mocy dla c.w.u.								0.111		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								4004802		kWh / rok

														14,417		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.706		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,504		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.400		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								17,921		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.112		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		24.28		573225.79

		16,009		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		160.3		45.86		206

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		145.7		733.73		879

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		24.3		206.36		231

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		48.6		8.60		57

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.028		0.00795		0.036

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0253		0.1272		0.152

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0042		0.0358		0.040

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0084		0.00149		0.010

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0036		0.001023		0.0046

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0033		0.01638		0.0196

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00054		0.00461		0.0051

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00108		0.000192		0.0013

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		206		20.38		kg / h		0.036				kg / h		0.0046

		ENO2		kg / rok		879		86.97		kg / h		0.152				kg / h		0.0196

		ECO		kg / rok		231		22.81		kg / h		0.040				kg / h		0.0051

		Epył		kg / rok		57		5.65		kg / h		0.010				kg / h		0.0013

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						10 / 4 / IV / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Nowy Duninów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Lipianki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		60,098		45,020		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		59,306		43,181		Ilość mieszkańców na terenie źródła								272		osób

		55,625		44,282		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		55,679		45,320		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								14,443		m3

		60,098		45,020		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.361		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.024		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								866592		kWh / rok

														3,120		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.586		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								758		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.087		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								3,878		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.121		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.25		124039.31

		11,313		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.7		9.92		45

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		31.5		158.77		190

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.3		44.65		50

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		10.5		1.86		12

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00172		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0055		0.0275		0.033

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0009		0.0077		0.009

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0018		0.00032		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0008		0.000221		0.0010

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0007		0.00354		0.0042

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00012		0.00100		0.0011

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00023		0.000042		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		45		7.29		kg / h		0.008				kg / h		0.0010

		ENO2		kg / rok		190		31.09		kg / h		0.033				kg / h		0.0042

		ECO		kg / rok		50		8.15		kg / h		0.009				kg / h		0.0011

		Epył		kg / rok		12		2.02		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						11 / 1 / V / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Słubice

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Piotrówek

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		95,730		34,141		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		98,526		30,163		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,221		osób

		98,197		28,383		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		95,927		29,724		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								64,835		m3

		92,897		33,583		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.621		MW

		91,342		35,356		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		89,756		36,429		mocy dla c.w.u.								0.108		MW

		90,020		37,072		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		95,730		34,141		energii dla c.o.								3890106		kWh / rok

														14,004		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.628		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,403		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.388		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								17,408		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		20.893		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		23.59		556808.82

		25,602		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		155.7		44.54		200

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		141.5		712.72		854

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		23.6		200.45		224

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		47.2		8.35		56

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.027		0.00772		0.035

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0245		0.1235		0.148

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0041		0.0347		0.039

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0082		0.00145		0.010

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0035		0.000994		0.0045

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0032		0.01591		0.0191

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00053		0.00447		0.0050

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00105		0.000186		0.0012

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		200		9.58		kg / h		0.035				kg / h		0.0045

		ENO2		kg / rok		854		40.89		kg / h		0.148				kg / h		0.0191

		ECO		kg / rok		224		10.72		kg / h		0.039				kg / h		0.0050

		Epył		kg / rok		56		2.66		kg / h		0.010				kg / h		0.0012

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						12 / 2 / V / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Słubice

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Studzieniec

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		88,295		30,796		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		91,010		28,238		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,547		osób

		93,419		26,794		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		94,978		24,333		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								82,146		m3

		96,804		24,169		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.054		MW

		95,200		23,174		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		95,219		22,711		mocy dla c.w.u.								0.137		MW

		96,620		22,788		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		99,263		26,053		energii dla c.o.								4928742		kWh / rok

		95,954		27,005										17,743		GJ / rok

		95,782		26,413		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		94,509		26,990		w sezonie grzewczym dla c.o.								3.330		GJ / h

		94,763		27,868		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		91,066		30,478		energii dla c.w.u.								4,312		GJ / rok

		92,230		33,261		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		90,853		33,446		w roku grzewczym dla c.w.u.								0.492		GJ / h

		88,652		32,148		Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

		88,295		30,796		łącznie								22,055		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		30.071		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		29.89		705473.58

		38,497		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		197.2		56.44		254

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		179.3		903.01		1,082

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		29.9		253.97		284

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		59.8		10.58		70

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.034		0.00978		0.044

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0311		0.1565		0.188

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0052		0.0440		0.049

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0104		0.00183		0.012

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0044		0.001260		0.0057

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.02015		0.0242

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00067		0.00567		0.0063

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00133		0.000236		0.0016

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		254		8.44		kg / h		0.044				kg / h		0.0057

		ENO2		kg / rok		1082		35.99		kg / h		0.188				kg / h		0.0242

		ECO		kg / rok		284		9.44		kg / h		0.049				kg / h		0.0063

		Epył		kg / rok		70		2.34		kg / h		0.012				kg / h		0.0016

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						13 / 3 / V / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Słubice

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Słubice

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		95,437		28,650		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		96,218		28,465		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,547		osób

		95,782		26,413		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		94,509		26,990		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								82,146		m3

		95,437		28,650		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.054		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.137		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								4928742		kWh / rok

														17,743		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.330		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,312		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.492		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								22,055		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.166		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		59.77		668343.40

		6,200		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		394.5		53.47		448

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		358.6		855.48		1,214

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		59.8		240.60		300

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		119.5		10.03		130

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.068		0.00927		0.078

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0622		0.1483		0.210

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0104		0.0417		0.052

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0207		0.00174		0.022

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0088		0.001193		0.0100

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0080		0.01909		0.0271

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00133		0.00537		0.0067

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00267		0.000224		0.0029

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		448		206.81		kg / h		0.078				kg / h		0.0100

		ENO2		kg / rok		1214		560.53		kg / h		0.210				kg / h		0.0271

		ECO		kg / rok		300		138.68		kg / h		0.052				kg / h		0.0067

		Epył		kg / rok		130		59.82		kg / h		0.022				kg / h		0.0029

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						14 / 1 / I / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				miasto Gostynin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		62,433		35,837		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		59,508		33,382		Ilość mieszkańców na terenie źródła								11,580		osób

		62,930		31,024		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.00		m2/osobę

		65,110		35,120		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								625,310		m3

		62,433		35,837		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								15.633		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								1.023		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								37518603.84		kWh / rok

														135,067		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								25.350		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								32,276		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								3.684		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								167,343		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		13.911		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		226.75		5352712.77

		15,385		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		1,496.6		428.22		1,925

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		1,360.5		6851.47		8,212

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		226.8		1926.98		2,154

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		453.5		80.29		534

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.260		0.07430		0.334

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.2361		1.1888		1.425

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0393		0.3343		0.374

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0787		0.01393		0.093

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0330		0.009428		0.0424

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0300		0.15085		0.1808

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00499		0.04243		0.0474

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00998		0.001768		0.0118

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		1925		138.36		kg / h		0.334				kg / h		0.0424

		ENO2		kg / rok		8212		590.32		kg / h		1.425				kg / h		0.1808

		ECO		kg / rok		2154		154.82		kg / h		0.374				kg / h		0.0474

		Epył		kg / rok		534		38.37		kg / h		0.093				kg / h		0.0118

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie dla 56.8% gospodarstw bez podłączenia do PEC

		Źródło powierzchniowe Nr						15 / 1 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Klusek

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		64,836		43,164		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		66,316		42,798		Ilość mieszkańców na terenie źródła								291		osób

		65,595		41,423		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		64,534		41,816		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								15,016		m3

		64,836		43,164		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.375		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.026		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								900936		kWh / rok

														3,243		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.609		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								811		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.093		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								4,054		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.924		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.49		129688.00

		5,590		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		36.3		10.38		47

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		33.0		166.00		199

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.5		46.69		52

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		11.0		1.95		13

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00179		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0057		0.0287		0.034

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0010		0.0081		0.009

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0019		0.00034		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0008		0.000237		0.0011

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0008		0.00379		0.0045

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00013		0.00107		0.0012

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00025		0.000044		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		47		24.24		kg / h		0.008				kg / h		0.0011

		ENO2		kg / rok		199		103.41		kg / h		0.034				kg / h		0.0045

		ECO		kg / rok		52		27.12		kg / h		0.009				kg / h		0.0012

		Epył		kg / rok		13		6.72		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						16 / 2 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Lucień

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		67,755		39,654		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		60,510		42,154		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,935		osób

		60,392		41,251		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		64,126		37,913		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								99,846		m3

		66,248		38,253		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.496		MW

		67,755		39,654		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.171		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5990760		kWh / rok

														21,567		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.048		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,393		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.616		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								26,960		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		13.957		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		36.53		862358.38

		17,790		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		241.1		68.99		310

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		219.2		1103.82		1,323

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		36.5		310.45		347

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		73.1		12.94		86

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.042		0.01193		0.054

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0379		0.1909		0.229

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0063		0.0537		0.060

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0126		0.00224		0.015

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0055		0.001575		0.0071

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0050		0.02521		0.0302

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00083		0.00709		0.0079

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00167		0.000295		0.0020

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		310		22.22		kg / h		0.054				kg / h		0.0071

		ENO2		kg / rok		1323		94.79		kg / h		0.229				kg / h		0.0302

		ECO		kg / rok		347		24.86		kg / h		0.060				kg / h		0.0079

		Epył		kg / rok		86		6.16		kg / h		0.015				kg / h		0.0020

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						17 / 3 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Legarda

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		68,210		38,380		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		69,432		33,029		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,957		osób

		65,998		33,668		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		64,572		36,417		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								100,981		m3

		68,210		38,380		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.525		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.173		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								6058872		kWh / rok

														21,812		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.094		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,455		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.623		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								27,267		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		15.197		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		36.95		872162.97

		16,231		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		243.8		69.77		314

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		221.7		1116.37		1,338

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		36.9		313.98		351

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		73.9		13.08		87

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.042		0.01207		0.054

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0383		0.1931		0.231

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0064		0.0543		0.061

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0128		0.00226		0.015

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0056		0.001593		0.0072

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0051		0.02549		0.0306

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00084		0.00717		0.0080

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00169		0.000299		0.0020

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		314		20.64		kg / h		0.054				kg / h		0.0072

		ENO2		kg / rok		1338		88.05		kg / h		0.231				kg / h		0.0306

		ECO		kg / rok		351		23.09		kg / h		0.061				kg / h		0.0080

		Epył		kg / rok		87		5.72		kg / h		0.015				kg / h		0.0020

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						18 / 4 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Zalisie

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		64,772		30,240		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		65,495		31,276		Ilość mieszkańców na terenie źródła								501		osób

		66,193		30,846		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		65,523		29,775		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								25,852		m3

		64,772		30,240		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.646		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								1551096		kWh / rok

														5,584		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.048		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,396		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								6,980		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.075		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		9.46		223277.29

		4,230		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		62.4		17.86		80

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		56.8		285.79		343

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		9.5		80.38		90

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		18.9		3.35		22

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.011		0.00309		0.014

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0098		0.0494		0.059

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0016		0.0139		0.016

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0033		0.00058		0.004

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0014		0.000408		0.0018

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0013		0.00653		0.0078

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00022		0.00184		0.0021

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00043		0.000076		0.0005

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		80		74.69		kg / h		0.014				kg / h		0.0018

		ENO2		kg / rok		343		318.65		kg / h		0.059				kg / h		0.0078

		ECO		kg / rok		90		83.57		kg / h		0.016				kg / h		0.0021

		Epył		kg / rok		22		20.71		kg / h		0.004				kg / h		0.0005

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						19 / 5 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Skrzany

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		66,383		25,503		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		65,519		23,757		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,655		osób

		61,983		25,455		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		55,970		24,304		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								136,998		m3

		56,027		26,136		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								3.425		MW

		60,840		27,771		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		61,802		29,846		mocy dla c.w.u.								0.235		MW

		64,201		28,331		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		66,383		25,503		energii dla c.o.								8219880		kWh / rok

														29,592		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								5.554		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								7,400		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.845		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								36,992		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		29.5		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		50.12		1183235.91

		29,605		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		330.8		94.66		425

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		300.7		1514.54		1,815

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		50.1		425.96		476

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		100.2		17.75		118

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.057		0.01637		0.074

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0520		0.2620		0.314

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0087		0.0737		0.082

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0173		0.00307		0.020

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0076		0.002162		0.0097

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0069		0.03459		0.0415

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00114		0.00973		0.0109

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00229		0.000405		0.0027

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		425		14.42		kg / h		0.074				kg / h		0.0097

		ENO2		kg / rok		1815		61.54		kg / h		0.314				kg / h		0.0415

		ECO		kg / rok		476		16.14		kg / h		0.082				kg / h		0.0109

		Epył		kg / rok		118		4.00		kg / h		0.020				kg / h		0.0027

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						20 / 6 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Sokołów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		54995		25469		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		53599		26920		Ilość mieszkańców na terenie źródła								4,302		osób

		53841		28638		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		51670		29950  Z		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								221,983		m3

		52221		33848		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								5.550		MW

		50162		35038		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		53470		35945		mocy dla c.w.u.								0.380		MW

		54489		38630		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		61330		35393		energii dla c.o.								13318992		kWh / rok

		59157		33460										47,948		GJ / rok

		60188		32687		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		58752		31375		w sezonie grzewczym dla c.o.								8.999		GJ / h

		55119		28254		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		54995		25469		energii dla c.w.u.								11,991		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								1.369		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								59,939		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		63.461		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		81.22		1917243.28

		40,189		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		536.0		153.38		689

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		487.3		2454.07		2,941

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		81.2		690.21		771

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		162.4		28.76		191

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.093		0.02653		0.119

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0843		0.4245		0.509

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0140		0.1194		0.133

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0281		0.00497		0.033

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0122		0.003503		0.0157

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0111		0.05604		0.0672

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00185		0.01576		0.0176

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00371		0.000657		0.0044

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		689		10.86		kg / h		0.119				kg / h		0.0157

		ENO2		kg / rok		2941		46.35		kg / h		0.509				kg / h		0.0672

		ECO		kg / rok		771		12.16		kg / h		0.133				kg / h		0.0176

		Epył		kg / rok		191		3.01		kg / h		0.033				kg / h		0.0044

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						21 / 1 / III / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Szczawin Kościelny

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Szczawin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		72,610		28,367		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		76,011		27,591		Ilość mieszkańców na terenie źródła								790		osób

		75,097		25,548		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.80		m2/osobę

		72,237		26,884		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								42,186		m3

		72,610		28,367		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.055		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.070		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2531160		kWh / rok

														9,112		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.710		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,202		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.251		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,314		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.197		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		15.33		361898.69

		10,412		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		101.2		28.95		130

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		92.0		463.23		555

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		15.3		130.28		146

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		30.7		5.43		36

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.018		0.00502		0.023

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0159		0.0803		0.096

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0027		0.0226		0.025

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0053		0.00094		0.006

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0022		0.000643		0.0029

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0020		0.01029		0.0123

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00034		0.00289		0.0032

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00068		0.000121		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		130		21.00		kg / h		0.023				kg / h		0.0029

		ENO2		kg / rok		555		89.59		kg / h		0.096				kg / h		0.0123

		ECO		kg / rok		146		23.50		kg / h		0.025				kg / h		0.0032

		Epył		kg / rok		36		5.82		kg / h		0.006				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						22 / 2 / III / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Szczawin Kościelny

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Reszki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		72,261		28,632		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		71,653		30,563		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,081		osób

		75,785		31,599		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.80		m2/osobę

		76,947		30,051		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								111,125		m3

		77,638		27,697		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.778		MW

		78,089		24,910		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		76,194		21,547		mocy dla c.w.u.								0.184		MW

		72,645		23,492		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		74,027		25,807		energii dla c.o.								6667524		kWh / rok

		75,294		25,222										24,003		GJ / rok

		76,330		27,967		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		72,261		28,632		w sezonie grzewczym dla c.o.								4.505		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,800		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.662		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								29,803		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		32.914		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		40.38		953305.28

		32,552		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		266.5		76.26		343

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		242.3		1220.23		1,463

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		40.4		343.19		384

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		80.8		14.30		95

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.046		0.01322		0.059

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0420		0.2116		0.254

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0070		0.0595		0.067

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0140		0.00248		0.016

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0059		0.001694		0.0076

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0054		0.02711		0.0325

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00090		0.00762		0.0085

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00179		0.000318		0.0021

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		343		10.41		kg / h		0.059				kg / h		0.0076

		ENO2		kg / rok		1463		44.44		kg / h		0.254				kg / h		0.0325

		ECO		kg / rok		384		11.65		kg / h		0.067				kg / h		0.0085

		Epył		kg / rok		95		2.89		kg / h		0.016				kg / h		0.0021

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						23 / 3 / III / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Szczawin Kościelny

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Osowa

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		66,732		27,557		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		67,795		28,206		Ilość mieszkańców na terenie źródła								811		osób

		71,106		25,197		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.80		m2/osobę

		71,381		23,224		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								43,307		m3

		69,532		23,249		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.083		MW

		69,219		25,184		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		66,732		27,557		mocy dla c.w.u.								0.072		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2598444		kWh / rok

														9,354		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.756		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,260		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.258		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,615		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		8.576		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		15.74		371518.78

		14,959		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		103.9		29.72		134

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		94.4		475.54		570

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		15.7		133.75		149

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		31.5		5.57		37

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.018		0.00515		0.023

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0164		0.0824		0.099

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0027		0.0232		0.026

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0055		0.00097		0.006

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0023		0.000660		0.0030

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0021		0.01056		0.0127

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00035		0.00297		0.0033

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00070		0.000124		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		134		15.58		kg / h		0.023				kg / h		0.0030

		ENO2		kg / rok		570		66.46		kg / h		0.099				kg / h		0.0127

		ECO		kg / rok		149		17.43		kg / h		0.026				kg / h		0.0033

		Epył		kg / rok		37		4.32		kg / h		0.006				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						24 / 4 / III / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Szczawin Kościelny

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Trębki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		67,722		23,763		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		72,588		19,879		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,129		osób

		71,637		18,020		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.80		m2/osobę

		66,337		21,513		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								60,289		m3

		67,722		23,763		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.507		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.100		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								3617316		kWh / rok

														13,022		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.444		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,147		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.359		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								16,169		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		14.746		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		21.91		517194.46

		17,302		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		144.6		41.38		186

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		131.5		662.01		793

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		21.9		186.19		208

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		43.8		7.76		52

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.025		0.00717		0.032

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0228		0.1148		0.138

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0038		0.0323		0.036

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0076		0.00135		0.009

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0032		0.000919		0.0041

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0029		0.01471		0.0176

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00049		0.00414		0.0046

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00097		0.000172		0.0011

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		186		12.61		kg / h		0.032				kg / h		0.0041

		ENO2		kg / rok		793		53.81		kg / h		0.138				kg / h		0.0176

		ECO		kg / rok		208		14.11		kg / h		0.036				kg / h		0.0046

		Epył		kg / rok		52		3.50		kg / h		0.009				kg / h		0.0011

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						25 / 1 / IV / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Sanniki

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Sanniki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		89,753		24,796		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		92,415		23,028		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,666		osób

		92,022		21,834		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.50		m2/osobę

		88,815		23,255		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								97,446		m3

		89,753		24,796		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.436		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.147		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5846782.5		kWh / rok

														21,048		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.951		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,643		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.530		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								25,691		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.074		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		34.81		821774.39

		9,764		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		229.8		65.74		296

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		208.9		1051.87		1,261

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.8		295.84		331

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		69.6		12.33		82

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.040		0.01147		0.052

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0364		0.1834		0.220

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0061		0.0516		0.058

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0121		0.00215		0.014

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0047		0.001356		0.0061

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0043		0.02170		0.0260

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00072		0.00610		0.0068

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00144		0.000254		0.0017

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		296		58.24		kg / h		0.052				kg / h		0.0061

		ENO2		kg / rok		1261		248.47		kg / h		0.220				kg / h		0.0260

		ECO		kg / rok		331		65.17		kg / h		0.058				kg / h		0.0068

		Epył		kg / rok		82		16.15		kg / h		0.014				kg / h		0.0017

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie dla 75% gospodarstw bez podłączenia do ciepłowni

		Źródło powierzchniowe Nr						26 / 2 / IV / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Sanniki

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Sielce

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		90,596		24,408		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		91,074		27,244		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,531		osób

		92,437		26,966		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.50		m2/osobę

		94,512		23,870		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								148,064		m3

		95,770		22,055		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								3.702		MW

		98,295		23,928		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		98,744		23,541		mocy dla c.w.u.								0.224		MW

		95,089		20,136		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		92,084		21,637		energii dla c.o.								8883810		kWh / rok

		92,610		23,185										31,982		GJ / rok

		90,596		24,408		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								6.003		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								7,055		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.805		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								39,036		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		20.908		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		52.89		1248633.34

		26,286		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		349.1		99.89		449

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		317.4		1598.25		1,916

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		52.9		449.51		502

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		105.8		18.73		125

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.061		0.01742		0.078

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0553		0.2787		0.334

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0092		0.0784		0.088

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0184		0.00327		0.022

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0072		0.002061		0.0093

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0065		0.03297		0.0395

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00109		0.00927		0.0104

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00218		0.000386		0.0026

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		449		21.47		kg / h		0.078				kg / h		0.0093

		ENO2		kg / rok		1916		91.62		kg / h		0.334				kg / h		0.0395

		ECO		kg / rok		502		24.03		kg / h		0.088				kg / h		0.0104

		Epył		kg / rok		125		5.96		kg / h		0.022				kg / h		0.0026

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						27 / 3 / IV / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Sanniki

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Osmolin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		88,102		23,474		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		83,932		24,762		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,711		osób

		83,337		22,878		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.50		m2/osobę

		86,477		21,625		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								100,094		m3

		87,129		20,471		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.502		MW

		86,782		19,309		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		89,648		17,348		mocy dla c.w.u.								0.151		MW

		90,707		19,222		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		89,491		20,124		energii dla c.o.								6005610		kWh / rok

		90,499		22,259										21,620		GJ / rok

		88,102		23,474		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.058		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,769		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.544		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								26,389		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		23.531		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		35.76		844097.85

		24,447		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		236.0		67.53		304

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		214.5		1080.45		1,295

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		35.8		303.88		340

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		71.5		12.66		84

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.041		0.01178		0.053

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0374		0.1884		0.226

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0062		0.0530		0.059

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0125		0.00221		0.015

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0049		0.001393		0.0063

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0044		0.02229		0.0267

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00074		0.00627		0.0070

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00148		0.000261		0.0017

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		304		12.90		kg / h		0.053				kg / h		0.0063

		ENO2		kg / rok		1295		55.03		kg / h		0.226				kg / h		0.0267

		ECO		kg / rok		340		14.43		kg / h		0.059				kg / h		0.0070

		Epył		kg / rok		84		3.58		kg / h		0.015				kg / h		0.0017

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						28 / 4 / IV / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Sanniki

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Barcik

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		89,033		23,772		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		87,158		26,805		Ilość mieszkańców na terenie źródła								832		osób

		87,059		29,357		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.50		m2/osobę

		89,428		28,531		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								48,672		m3

		88,614		27,076		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.217		MW

		89,626		24,808		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		89,033		23,772		mocy dla c.w.u.								0.074		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2920320		kWh / rok

														10,513		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.973		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,319		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.265		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,832		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		7.586		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.39		410455.53

		13,971		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		114.8		32.84		148

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		104.3		525.38		630

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.4		147.76		165

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.8		6.16		41

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00573		0.026

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0182		0.0916		0.110

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0030		0.0258		0.029

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0061		0.00107		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0024		0.000677		0.0030

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0022		0.01084		0.0130

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00036		0.00305		0.0034

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00072		0.000127		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		148		19.46		kg / h		0.026				kg / h		0.0030

		ENO2		kg / rok		630		83.01		kg / h		0.110				kg / h		0.0130

		ECO		kg / rok		165		21.77		kg / h		0.029				kg / h		0.0034

		Epył		kg / rok		41		5.40		kg / h		0.007				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						29 / 1 / I / C				Powiat		Sochaczewski

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Iłów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Iłów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		99,933		25,513		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		99,484		23,241		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,128		osób

		102,139		23,118		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.30		m2/osobę

		102,330		24,805		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								123,211		m3

		99,933		25,513		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								3.080		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.188		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								7392672		kWh / rok

														26,614		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.995		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,931		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.677		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								32,545		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.134		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		44.10		1040997.42

		9,172		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		291.1		83.28		374

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		264.6		1332.48		1,597

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		44.1		374.76		419

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		88.2		15.61		104

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.051		0.01451		0.065

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0461		0.2322		0.278

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0077		0.0653		0.073

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0154		0.00272		0.018

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0061		0.001733		0.0078

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0055		0.02772		0.0332

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00092		0.00780		0.0087

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00183		0.000325		0.0022

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		374		72.91		kg / h		0.065				kg / h		0.0078

		ENO2		kg / rok		1597		311.08		kg / h		0.278				kg / h		0.0332

		ECO		kg / rok		419		81.59		kg / h		0.073				kg / h		0.0087

		Epył		kg / rok		104		20.22		kg / h		0.018				kg / h		0.0022

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						30 / 2 / I / C				Powiat		Sochaczewski

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Iłów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Łady

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		101,096		27,980		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		107,851		27,749		Ilość mieszkańców na terenie źródła								821		osób

		107,960		26,620		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.30		m2/osobę

		104,473		25,232		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								47,536		m3

		101,096		27,980		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.188		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.073		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2852154		kWh / rok

														10,268		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.927		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,288		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.261		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,556		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.937		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.01		401625.41

		16,001		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		112.3		32.13		144

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		102.1		514.08		616

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.0		144.59		162

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.0		6.02		40

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00560		0.025

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0178		0.0896		0.107

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0030		0.0252		0.028

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0059		0.00105		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0023		0.000668		0.0030

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0021		0.01070		0.0128

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00035		0.00301		0.0034

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00071		0.000125		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		144		13.20		kg / h		0.025				kg / h		0.0030

		ENO2		kg / rok		616		56.34		kg / h		0.107				kg / h		0.0128

		ECO		kg / rok		162		14.78		kg / h		0.028				kg / h		0.0034

		Epył		kg / rok		40		3.66		kg / h		0.007				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						31 / 3 / I / C				Powiat		Sochaczewski

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Iłów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Stary Brzozów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		102,304		22,772		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		102,603		24,133		Ilość mieszkańców na terenie źródła								821		osób

		106,348		23,289		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.30		m2/osobę

		106,852		22,772		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								47,536		m3

		105,368		19,017		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.188		MW

		106,117		18,118		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		105,967		17,765		mocy dla c.w.u.								0.073		MW

		103,938		18,472		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		102,711		16,085		energii dla c.o.								2852154		kWh / rok

		101,009		17,609										10,268		GJ / rok

		96,470		19,082		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		99,699		23,032		w sezonie grzewczym dla c.o.								1.927		GJ / h

		102,304		22,772		Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,288		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.261		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,556		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		45.371		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.01		401625.41

		31,155		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		112.3		32.13		144

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		102.1		514.08		616

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.0		144.59		162

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.0		6.02		40

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00560		0.025

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0178		0.0896		0.107

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0030		0.0252		0.028

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0059		0.00105		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0023		0.000668		0.0030

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0021		0.01070		0.0128

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00035		0.00301		0.0034

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00071		0.000125		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		144		3.18		kg / h		0.025				kg / h		0.0030

		ENO2		kg / rok		616		13.58		kg / h		0.107				kg / h		0.0128

		ECO		kg / rok		162		3.56		kg / h		0.028				kg / h		0.0034

		Epył		kg / rok		40		0.88		kg / h		0.007				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						32 / 1 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Barchutowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		47,343		42,463		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		49,435		40,611		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,125		osób

		48,483		39,647		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		46,729		41,287		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								61,425		m3

		47,343		42,463		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.536		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.099		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								3685500		kWh / rok

														13,268		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.490		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,136		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.358		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								16,403		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.425		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		44.45		497074.10

		7,878		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		293.4		39.77		333

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		266.7		636.25		903

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		44.5		178.95		223

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		88.9		7.46		96

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.051		0.00690		0.058

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0463		0.1105		0.157

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0077		0.0311		0.039

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0154		0.00129		0.017

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0064		0.000868		0.0073

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0058		0.01388		0.0197

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00097		0.00390		0.0049

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00194		0.000163		0.0021

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		333		97.27		kg / h		0.058				kg / h		0.0073

		ENO2		kg / rok		903		263.64		kg / h		0.157				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		223		65.23		kg / h		0.039				kg / h		0.0049

		Epył		kg / rok		96		28.14		kg / h		0.017				kg / h		0.0021

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						33 / 2 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Skrzynki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		51,018		45,796		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		53,060		44,456		Ilość mieszkańców na terenie źródła								570		osób

		54,275		44,694		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		55,152		42,804		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								31,122		m3

		54,150		41,915		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.778		MW

		50,592		45,433		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		51,018		45,796		mocy dla c.w.u.								0.050		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								1867320		kWh / rok

														6,722		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.262		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,589		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.181		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,311		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.705		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		22.52		251850.88

		12,667		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		148.7		20.15		169

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		135.1		322.37		458

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		22.5		90.67		113

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		45.0		3.78		49

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.026		0.00350		0.029

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0235		0.0560		0.079

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0039		0.0157		0.020

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0078		0.00066		0.008

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0032		0.000440		0.0037

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0029		0.00703		0.0100

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00049		0.00198		0.0025

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00098		0.000082		0.0011

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		169		25.18		kg / h		0.029				kg / h		0.0037

		ENO2		kg / rok		458		68.23		kg / h		0.079				kg / h		0.0100

		ECO		kg / rok		113		16.88		kg / h		0.020				kg / h		0.0025

		Epył		kg / rok		49		7.28		kg / h		0.008				kg / h		0.0011

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						34 / 3 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Okna

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		53,913		41,787		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		55,016		41,173		Ilość mieszkańców na terenie źródła								630		osób

		54,565		39,821		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		53,512		40,260		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,398		m3

		53,913		41,787		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.860		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.056		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2063880		kWh / rok

														7,430		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.395		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,756		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.200		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,186		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.775		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		12.45		293826.03

		5,406		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		82.2		23.51		106

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		74.7		376.10		451

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		12.4		105.78		118

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		24.9		4.41		29

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.014		0.00408		0.018

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0130		0.0653		0.078

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0022		0.0184		0.021

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0043		0.00077		0.005

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0018		0.000513		0.0023

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0016		0.00821		0.0098

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00027		0.00231		0.0026

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00054		0.000096		0.0006

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		106		59.52		kg / h		0.018				kg / h		0.0023

		ENO2		kg / rok		451		253.96		kg / h		0.078				kg / h		0.0098

		ECO		kg / rok		118		66.61		kg / h		0.021				kg / h		0.0026

		Epył		kg / rok		29		16.51		kg / h		0.005				kg / h		0.0006

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						35 / 4 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Zawada

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		53,449		38,157		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		51,878		35,659		Ilość mieszkańców na terenie źródła								765		osób

		49,253		37,094		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		50,886		38,643		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								41,769		m3

		53,449		38,157		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.044		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.068		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2506140		kWh / rok

														9,022		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.693		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,132		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.243		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,154		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.787		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		15.11		356788.75

		10,802		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		99.8		28.54		128

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		90.7		456.69		547

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		15.1		128.44		144

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		30.2		5.35		36

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.017		0.00496		0.022

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0157		0.0793		0.095

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0026		0.0223		0.025

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0052		0.00093		0.006

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0022		0.000623		0.0028

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0020		0.00997		0.0119

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00033		0.00280		0.0031

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00066		0.000117		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		128		18.90		kg / h		0.022				kg / h		0.0028

		ENO2		kg / rok		547		80.65		kg / h		0.095				kg / h		0.0119

		ECO		kg / rok		144		21.15		kg / h		0.025				kg / h		0.0031

		Epył		kg / rok		36		5.24		kg / h		0.006				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						36 / 5 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kłótno

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		48,422		36,681		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		47,781		37,300		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,604		osób

		49,001		39,479		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		49,528		40,701		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								87,578		m3

		48,939		41,373		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.189		MW

		49,580		42,447		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		52,576		39,494		mocy dla c.w.u.								0.142		MW

		52,039		38,709		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		50,437		38,823		energii dla c.o.								5254704		kWh / rok

		48,422		36,681										18,917		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.550		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,471		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.510		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								23,388		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.523		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		31.69		748090.39

		16,569		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		209.2		59.85		269

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		190.1		957.56		1,148

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		31.7		269.31		301

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		63.4		11.22		75

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.036		0.01039		0.047

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0330		0.1663		0.199

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0055		0.0468		0.052

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0110		0.00195		0.013

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0046		0.001306		0.0059

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0041		0.02090		0.0250

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00069		0.00588		0.0066

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00138		0.000245		0.0016

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		269		25.56		kg / h		0.047				kg / h		0.0059

		ENO2		kg / rok		1148		109.07		kg / h		0.199				kg / h		0.0250

		ECO		kg / rok		301		28.60		kg / h		0.052				kg / h		0.0066

		Epył		kg / rok		75		7.09		kg / h		0.013				kg / h		0.0016

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						37 / 1 / III / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Kowal

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kowal

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		41,029		46,787		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		44,015		45,440		Ilość mieszkańców na terenie źródła								3,404		osób

		42,930		43,449		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.10		m2/osobę

		39,859		44,668		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								184,837		m3

		41,029		46,787		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								4.621		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.301		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								11090232		kWh / rok

														39,925		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								7.493		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								9,488		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								1.083		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								49,413		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		7.669		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		66.95		1580537.76

		11,268		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		441.9		126.44		568

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		401.7		2023.09		2,425

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		67.0		568.99		636

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		133.9		23.71		158

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.077		0.02195		0.099

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0697		0.3511		0.421

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0116		0.0988		0.110

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0232		0.00411		0.027

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0097		0.002772		0.0125

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0088		0.04434		0.0531

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00147		0.01247		0.0139

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00294		0.000520		0.0035

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		568		74.11		kg / h		0.099				kg / h		0.0125

		ENO2		kg / rok		2425		316.18		kg / h		0.421				kg / h		0.0531

		ECO		kg / rok		636		82.92		kg / h		0.110				kg / h		0.0139

		Epył		kg / rok		158		20.55		kg / h		0.027				kg / h		0.0035

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						38 / 2 / III / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Kowal

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Gołaszewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		36,277		48,610		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		40,714		46,782		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,003		osób

		39,717		45,064		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.10		m2/osobę

		35,663		47,151		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								54,463		m3

		36,277		48,610		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.362		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.089		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								3267774		kWh / rok

														11,764		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.208		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,796		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.319		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								14,560		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		8.322		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		19.73		465710.74

		12,929		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		130.2		37.26		167

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		118.4		596.11		714

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		19.7		167.66		187

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		39.5		6.99		46

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.023		0.00647		0.029

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0205		0.1035		0.124

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0034		0.0291		0.033

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0068		0.00121		0.008

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0029		0.000817		0.0037

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0026		0.01307		0.0157

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00043		0.00367		0.0041

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00086		0.000153		0.0010

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		167		20.12		kg / h		0.029				kg / h		0.0037

		ENO2		kg / rok		714		85.85		kg / h		0.124				kg / h		0.0157

		ECO		kg / rok		187		22.52		kg / h		0.033				kg / h		0.0041

		Epył		kg / rok		46		5.58		kg / h		0.008				kg / h		0.0010

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						39 / 3 / III / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Kowal

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Rakutowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		43,754		44,337		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		44,368		45,632		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,538		osób

		43,863		47,842		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.10		m2/osobę

		45,488		47,569		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								83,513		m3

		45,269		45,100		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.088		MW

		46,389		43,545		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		45,638		42,618		mocy dla c.w.u.								0.136		MW

		43,754		44,337		Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5010804		kWh / rok

														18,039		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.386		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,287		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.489		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								22,326		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.676		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		30.25		714120.76

		13,486		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		199.7		57.13		257

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		181.5		914.07		1,096

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		30.3		257.08		287

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		60.5		10.71		71

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.035		0.00992		0.045

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0315		0.1587		0.190

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0053		0.0446		0.050

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0105		0.00186		0.012

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0044		0.001252		0.0056

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.02004		0.0240

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00066		0.00564		0.0063

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00133		0.000235		0.0016

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		257		38.46		kg / h		0.045				kg / h		0.0056

		ENO2		kg / rok		1096		164.11		kg / h		0.190				kg / h		0.0240

		ECO		kg / rok		287		43.04		kg / h		0.050				kg / h		0.0063

		Epył		kg / rok		71		10.67		kg / h		0.012				kg / h		0.0016

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						40 / 4 / III / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Kowal

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Grabkowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		45,361		42,283		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		43,314		38,451		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,638		osób

		38,317		40,278		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.10		m2/osobę

		39,846		43,934		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								88,943		m3

		40,734		44,234		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.224		MW

		45,361		42,283		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.145		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5336604		kWh / rok

														19,212		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.606		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,565		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.521		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								23,777		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		24.348		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		32.22		760552.54

		19,587		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		212.6		60.84		273

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		193.3		973.51		1,167

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		32.2		273.80		306

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		64.4		11.41		76

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.037		0.01056		0.047

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0336		0.1690		0.203

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0056		0.0475		0.053

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0112		0.00198		0.013

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0047		0.001334		0.0060

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0042		0.02134		0.0256

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00071		0.00600		0.0067

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00141		0.000250		0.0017

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		273		11.23		kg / h		0.047				kg / h		0.0060

		ENO2		kg / rok		1167		47.92		kg / h		0.203				kg / h		0.0256

		ECO		kg / rok		306		12.57		kg / h		0.053				kg / h		0.0067

		Epył		kg / rok		76		3.12		kg / h		0.013				kg / h		0.0017

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						41 / 1 / VI / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Miasto Gąbin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		80,238		31,494		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		81,756		32,130		Ilość mieszkańców na terenie źródła								4,302		osób

		83,419		30,769		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		81,678		29,219		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								243,923		m3

		79,858		29,844		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								6.098		MW

		80,238		31,494		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.380		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								14635404		kWh / rok

														52,687		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								9.889		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								11,991		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								1.369		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								64,678		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.279		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		87.64		2068830.11

		9,744		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		578.4		165.51		744

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		525.8		2648.10		3,174

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		87.6		744.78		832

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		175.3		31.03		206

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.101		0.02881		0.129

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0915		0.4609		0.552

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0153		0.1296		0.145

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0305		0.00540		0.036

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0122		0.003503		0.0157

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0111		0.05604		0.0672

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00185		0.01576		0.0176

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00371		0.000657		0.0044

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		744		118.48		kg / h		0.129				kg / h		0.0157

		ENO2		kg / rok		3174		505.49		kg / h		0.552				kg / h		0.0672

		ECO		kg / rok		832		132.57		kg / h		0.145				kg / h		0.0176

		Epył		kg / rok		206		32.86		kg / h		0.036				kg / h		0.0044

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						42 / 1 / VII / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Dobrzyków

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		80,819		42,051		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		82,974		38,649		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,824		osób

		84,004		38,557		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		88,246		38,222		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								160,121		m3

		89,898		37,129		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								4.003		MW

		88,313		35,645		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		86,728		35,161		mocy dla c.w.u.								0.250		MW

		82,207		34,381		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		78,943		37,061		energii dla c.o.								9607248		kWh / rok

		80,819		42,051										34,586		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								6.491		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								7,871		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.899		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								42,457		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		38.432		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		115.06		1286583.62

		29,269		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		759.4		102.93		862

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		690.4		1646.83		2,337

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		115.1		463.17		578

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		230.1		19.30		249

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.132		0.01791		0.150

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.1202		0.2866		0.407

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0200		0.0806		0.101

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0401		0.00336		0.043

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0161		0.002178		0.0182

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0146		0.03485		0.0495

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00244		0.00980		0.0122

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00487		0.000408		0.0053

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		862		22.44		kg / h		0.150				kg / h		0.0182

		ENO2		kg / rok		2337		60.81		kg / h		0.407				kg / h		0.0495

		ECO		kg / rok		578		15.05		kg / h		0.101				kg / h		0.0122

		Epył		kg / rok		249		6.49		kg / h		0.043				kg / h		0.0053

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						43 / 2 / VII / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Czermno

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		83,939		31,595		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		86,262		33,287		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,565		osób

		88,049		31,619		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		85,690		27,617		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								88,735		m3

		84,685		25,898		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.218		MW

		82,688		27,403		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		83,939		31,595		mocy dla c.w.u.								0.138		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5324130		kWh / rok

														19,167		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.597		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,362		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.498		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								23,529		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		20.276		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		63.76		712996.95

		18,830		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		420.8		57.04		478

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		382.6		912.64		1,295

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		63.8		256.68		320

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		127.5		10.69		138

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.073		0.00993		0.083

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0666		0.1588		0.225

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0111		0.0447		0.056

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0222		0.00186		0.024

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0089		0.001207		0.0101

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0081		0.01931		0.0274

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00135		0.00543		0.0068

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00270		0.000226		0.0029

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		478		23.57		kg / h		0.083				kg / h		0.0101

		ENO2		kg / rok		1295		63.88		kg / h		0.225				kg / h		0.0274

		ECO		kg / rok		320		15.80		kg / h		0.056				kg / h		0.0068

		Epył		kg / rok		138		6.82		kg / h		0.024				kg / h		0.0029

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						44 / 3 / VII / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Nowy Kamień

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		82,625		27,159		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		84,003		26,151		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,880		osób

		82,521		24,284		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		78,457		26,396		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								106,596		m3

		80,663		29,376		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.665		MW

		82,625		27,159		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.166		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								6395760		kWh / rok

														23,025		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.321		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,240		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.598		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								28,265		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		13.353		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		76.60		856507.51

		15,339		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		505.5		68.52		574

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		459.6		1096.33		1,556

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		76.6		308.34		385

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		153.2		12.85		166

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.088		0.01193		0.100

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0800		0.1908		0.271

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0133		0.0537		0.067

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0267		0.00224		0.029

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0107		0.001450		0.0121

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0097		0.02320		0.0329

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00162		0.00653		0.0081

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00324		0.000272		0.0035

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		574		42.99		kg / h		0.100				kg / h		0.0121

		ENO2		kg / rok		1556		116.52		kg / h		0.271				kg / h		0.0329

		ECO		kg / rok		385		28.83		kg / h		0.067				kg / h		0.0081

		Epył		kg / rok		166		12.43		kg / h		0.029				kg / h		0.0035

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						45 / 4 / VII / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Koszlew

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		77,590		31,093		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		79,354		30,522		Ilość mieszkańców na terenie źródła								867		osób

		78,618		29,483		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		77,380		29,973		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								49,159		m3

		77,590		31,093		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.229		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.077		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2949534		kWh / rok

														10,618		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.993		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,417		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.276		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								13,035		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.87		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.66		416939.96

		5,597		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		116.6		33.36		150

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		106.0		533.68		640

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.7		150.10		168

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		35.3		6.25		42

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00581		0.026

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0184		0.0929		0.111

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0031		0.0261		0.029

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0061		0.00109		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0025		0.000706		0.0032

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0022		0.01129		0.0135

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00037		0.00318		0.0036

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00075		0.000132		0.0009

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		150		80.17		kg / h		0.026				kg / h		0.0032

		ENO2		kg / rok		640		342.06		kg / h		0.111				kg / h		0.0135

		ECO		kg / rok		168		89.71		kg / h		0.029				kg / h		0.0036

		Epył		kg / rok		42		22.23		kg / h		0.007				kg / h		0.0009

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie





Źródła powierzchniowe

								DANE  OGÓLNE

				węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

				MJ / kg		MJ / kg		MJ / kg		MJ / lg		MJ / m3

		Wr		24.00		26.00		15.00		41.00		33.00

		w so2 [kg/kg]		0.012		0.0096		0.00068		0.0066		0.00008		kg / m3										Emisja ze źródeł powierzchniowych

		w no2		0.001		0.0015		0.00075		0.006		0.00128		kg / m3

		w co		0.01		0.025		0.019		0.001		0.00036		kg / m3										miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

		w pył		0.012		0.003		0.00204		0.002		0.000015		kg / m3						Pow		km2		17.1		101.0		88.0		114.0		80.0		94.0

																				Eso2		kg/(km2*rok)		15,669		437		505		1,113		540		457

		sprawność paleniska dla paliwa stałego								h1		0.60								Eno2		kg/(km2*rok)		1,858		50		64		147		68		57

		sprawność paleniska dla paliwa płynnego								h2		0.90								Eco		kg/(km2*rok)		22,718		599		695		1,538		742		627

		Średnia wysokość pomieszczeń ogrzewanych ( w osiach stropów )														3.3		[ m ]		Ep		kg/(km2*rok)		15,059		432		497		1,090		532		451

		Średni współczynnik zapotrzebowania mocy														25.0		[ W/m3 ]

		Ciepło właściwe wody														4190		[ J/kg ]

		Średnia gęstość wody														1000		[ kg/m3 ]

		Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.														0.09		[ m3/os ]

		Średni udział paliw płynnych i stałych w przygotowywaniu c.w.u.

		na terenach wiejskich ( reszta pokrywana jest przez podgrzewacze elektryczne )														0.45

		Temperatura końcowa c.w.u.														50.0		[ C ]

		Temperatura początkowa c.w.u.														5.0		[ C ]

		Wskażnik sezonowego zużycia energii dla c.o.														65.0		[kWh/m3rok]

		Ilość dni sezonu grzewczego ( stacja Malbork )														222		dni

		Ilość godzin sezonu grzewczego														5,328		godzin

		Źródło powierzchniowe Nr						1 / 1 / I / A				Powiat		mabork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork - miasto

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				miasto

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		20,946		11,353		0.70		0.10		0.15		0.05		0.00		1.00

		16,473		12,593		Ilość mieszkańców na terenie źródła								24,712		osób				udział PEC		0.56

		15,639		8,143		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę				ludnośc ogółem		44129

		18,517		8,383		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								1,427,132		m3								4454096

		20,946		11,353		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								35.678		MW				Energia				length   15895

						Obliczeniowe zapotrzebowanie														886,340		GJ / rok

						mocy dla c.w.u.								2.184		MW								at point  X=    20946  Y=    11353  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																		at point  X=    16473  Y=    12593  Z=        0

						energii dla c.o.								92763570.9		kWh / rok								at point  X=    15639  Y=     8143  Z=        0

														333,949		GJ / rok								at point  X=    18517  Y=     8383  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																		at point  X=    20946  Y=    11353  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								62.678		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								68,879		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								7.863		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								402,828		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		44.54096		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				19581.91		2582.23		6713.80		545.84		0.00														Emisje z źródła puntkowego  pracującego na potrzeby c.o.i c.w.u ludności

		15.90		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]														zgodnie z decyzją nr. 11110

										Emisje roczne						S						ESO2		kg / h		1.000

		ESO2		kg / rok		234,983		24,789		4,565.4		3,602.5		0.00		267,940						ENO2		kg / h		1.0000

		ENO2		kg / rok		19,581.9		3,873.3		5,035.3		3,275.0		0.00		31,766						ECO		kg / h		1.0000

		ECO		kg / rok		195,819		64,556		127,562		545.8		0.00		388,483						Epył		kg / h		1.000

		Epył		kg / rok		234,983		7,747		13,696.1		1,091.7		0.00		257,517

										Emisje w sezonie grzewczym						S						te emisje zostały odjęte od emisji ze źródłą powierzchniowego tak , że powstała emisja

		ESO2		kg / h		41.149		4.341		0.799		0.631		0.00000		46.920						całkowita skorygowana

		ENO2		kg / h		3.4291		0.6783		0.882		0.5735		0.0000		5.563

		ECO		kg / h		34.291		11.305		22.338		0.0956		0.0000		68.029

		Epył		kg / h		41.149		1.357		2.398		0.1912		0.00000		45.095

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		4.587		0.4839		0.0891		0.0703		0.000000		5.2300

		ENO2		kg / h		0.3822		0.0756		0.0983		0.0639		0.00000		0.6200

		ECO		kg / h		3.8222		1.260		2.4899		0.01065		0.00000		7.5829

		Epył		kg / h		4.587		0.1512		0.2673		0.02131		0.000000		5.0265

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		267940		6015.59		kg / h		46.920				kg / h		5.2300

		ENO2		kg / rok		31766		713.18		kg / h		5.563				kg / h		0.6200

		ECO		kg / rok		388483		8721.92		kg / h		68.029				kg / h		7.5829

		Epył		kg / rok		257517		5781.59		kg / h		45.095				kg / h		5.0265

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie dla 56.8% gospodarstw bez podłączenia do PEC

		Źródło powierzchniowe Nr						2 / 1 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Nowa Wieś

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		19,530		9,833		0.70		0.10		0.15		0.05		0.00		1.00

		21,339		6,653		Ilość mieszkańców na terenie źródła								501		osób

		19,961		7,537		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę

		18,801		7,864		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								28,933		m3

		19,530		9,833		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.723		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW						4049826

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																8336

						energii dla c.o.								1880628.75		kWh / rok

														6,770		GJ / rok						at point  X=    19530  Y=     9833  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    21339  Y=     8433  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.271		GJ / h						at point  X=    19961  Y=     6653  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    19292  Y=     7537  Z=        0

						energii dla c.w.u.								1,396		GJ / rok						at point  X=    18801  Y=     7864  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    19530  Y=     9833  Z=        0

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,167		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.050		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				396.99		52.35		136.11		11.07		0.00

		8,336		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		4,764		503		92.6		73.0		0.00		5,432

		ENO2		kg / rok		397.0		78.5		102.1		66.4		0.00		644

		ECO		kg / rok		3,970		1,309		2,586		11.1		0.00		7,876

		Epył		kg / rok		4,764		157		277.7		22.1		0.00		5,221

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.834		0.088		0.016		0.013		0.00000		0.951

		ENO2		kg / h		0.0695		0.0138		0.018		0.0116		0.0000		0.113

		ECO		kg / h		0.695		0.229		0.453		0.0019		0.0000		1.379

		Epył		kg / h		0.834		0.028		0.049		0.0039		0.00000		0.914

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.093		0.0098		0.0018		0.0014		0.000000		0.1060

		ENO2		kg / h		0.0077		0.0015		0.0020		0.0013		0.00000		0.0126

		ECO		kg / h		0.0775		0.026		0.0505		0.00022		0.00000		0.1537

		Epył		kg / h		0.093		0.0031		0.0054		0.00043		0.000000		0.1019

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		5432		1341.30		kg / h		0.951				kg / h		0.1060

		ENO2		kg / rok		644		159.02		kg / h		0.113				kg / h		0.0126

		ECO		kg / rok		7876		1944.74		kg / h		1.379				kg / h		0.1537

		Epył		kg / rok		5221		1289.13		kg / h		0.914				kg / h		0.1019

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						3 / 2 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Wilbark

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		14,474		7,228		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		15,228		8,133		Ilość mieszkańców na terenie źródła								300		osób

		16,954		6,880		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę

		16,653		6,189		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								17,325		m3

		15,707		6,475		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.433		MW

		14,474		7,228		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.027		MW						2342228

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																length   6497

						energii dla c.o.								1126125		kWh / rok

														4,054		GJ / rok						at point  X=    14474  Y=     7228  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    15228  Y=     8133  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.761		GJ / h						at point  X=    16954  Y=     6880  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    16653  Y=     6189  Z=        0

						energii dla c.w.u.								836		GJ / rok						at point  X=    15707  Y=     6475  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    14474  Y=     7228  Z=        0

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.095		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								4,890		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.342		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				254.70		15.67		81.50		6.63		0.00

		6,497		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		3,056		150		55.4		43.7		0.00		3,306

		ENO2		kg / rok		254.7		23.5		61.1		39.8		0.00		379

		ECO		kg / rok		2,547		392		1,549		6.6		0.00		4,494

		Epył		kg / rok		3,056		47		166.3		13.3		0.00		3,283

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.535		0.026		0.010		0.008		0.00000		0.579

		ENO2		kg / h		0.0446		0.0041		0.011		0.0070		0.0000		0.066

		ECO		kg / h		0.446		0.069		0.271		0.0012		0.0000		0.787

		Epył		kg / h		0.535		0.008		0.029		0.0023		0.00000		0.575

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.060		0.0029		0.0011		0.0009		0.000000		0.0645

		ENO2		kg / h		0.0050		0.0005		0.0012		0.0008		0.00000		0.0074

		ECO		kg / h		0.0497		0.008		0.0302		0.00013		0.00000		0.0877

		Epył		kg / h		0.060		0.0009		0.0032		0.00026		0.000000		0.0641

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		3306		1411.48		kg / h		0.579				kg / h		0.0645

		ENO2		kg / rok		379		161.85		kg / h		0.066				kg / h		0.0074

		ECO		kg / rok		4494		1918.70		kg / h		0.787				kg / h		0.0877

		Epył		kg / rok		3283		1401.63		kg / h		0.575				kg / h		0.0641

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						4 / 3 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kraśniewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		13,252		7,266		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		12,213		8,327		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób

		14,144		12,299		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę						5788336

		15,138		11,847		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,650		m3						length   11946

		13,252		7,266		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.866		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    13252  Y=     7266  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=    12213  Y=     8327  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    14144  Y=    12299  Z=        0

						energii dla c.o.								2252250		kWh / rok						at point  X=    15138  Y=    11847  Z=        0

														8,108		GJ / rok						at point  X=    13252  Y=     7266  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.522		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,780		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.788		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				509.40		31.35		163.01		13.25		0.00

		11,946		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,113		301		110.8		87.5		0.00		6,612

		ENO2		kg / rok		509.4		47.0		122.3		79.5		0.00		758

		ECO		kg / rok		5,094		784		3,097		13.3		0.00		8,988

		Epył		kg / rok		6,113		94		332.5		26.5		0.00		6,566

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.070		0.053		0.019		0.015		0.00000		1.158

		ENO2		kg / h		0.0892		0.0082		0.021		0.0139		0.0000		0.133

		ECO		kg / h		0.892		0.137		0.542		0.0023		0.0000		1.574

		Epył		kg / h		1.070		0.016		0.058		0.0046		0.00000		1.150

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6612		1142.30		kg / h		1.158				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		758		130.99		kg / h		0.133				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8988		1552.79		kg / h		1.574				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6566		1134.33		kg / h		1.150				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						5 / 4 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Stogi

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		13,530		16,299		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		14,395		16,079		Ilość mieszkańców na terenie źródła								350		osób						1546256

		14,036		14,321		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę						length   5387

		13,263		14,395		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								20,213		m3

		13,530		16,299		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.505		MW						at point  X=    13530  Y=    16299  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    14395  Y=    16079  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.031		MW						at point  X=    14036  Y=    14321  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    13263  Y=    14395  Z=        0

						energii dla c.o.								1313812.5		kWh / rok						at point  X=    13530  Y=    16299  Z=        0

														4,730		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.888		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								976		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.111		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								5,705		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.546		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				297.15		18.29		95.09		7.73		0.00

		5,387		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		3,566		176		64.7		51.0		0.00		3,857

		ENO2		kg / rok		297.1		27.4		71.3		46.4		0.00		442

		ECO		kg / rok		2,971		457		1,807		7.7		0.00		5,243

		Epył		kg / rok		3,566		55		194.0		15.5		0.00		3,830

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.624		0.031		0.011		0.009		0.00000		0.675

		ENO2		kg / h		0.0520		0.0048		0.012		0.0081		0.0000		0.077

		ECO		kg / h		0.520		0.080		0.316		0.0014		0.0000		0.918

		Epył		kg / h		0.624		0.010		0.034		0.0027		0.00000		0.671

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.070		0.0034		0.0013		0.0010		0.000000		0.0753

		ENO2		kg / h		0.0058		0.0005		0.0014		0.0009		0.00000		0.0086

		ECO		kg / h		0.0580		0.009		0.0353		0.00015		0.00000		0.1023

		Epył		kg / h		0.070		0.0011		0.0038		0.00030		0.000000		0.0748

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		3857		2494.42		kg / h		0.675				kg / h		0.0753

		ENO2		kg / rok		442		286.03		kg / h		0.077				kg / h		0.0086

		ECO		kg / rok		5243		3390.80		kg / h		0.918				kg / h		0.1023

		Epył		kg / rok		3830		2477.01		kg / h		0.671				kg / h		0.0748

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						6 / 5 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kościeleczki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		15,197		15,960		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		16,100		16,328		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób

		17,260		13,476		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę

		16,302		13,145		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,650		m3						3092010

		15,160		15,945		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.866		MW						length   8091

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=    15197  Y=    15960  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    16100  Y=    16328  Z=        0

						energii dla c.o.								2252250		kWh / rok						at point  X=    17260  Y=    13476  Z=        0

														8,108		GJ / rok						at point  X=    16302  Y=    13145  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    15160  Y=    15945  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.522		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,780		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.092		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				509.40		31.35		163.01		13.25		0.00

		8,091		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,113		301		110.8		87.5		0.00		6,612

		ENO2		kg / rok		509.4		47.0		122.3		79.5		0.00		758

		ECO		kg / rok		5,094		784		3,097		13.3		0.00		8,988

		Epył		kg / rok		6,113		94		332.5		26.5		0.00		6,566

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.070		0.053		0.019		0.015		0.00000		1.158

		ENO2		kg / h		0.0892		0.0082		0.021		0.0139		0.0000		0.133

		ECO		kg / h		0.892		0.137		0.542		0.0023		0.0000		1.574

		Epył		kg / h		1.070		0.016		0.058		0.0046		0.00000		1.150

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6612		2138.42		kg / h		1.158				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		758		245.21		kg / h		0.133				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8988		2906.87		kg / h		1.574				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6566		2123.49		kg / h		1.150				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						7 / 6 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Laskowice

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		18,259		16,366		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		20,345		17,529		Ilość mieszkańców na terenie źródła								730		osób

		20,740		17,123		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę						2162890

		18,259		15,149		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								42,158		m3						length   7342

		18,259		16,366		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.054		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    18259  Y=    16366  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.065		MW						at point  X=    20345  Y=    17529  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    20740  Y=    17123  Z=        0

						energii dla c.o.								2740237.5		kWh / rok						at point  X=    18259  Y=    15149  Z=        0

														9,865		GJ / rok						at point  X=    18259  Y=    16366  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.852		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,035		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.232		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,900		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.163		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				619.77		38.14		198.33		16.12		0.00

		7,342		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,437		366		134.9		106.4		0.00		8,045

		ENO2		kg / rok		619.8		57.2		148.7		96.7		0.00		922

		ECO		kg / rok		6,198		953		3,768		16.1		0.00		10,935

		Epył		kg / rok		7,437		114		404.6		32.2		0.00		7,988

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.302		0.064		0.024		0.019		0.00000		1.409

		ENO2		kg / h		0.1085		0.0100		0.026		0.0169		0.0000		0.162

		ECO		kg / h		1.085		0.167		0.660		0.0028		0.0000		1.915

		Epył		kg / h		1.302		0.020		0.071		0.0056		0.00000		1.399

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.145		0.0071		0.0026		0.0021		0.000000		0.1570

		ENO2		kg / h		0.0121		0.0011		0.0029		0.0019		0.00000		0.0180

		ECO		kg / h		0.1210		0.019		0.0736		0.00031		0.00000		0.2135

		Epył		kg / h		0.145		0.0022		0.0079		0.00063		0.000000		0.1559

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8045		3719.39		kg / h		1.409				kg / h		0.1570

		ENO2		kg / rok		922		426.50		kg / h		0.162				kg / h		0.0180

		ECO		kg / rok		10935		5055.96		kg / h		1.915				kg / h		0.2135

		Epył		kg / rok		7988		3693.42		kg / h		1.399				kg / h		0.1559

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						8 / 7 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kamienica

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		18,331		14,876		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		18,228		13,212		Ilość mieszkańców na terenie źródła								730		osób						2446641

		19,694		12,712		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę						length   7905

		20,153		12,117		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								42,158		m3

		20,646		12,589		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.054		MW						at point  X=    18331  Y=    14876  Z=        0

		18,331		14,876		Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    18228  Y=    13212  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.065		MW						at point  X=    19694  Y=    12712  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    20153  Y=    12117  Z=        0

						energii dla c.o.								2740237.5		kWh / rok						at point  X=    20646  Y=    12589  Z=        0

														9,865		GJ / rok						at point  X=    18331  Y=    14876  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.852		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,035		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.232		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,900		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.447		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				619.77		38.14		198.33		16.12		0.00

		7,905		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,437		366		134.9		106.4		0.00		8,045

		ENO2		kg / rok		619.8		57.2		148.7		96.7		0.00		922

		ECO		kg / rok		6,198		953		3,768		16.1		0.00		10,935

		Epył		kg / rok		7,437		114		404.6		32.2		0.00		7,988

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.302		0.064		0.024		0.019		0.00000		1.409

		ENO2		kg / h		0.1085		0.0100		0.026		0.0169		0.0000		0.162

		ECO		kg / h		1.085		0.167		0.660		0.0028		0.0000		1.915

		Epył		kg / h		1.302		0.020		0.071		0.0056		0.00000		1.399

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.145		0.0071		0.0026		0.0021		0.000000		0.1570

		ENO2		kg / h		0.0121		0.0011		0.0029		0.0019		0.00000		0.0180

		ECO		kg / h		0.1210		0.019		0.0736		0.00031		0.00000		0.2135

		Epył		kg / h		0.145		0.0022		0.0079		0.00063		0.000000		0.1559

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8045		3288.03		kg / h		1.409				kg / h		0.1570

		ENO2		kg / rok		922		377.03		kg / h		0.162				kg / h		0.0180

		ECO		kg / rok		10935		4469.59		kg / h		1.915				kg / h		0.2135

		Epył		kg / rok		7988		3265.07		kg / h		1.399				kg / h		0.1559

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						9 / 8 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Szwałd

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		23,088		14,681		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		23,442		14,445		Ilość mieszkańców na terenie źródła								200		osób

		22,925		13,902		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę

		22,626		14,146		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								11,550		m3

		23,088		14,681		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.289		MW						293458

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																length   2268

						mocy dla c.w.u.								0.018		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    23088  Y=    14681  Z=        0

						energii dla c.o.								750750		kWh / rok						at point  X=    23442  Y=    14445  Z=        0

														2,703		GJ / rok						at point  X=    22925  Y=    13902  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    22626  Y=    14146  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.507		GJ / h						at point  X=    23088  Y=    14681  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								557		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.064		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								3,260		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.293		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				169.80		10.45		54.34		4.42		0.00

		2,268		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		2,038		100		36.9		29.2		0.00		2,204

		ENO2		kg / rok		169.8		15.7		40.8		26.5		0.00		253

		ECO		kg / rok		1,698		261		1,032		4.4		0.00		2,996

		Epył		kg / rok		2,038		31		110.8		8.8		0.00		2,189

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.357		0.018		0.006		0.005		0.00000		0.386

		ENO2		kg / h		0.0297		0.0027		0.007		0.0046		0.0000		0.044

		ECO		kg / h		0.297		0.046		0.181		0.0008		0.0000		0.525

		Epył		kg / h		0.357		0.005		0.019		0.0015		0.00000		0.383

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.040		0.0020		0.0007		0.0006		0.000000		0.0430

		ENO2		kg / h		0.0033		0.0003		0.0008		0.0005		0.00000		0.0049

		ECO		kg / h		0.0331		0.005		0.0202		0.00009		0.00000		0.0585

		Epył		kg / h		0.040		0.0006		0.0022		0.00017		0.000000		0.0427

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		2204		7510.47		kg / h		0.386				kg / h		0.0430

		ENO2		kg / rok		253		861.21		kg / h		0.044				kg / h		0.0049

		ECO		kg / rok		2996		10209.37		kg / h		0.525				kg / h		0.0585

		Epył		kg / rok		2189		7458.04		kg / h		0.383				kg / h		0.0427

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						10 / 1 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Lichniowy

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		8,817		20,601		0.65		0.05		0.15		0.15		0.00		1.00

		10,032		20,789		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,200		osób

		10,545		18,686		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę						2687733

		9,305		18,485		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								114,708		m3						length   6823

		8,817		20,601		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.868		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     8817  Y=    20601  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.194		MW						at point  X=    10032  Y=    20789  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    10545  Y=    18686  Z=        0

						energii dla c.o.								7456020		kWh / rok						at point  X=     9305  Y=    18485  Z=        0

														26,842		GJ / rok						at point  X=     8817  Y=    20601  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								5.038		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								6,132		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.700		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								32,974		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.688		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				1488.39		105.68		549.56		134.04		0.00

		6,823		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		17,861		1,015		373.7		884.7		0.00		20,134

		ENO2		kg / rok		1,488.4		158.5		412.2		804.2		0.00		2,863

		ECO		kg / rok		14,884		2,642		10,442		134.0		0.00		28,102

		Epył		kg / rok		17,861		317		1,121.1		268.1		0.00		19,567

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		3.108		0.177		0.065		0.154		0.00000		3.504

		ENO2		kg / h		0.2590		0.0276		0.072		0.1399		0.0000		0.498

		ECO		kg / h		2.590		0.460		1.817		0.0233		0.0000		4.890

		Epył		kg / h		3.108		0.055		0.195		0.0466		0.00000		3.405

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.379		0.0215		0.0079		0.0188		0.000000		0.4274

		ENO2		kg / h		0.0316		0.0034		0.0087		0.0171		0.00000		0.0608

		ECO		kg / h		0.3160		0.056		0.2217		0.00285		0.00000		0.5966

		Epył		kg / h		0.379		0.0067		0.0238		0.00569		0.000000		0.4154

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		20134		7490.93		kg / h		3.504				kg / h		0.4274

		ENO2		kg / rok		2863		1065.33		kg / h		0.498				kg / h		0.0608

		ECO		kg / rok		28102		10455.54		kg / h		4.890				kg / h		0.5966

		Epył		kg / rok		19567		7280.09		kg / h		3.405				kg / h		0.4154

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						11 / 2 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Lisewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		3,468		16,857		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						1303917

		4,294		18,624		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób						length   5077

		4,986		17,951		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę

		3,984		16,682		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								31,284		m3						at point  X=     3468  Y=    16857  Z=        0

		3,468		16,857		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.782		MW						at point  X=     4294  Y=    18624  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     4986  Y=    17951  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=     3984  Y=    16682  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     3468  Y=    16857  Z=        0

						energii dla c.o.								2033460		kWh / rok

														7,320		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.374		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,993		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.304		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				468.38		28.82		149.88		12.19		0.00

		5,077		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,621		277		101.9		80.4		0.00		6,080

		ENO2		kg / rok		468.4		43.2		112.4		73.1		0.00		697

		ECO		kg / rok		4,684		721		2,848		12.2		0.00		8,264

		Epył		kg / rok		5,621		86		305.8		24.4		0.00		6,037

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.978		0.048		0.018		0.014		0.00000		1.058

		ENO2		kg / h		0.0815		0.0075		0.020		0.0127		0.0000		0.121

		ECO		kg / h		0.815		0.125		0.496		0.0021		0.0000		1.438

		Epył		kg / h		0.978		0.015		0.053		0.0042		0.00000		1.051

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6080		4662.52		kg / h		1.058				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		697		534.64		kg / h		0.121				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8264		6338.01		kg / h		1.438				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6037		4629.97		kg / h		1.051				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						12 / 3 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Dąbrowa

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		4,578		22,802		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		7,129		23,915		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób

		7,836		23,655		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę

		9,044		18,432		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								41,712		m3						18659449

		5,296		18,109		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.043		MW						length   17407

		4,578		22,802		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=     4578  Y=    22802  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     7129  Y=    23915  Z=        0

						energii dla c.o.								2711280		kWh / rok						at point  X=     7836  Y=    23655  Z=        0

														9,761		GJ / rok						at point  X=     9044  Y=    18432  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=     5296  Y=    18109  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.832		GJ / h						at point  X=     4578  Y=    22802  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,990		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		18.66		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				624.50		38.43		199.84		16.25		0.00

		17,407		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,494		369		135.9		107.2		0.00		8,106

		ENO2		kg / rok		624.5		57.6		149.9		97.5		0.00		930

		ECO		kg / rok		6,245		961		3,797		16.2		0.00		11,019

		Epył		kg / rok		7,494		115		407.7		32.5		0.00		8,049

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.304		0.064		0.024		0.019		0.00000		1.411

		ENO2		kg / h		0.1087		0.0100		0.026		0.0170		0.0000		0.162

		ECO		kg / h		1.087		0.167		0.661		0.0028		0.0000		1.917

		Epył		kg / h		1.304		0.020		0.071		0.0057		0.00000		1.401

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8106		434.42		kg / h		1.411				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		930		49.81		kg / h		0.162				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11019		590.53		kg / h		1.917				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8049		431.39		kg / h		1.401				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						13 / 4 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Szymankowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		9,745		15,632		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		11,495		15,214		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób						2085054

		10,961		14,018		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę						length   5869

		9,441		14,511		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								31,284		m3

		9,745		15,632		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.782		MW						at point  X=     9745  Y=    15632  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    11495  Y=    15214  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=    10961  Y=    14018  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     9441  Y=    14511  Z=        0

						energii dla c.o.								2033460		kWh / rok						at point  X=     9745  Y=    15632  Z=        0

														7,320		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.374		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,993		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.09		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				468.38		28.82		149.88		12.19		0.00

		5,869		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,621		277		101.9		80.4		0.00		6,080

		ENO2		kg / rok		468.4		43.2		112.4		73.1		0.00		697

		ECO		kg / rok		4,684		721		2,848		12.2		0.00		8,264

		Epył		kg / rok		5,621		86		305.8		24.4		0.00		6,037

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.978		0.048		0.018		0.014		0.00000		1.058

		ENO2		kg / h		0.0815		0.0075		0.020		0.0127		0.0000		0.121

		ECO		kg / h		0.815		0.125		0.496		0.0021		0.0000		1.438

		Epył		kg / h		0.978		0.015		0.053		0.0042		0.00000		1.051

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6080		2915.77		kg / h		1.058				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		697		334.35		kg / h		0.121				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8264		3963.56		kg / h		1.438				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6037		2895.41		kg / h		1.051				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						14 / 5 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Parszewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		8,935		24,241		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		9,836		23,363		Ilość mieszkańców na terenie źródła								400		osób

		11,441		23,172		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę						3774926

		11,838		22,622		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								20,856		m3						length   9057

		10,700		21,561		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.521		MW

		8,392		23,416		Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     8935  Y=    24241  Z=        0

		8,935		24,241		mocy dla c.w.u.								0.035		MW						at point  X=     9836  Y=    23363  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    11441  Y=    23172  Z=        0

						energii dla c.o.								1355640		kWh / rok						at point  X=    11838  Y=    22622  Z=        0

														4,880		GJ / rok						at point  X=    10700  Y=    21561  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=     8392  Y=    23416  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.916		GJ / h						at point  X=     8935  Y=    24241  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,115		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.127		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								5,995		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.775		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				312.25		19.22		99.92		8.12		0.00

		9,057		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		3,747		184		67.9		53.6		0.00		4,053

		ENO2		kg / rok		312.3		28.8		74.9		48.7		0.00		465

		ECO		kg / rok		3,123		480		1,898		8.1		0.00		5,509

		Epył		kg / rok		3,747		58		203.8		16.2		0.00		4,025

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.652		0.032		0.012		0.009		0.00000		0.705

		ENO2		kg / h		0.0543		0.0050		0.013		0.0085		0.0000		0.081

		ECO		kg / h		0.543		0.084		0.330		0.0014		0.0000		0.959

		Epył		kg / h		0.652		0.010		0.035		0.0028		0.00000		0.700

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.080		0.0039		0.0014		0.0011		0.000000		0.0860

		ENO2		kg / h		0.0066		0.0006		0.0016		0.0010		0.00000		0.0099

		ECO		kg / h		0.0663		0.010		0.0403		0.00017		0.00000		0.1170

		Epył		kg / h		0.080		0.0012		0.0043		0.00034		0.000000		0.0854

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		4053		1073.67		kg / h		0.705				kg / h		0.0860

		ENO2		kg / rok		465		123.12		kg / h		0.081				kg / h		0.0099

		ECO		kg / rok		5509		1459.50		kg / h		0.959				kg / h		0.1170

		Epył		kg / rok		4025		1066.17		kg / h		0.700				kg / h		0.0854

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						15 / 1 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw						udział PEC		0.4

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Nowy Staw						ludnośc ogółem		20387

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S						3914399

		14,329		21,518		0.65		0.05		0.15		0.15		0.00		1.00						length   8179

		15,946		23,262		Ilość mieszkańców na terenie źródła								8,155		osób

		17,086		22,774		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						at point  X=    14329  Y=    21518  Z=        0

		16,831		20,827		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								468,249		m3						at point  X=    15946  Y=    23262  Z=        0

		14,329		21,518		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								11.706		MW						at point  X=    17086  Y=    22774  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    16831  Y=    20827  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.721		MW						at point  X=    14329  Y=    21518  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								30436160.04		kWh / rok

														109,570		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								20.565		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								22,729		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								2.595		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								132,300		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.914		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				5971.86		424.04		2204.99		537.80		0.00

		8,179		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		71,662		4,071		1,499.4		3,549.5		0.00		80,782

		ENO2		kg / rok		5,972		636.1		1,653.7		3,226.8		0.00		11,488

		ECO		kg / rok		59,719		10,601		41,895		537.8		0.00		112,752

		Epył		kg / rok		71,662		1,272		4,498		1,075.6		0.00		78,508

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		12.545		0.713		0.262		0.621		0.00000		14.141

		ENO2		kg / h		1.0454		0.1113		0.289		0.5649		0.0000		2.011

		ECO		kg / h		10.454		1.856		7.334		0.0941		0.0000		19.738

		Epył		kg / h		12.545		0.223		0.787		0.1883		0.00000		13.743

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.405		0.0798		0.0294		0.0696		0.000000		1.5843

		ENO2		kg / h		0.1171		0.0125		0.0324		0.0633		0.00000		0.2253

		ECO		kg / h		1.1712		0.208		0.8216		0.01055		0.00000		2.2113

		Epył		kg / h		1.405		0.0249		0.0882		0.02109		0.000000		1.5397

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		80782		20637.12		kg / h		14.141				kg / h		1.5843

		ENO2		kg / rok		11488		2934.93		kg / h		2.011				kg / h		0.2253

		ECO		kg / rok		112752		28804.46		kg / h		19.738				kg / h		2.2113

		Epył		kg / rok		78508		20056.25		kg / h		13.743				kg / h		1.5397

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie dla 40% gospodarstw bez podłączenia do PEC

		Źródło powierzchniowe Nr						16 / 2 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Mirowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S						586948

		17,582		25,099		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						length   3183

		18,132		25,092		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób

		18,051		24,023		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						at point  X=    17582  Y=    25099  Z=        0

		17,436		24,184		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								45,936		m3						at point  X=    18132  Y=    25092  Z=        0

		17,528		25,099		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.148		MW						at point  X=    18051  Y=    24023  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    17436  Y=    24184  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=    17582  Y=    25099  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2985840		kWh / rok

														10,749		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.017		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,979		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.587		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				675.98		41.60		216.31		17.59		0.00

		3,183		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		8,112		399		147.1		116.1		0.00		8,774

		ENO2		kg / rok		676		62.4		162.2		105.5		0.00		1,006

		ECO		kg / rok		6,760		1,040		4,110		17.6		0.00		11,927

		Epył		kg / rok		8,112		125		441		35.2		0.00		8,713

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.420		0.070		0.026		0.020		0.00000		1.536

		ENO2		kg / h		0.1183		0.0109		0.028		0.0185		0.0000		0.176

		ECO		kg / h		1.183		0.182		0.719		0.0031		0.0000		2.088

		Epył		kg / h		1.420		0.022		0.077		0.0062		0.00000		1.525

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8774		14948.98		kg / h		1.536				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		1006		1714.18		kg / h		0.176				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11927		20320.90		kg / h		2.088				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8713		14844.60		kg / h		1.525				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						17 / 3 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Trępnowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		13,523		21,981		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		14,728		20,771		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób

		13,616		20,275		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						1541969

		12,912		20,918		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,452		m3						length   5104

		13,523		21,981		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.861		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    13523  Y=    21981  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=    14728  Y=    20771  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    13616  Y=    20275  Z=        0

						energii dla c.o.								2239380		kWh / rok						at point  X=    12912  Y=    20918  Z=        0

														8,062		GJ / rok						at point  X=    13523  Y=    21981  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.513		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,734		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.542		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				506.99		31.20		162.24		13.19		0.00

		5,104		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,084		300		110.3		87.1		0.00		6,581

		ENO2		kg / rok		507		46.8		121.7		79.1		0.00		755

		ECO		kg / rok		5,070		780		3,082		13.2		0.00		8,945

		Epył		kg / rok		6,084		94		331		26.4		0.00		6,535

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.065		0.052		0.019		0.015		0.00000		1.152

		ENO2		kg / h		0.0888		0.0082		0.021		0.0139		0.0000		0.132

		ECO		kg / h		0.888		0.137		0.540		0.0023		0.0000		1.566

		Epył		kg / h		1.065		0.016		0.058		0.0046		0.00000		1.144

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6581		4267.73		kg / h		1.152				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		755		489.37		kg / h		0.132				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8945		5801.34		kg / h		1.566				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6535		4237.93		kg / h		1.144				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						18 / 4 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Tralewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S						441645

		15,188		18,837		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						length   2744

		14,946		18,005		Ilość mieszkańców na terenie źródła								500		osób

		15,558		17,870		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						at point  X=    15188  Y=    18837  Z=        0

		15,604		18,672		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								28,710		m3						at point  X=    14946  Y=    18005  Z=        0

		15,188		18,837		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.718		MW						at point  X=    15558  Y=    17870  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    15604  Y=    18672  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW						at point  X=    15188  Y=    18837  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								1866150		kWh / rok

														6,718		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.261		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,394		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,112		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.442		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				422.49		26.00		135.20		10.99		0.00

		2,744		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,070		250		91.9		72.5		0.00		5,484

		ENO2		kg / rok		422		39.0		101.4		65.9		0.00		629

		ECO		kg / rok		4,225		650		2,569		11.0		0.00		7,455

		Epył		kg / rok		5,070		78		276		22.0		0.00		5,446

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.888		0.044		0.016		0.013		0.00000		0.960

		ENO2		kg / h		0.0740		0.0068		0.018		0.0115		0.0000		0.110

		ECO		kg / h		0.740		0.114		0.450		0.0019		0.0000		1.305

		Epył		kg / h		0.888		0.014		0.048		0.0038		0.00000		0.953

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.099		0.0049		0.0018		0.0014		0.000000		0.1076

		ENO2		kg / h		0.0083		0.0008		0.0020		0.0013		0.00000		0.0123

		ECO		kg / h		0.0829		0.013		0.0504		0.00022		0.00000		0.1462

		Epył		kg / h		0.099		0.0015		0.0054		0.00043		0.000000		0.1068

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		5484		12417.03		kg / h		0.960				kg / h		0.1076

		ENO2		kg / rok		629		1423.84		kg / h		0.110				kg / h		0.0123

		ECO		kg / rok		7455		16879.10		kg / h		1.305				kg / h		0.1462

		Epył		kg / rok		5446		12330.33		kg / h		0.953				kg / h		0.1068

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						19 / 5 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Dębina

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		17,679		20,740		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		18,473		20,528		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób

		18,007		19,274		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						934853

		17,457		19,369		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								45,936		m3						length   4106

		17,679		20,740		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.148		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    17679  Y=    20740  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=    18473  Y=    20528  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    18007  Y=    19274  Z=        0

						energii dla c.o.								2985840		kWh / rok						at point  X=    17457  Y=    19369  Z=        0

														10,749		GJ / rok						at point  X=    17679  Y=    20740  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.017		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,979		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.935		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				675.98		41.60		216.31		17.59		0.00

		4,106		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		8,112		399		147.1		116.1		0.00		8,774

		ENO2		kg / rok		676		62.4		162.2		105.5		0.00		1,006

		ECO		kg / rok		6,760		1,040		4,110		17.6		0.00		11,927

		Epył		kg / rok		8,112		125		441		35.2		0.00		8,713

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.420		0.070		0.026		0.020		0.00000		1.536

		ENO2		kg / h		0.1183		0.0109		0.028		0.0185		0.0000		0.176

		ECO		kg / h		1.183		0.182		0.719		0.0031		0.0000		2.088

		Epył		kg / h		1.420		0.022		0.077		0.0062		0.00000		1.525

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8774		9385.72		kg / h		1.536				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		1006		1076.25		kg / h		0.176				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11927		12758.49		kg / h		2.088				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8713		9320.19		kg / h		1.525				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						20 / 6 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Swierki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		20,099		21,430		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						660021

		20,656		21,523		Ilość mieszkańców na terenie źródła								700		osób						length   3429

		20,947		20,495		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę

		20,310		20,316		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								40,194		m3						at point  X=    20099  Y=    21430  Z=        0

		20,123		21,434		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.005		MW						at point  X=    20656  Y=    21523  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    20947  Y=    20495  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.062		MW						at point  X=    20310  Y=    20316  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    20123  Y=    21434  Z=        0

						energii dla c.o.								2612610		kWh / rok

														9,405		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.765		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,951		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.223		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,356		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.660		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				591.48		36.40		189.27		15.39		0.00

		3,429		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,098		349		128.7		101.6		0.00		7,677

		ENO2		kg / rok		591		54.6		142.0		92.3		0.00		880

		ECO		kg / rok		5,915		910		3,596		15.4		0.00		10,436

		Epył		kg / rok		7,098		109		386		30.8		0.00		7,624

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.243		0.061		0.023		0.018		0.00000		1.344

		ENO2		kg / h		0.1035		0.0096		0.025		0.0162		0.0000		0.154

		ECO		kg / h		1.035		0.159		0.630		0.0027		0.0000		1.827

		Epył		kg / h		1.243		0.019		0.068		0.0054		0.00000		1.335

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.139		0.0069		0.0025		0.0020		0.000000		0.1506

		ENO2		kg / h		0.0116		0.0011		0.0028		0.0018		0.00000		0.0173

		ECO		kg / h		0.1160		0.018		0.0705		0.00030		0.00000		0.2047

		Epył		kg / h		0.139		0.0021		0.0076		0.00060		0.000000		0.1495

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		7677		11632.19		kg / h		1.344				kg / h		0.1506

		ENO2		kg / rok		880		1333.84		kg / h		0.154				kg / h		0.0173

		ECO		kg / rok		10436		15812.22		kg / h		1.827				kg / h		0.2047

		Epył		kg / rok		7624		11550.97		kg / h		1.335				kg / h		0.1495

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						21 / 7 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Myszewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		25,173		22,202		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		28,675		22,641		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób

		28,704		21,287		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę

		25,519		20,855		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								45,936		m3						4596827

		25,173		22,202		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.148		MW						length   9489

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=    25173  Y=    22202  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    28675  Y=    22641  Z=        0

						energii dla c.o.								2985840		kWh / rok						at point  X=    28704  Y=    21287  Z=        0

														10,749		GJ / rok						at point  X=    25519  Y=    20855  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    25173  Y=    22202  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.017		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,979		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.597		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				675.98		41.60		216.31		17.59		0.00

		9,489		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		8,112		399		147.1		116.1		0.00		8,774

		ENO2		kg / rok		676		62.4		162.2		105.5		0.00		1,006

		ECO		kg / rok		6,760		1,040		4,110		17.6		0.00		11,927

		Epył		kg / rok		8,112		125		441		35.2		0.00		8,713

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.420		0.070		0.026		0.020		0.00000		1.536

		ENO2		kg / h		0.1183		0.0109		0.028		0.0185		0.0000		0.176

		ECO		kg / h		1.183		0.182		0.719		0.0031		0.0000		2.088

		Epył		kg / h		1.420		0.022		0.077		0.0062		0.00000		1.525

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8774		1908.77		kg / h		1.536				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		1006		218.88		kg / h		0.176				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11927		2594.68		kg / h		2.088				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8713		1895.44		kg / h		1.525				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						22 / 1 / V / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Stare Pole

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Stare Pole

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		27,722		13,619		0.65		0.05		0.15		0.15		0.00		1.00

		29,277		14,225		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,700		osób

		29,741		12,927		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								16.90		m2/osobę						2153362

		28,052		12,512		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								94,809		m3						length   5942

		27,722		13,619		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.370		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    27722  Y=    13619  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.150		MW						at point  X=    29277  Y=    14225  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    29741  Y=    12927  Z=        0

						energii dla c.o.								6162585		kWh / rok						at point  X=    28052  Y=    12512  Z=        0

														22,185		GJ / rok						at point  X=    27722  Y=    13619  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.164		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,738		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.541		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								26,924		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.153		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				1215.30		86.29		448.73		109.45		0.00

		5,942		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		14,584		828		305.1		722.3		0.00		16,440

		ENO2		kg / rok		1,215		129.4		336.5		656.7		0.00		2,338

		ECO		kg / rok		12,153		2,157		8,526		109.4		0.00		22,946

		Epył		kg / rok		14,584		259		915		218.9		0.00		15,977

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		2.548		0.145		0.053		0.126		0.00000		2.873

		ENO2		kg / h		0.2124		0.0226		0.059		0.1148		0.0000		0.409

		ECO		kg / h		2.124		0.377		1.490		0.0191		0.0000		4.010

		Epył		kg / h		2.548		0.045		0.160		0.0383		0.00000		2.792

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.293		0.0166		0.0061		0.0145		0.000000		0.3303

		ENO2		kg / h		0.0244		0.0026		0.0068		0.0132		0.00000		0.0470

		ECO		kg / h		0.2442		0.043		0.1713		0.00220		0.00000		0.4610

		Epył		kg / h		0.293		0.0052		0.0184		0.00440		0.000000		0.3210

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		16440		7634.35		kg / h		2.873				kg / h		0.3303

		ENO2		kg / rok		2338		1085.73		kg / h		0.409				kg / h		0.0470

		ECO		kg / rok		22946		10655.72		kg / h		4.010				kg / h		0.4610

		Epył		kg / rok		15977		7419.47		kg / h		2.792				kg / h		0.3210

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						23 / 2 / V / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Stare Pole

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Królewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		24,166		12,700		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		26,961		13,576		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób						8455451

		28,243		11,109		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								16.90		m2/osobę						length   11690

		25,686		9,929		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								44,616		m3

		24,166		12,700		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.115		MW						at point  X=    24166  Y=    12700  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    26961  Y=    13579  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=    28243  Y=    11106  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    25686  Y=     9929  Z=        0

						energii dla c.o.								2900040		kWh / rok						at point  X=    24166  Y=    12700  Z=        0

														10,440		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.959		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,670		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		8.455		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				659.89		40.61		211.17		17.17		0.00

		11,690		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,919		390		143.6		113.3		0.00		8,565

		ENO2		kg / rok		660		60.9		158.4		103.0		0.00		982

		ECO		kg / rok		6,599		1,015		4,012		17.2		0.00		11,643

		Epył		kg / rok		7,919		122		431		34.3		0.00		8,506

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.384		0.068		0.025		0.020		0.00000		1.497

		ENO2		kg / h		0.1153		0.0106		0.028		0.0180		0.0000		0.172

		ECO		kg / h		1.153		0.177		0.701		0.0030		0.0000		2.035

		Epył		kg / h		1.384		0.021		0.075		0.0060		0.00000		1.486

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8565		1013.01		kg / h		1.497				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		982		116.16		kg / h		0.172				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11643		1377.04		kg / h		2.035				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8506		1005.94		kg / h		1.486				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						24 / 3 / V / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Stare Pole

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				kaczynos

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		25,874		15,427		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		26,712		15,413		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,000		osób

		26,603		14,234		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								16.90		m2/osobę

		25,787		14,350		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								55,770		m3

		25,874		15,427		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.394		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																939117

						mocy dla c.w.u.								0.088		MW						length   3927

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								3625050		kWh / rok						at point  X=    25874  Y=    15427  Z=        0

														13,050		GJ / rok						at point  X=    26712  Y=    15413  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    26603  Y=    14234  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.449		GJ / h						at point  X=    25787  Y=    14350  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    25874  Y=    15427  Z=        0

						energii dla c.w.u.								2,787		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.318		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								15,837		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.9391		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				824.87		50.76		263.96		21.46		0.00

		3,927		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		9,898		487		179.5		141.6		0.00		10,707

		ENO2		kg / rok		825		76.1		198.0		128.8		0.00		1,228

		ECO		kg / rok		8,249		1,269		5,015		21.5		0.00		14,554

		Epył		kg / rok		9,898		152		538		42.9		0.00		10,632

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.730		0.085		0.031		0.025		0.00000		1.871

		ENO2		kg / h		0.1441		0.0133		0.035		0.0225		0.0000		0.215

		ECO		kg / h		1.441		0.222		0.876		0.0038		0.0000		2.543

		Epył		kg / h		1.730		0.027		0.094		0.0075		0.00000		1.858

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.199		0.0098		0.0036		0.0028		0.000000		0.2151

		ENO2		kg / h		0.0166		0.0015		0.0040		0.0026		0.00000		0.0247

		ECO		kg / h		0.1657		0.025		0.1008		0.00043		0.00000		0.2924

		Epył		kg / h		0.199		0.0031		0.0108		0.00086		0.000000		0.2136

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		10707		11400.94		kg / h		1.871				kg / h		0.2151

		ENO2		kg / rok		1228		1307.33		kg / h		0.215				kg / h		0.0247

		ECO		kg / rok		14554		15497.88		kg / h		2.543				kg / h		0.2924

		Epył		kg / rok		10632		11321.34		kg / h		1.858				kg / h		0.2136

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						24 / 4 / V / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Stare Pole

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Ząbrowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		28,970		18,061		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						1517222

		30,058		17,873		Ilość mieszkańców na terenie źródła								700		osób						length   5014

		29,846		16,403		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								16.90		m2/osobę

		28,893		16,614		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								39,039		m3						at point  X=    28970  Y=    18061  Z=        0

		28,970		18,061		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.976		MW						at point  X=    30058  Y=    17873  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    29846  Y=    16403  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.062		MW						at point  X=    28893  Y=    16614  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    28970  Y=    18061  Z=        0

						energii dla c.o.								2537535		kWh / rok

														9,135		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.715		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,951		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.223		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,086		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.517		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				577.41		35.53		184.77		15.02		0.00

		5,014		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,929		341		125.6		99.1		0.00		7,495

		ENO2		kg / rok		577		53.3		138.6		90.1		0.00		859

		ECO		kg / rok		5,774		888		3,511		15.0		0.00		10,188

		Epył		kg / rok		6,929		107		377		30.0		0.00		7,442

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.211		0.060		0.022		0.017		0.00000		1.310

		ENO2		kg / h		0.1009		0.0093		0.024		0.0158		0.0000		0.150

		ECO		kg / h		1.009		0.155		0.613		0.0026		0.0000		1.780

		Epył		kg / h		1.211		0.019		0.066		0.0053		0.00000		1.301

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.139		0.0069		0.0025		0.0020		0.000000		0.1506

		ENO2		kg / h		0.0116		0.0011		0.0028		0.0018		0.00000		0.0173

		ECO		kg / h		0.1160		0.018		0.0705		0.00030		0.00000		0.2047

		Epył		kg / h		0.139		0.0021		0.0076		0.00060		0.000000		0.1495

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		7495		4939.80		kg / h		1.310				kg / h		0.1506

		ENO2		kg / rok		859		566.44		kg / h		0.150				kg / h		0.0173

		ECO		kg / rok		10188		6714.92		kg / h		1.780				kg / h		0.2047

		Epył		kg / rok		7442		4905.31		kg / h		1.301				kg / h		0.1495

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						25 / 1 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Miłoradz

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		9,415		9,187		0.65		0.05		0.15		0.15		0.00		1.00

		10,974		8,933		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,500		osób								1669666

		10,819		8,011		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę								length   5287

		9,239		8,008		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								85,140		m3

		9,415		9,187		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.129		MW								at point  X=     9415  Y=     9187  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																		at point  X=    10974  Y=     8933  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.133		MW								at point  X=    10819  Y=     8011  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																		at point  X=     9239  Y=     8008  Z=        0

						energii dla c.o.								5534100		kWh / rok								at point  X=     9415  Y=     9187  Z=        0

														19,923		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.739		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,181		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.477		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								24,104		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.670		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				1088.01		77.26		401.73		97.98		0.00

		5,287		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		13,056		742		273.2		646.7		0.00		14,718

		ENO2		kg / rok		1,088		115.9		301.3		587.9		0.00		2,093

		ECO		kg / rok		10,880		1,931		7,633		98.0		0.00		20,542

		Epył		kg / rok		13,056		232		820		196.0		0.00		14,303

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		2.284		0.130		0.048		0.113		0.00000		2.575

		ENO2		kg / h		0.1903		0.0203		0.053		0.1028		0.0000		0.366

		ECO		kg / h		1.903		0.338		1.335		0.0171		0.0000		3.594

		Epył		kg / h		2.284		0.041		0.143		0.0343		0.00000		2.502

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.259		0.0147		0.0054		0.0128		0.000000		0.2914

		ENO2		kg / h		0.0215		0.0023		0.0060		0.0116		0.00000		0.0414

		ECO		kg / h		0.2154		0.038		0.1511		0.00194		0.00000		0.4068

		Epył		kg / h		0.259		0.0046		0.0162		0.00388		0.000000		0.2832

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		14718		8814.72		kg / h		2.575				kg / h		0.2914

		ENO2		kg / rok		2093		1253.59		kg / h		0.366				kg / h		0.0414

		ECO		kg / rok		20542		12303.23		kg / h		3.594				kg / h		0.4068

		Epył		kg / rok		14303		8566.61		kg / h		2.502				kg / h		0.2832

										sezon						poza sezonem

		Źródło powierzchniowe Nr						26/ 2 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Stara Kościelna

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		11,119		11,341		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00								612534

		11,645		10,949		Ilość mieszkańców na terenie źródła								500		osób								length   3199

		11,084		10,210		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		10,549		10,530		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								28,380		m3								at point  X=    11119  Y=    11341  Z=        0

		11,119		11,341		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.710		MW								at point  X=    11645  Y=    10949  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																		at point  X=    11084  Y=    10210  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW								at point  X=    10549  Y=    10530  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																		at point  X=    11119  Y=    11341  Z=        0

						energii dla c.o.								1844700		kWh / rok

														6,641		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.246		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,394		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,035		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.6125		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				418.47		25.75		133.91		10.89		0.00

		3,199		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,022		247		91.1		71.9		0.00		5,432

		ENO2		kg / rok		418		38.6		100.4		65.3		0.00		623

		ECO		kg / rok		4,185		644		2,544		10.9		0.00		7,384

		Epył		kg / rok		5,022		77		273		21.8		0.00		5,394

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.878		0.043		0.016		0.013		0.00000		0.950

		ENO2		kg / h		0.0732		0.0068		0.018		0.0114		0.0000		0.109

		ECO		kg / h		0.732		0.113		0.445		0.0019		0.0000		1.292

		Epył		kg / h		0.878		0.014		0.048		0.0038		0.00000		0.944

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.099		0.0049		0.0018		0.0014		0.000000		0.1076

		ENO2		kg / h		0.0083		0.0008		0.0020		0.0013		0.00000		0.0123

		ECO		kg / h		0.0829		0.013		0.0504		0.00022		0.00000		0.1462

		Epył		kg / h		0.099		0.0015		0.0054		0.00043		0.000000		0.1068

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		5432		8867.62		kg / h		0.950				kg / h		0.1076

		ENO2		kg / rok		623		1016.84		kg / h		0.109				kg / h		0.0123

		ECO		kg / rok		7384		12054.20		kg / h		1.292				kg / h		0.1462

		Epył		kg / rok		5394		8805.70		kg / h		0.944				kg / h		0.1068

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						27 / 3 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Gnojewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		8,901		13,292		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		9,860		13,027		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób						591294

		9,686		12,324		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę						length   3184

		8,882		12,726		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,056		m3

		8,901		13,292		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.851		MW						at point  X=     8901  Y=    13292  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     9860  Y=    13027  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=     9686  Y=    12324  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     8882  Y=    12726  Z=        0

						energii dla c.o.								2213640		kWh / rok						at point  X=     8901  Y=    13292  Z=        0

														7,969		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.496		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,641		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.5913		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				502.16		30.90		160.69		13.06		0.00

		3,184		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,026		297		109.3		86.2		0.00		6,518

		ENO2		kg / rok		502		46.4		120.5		78.4		0.00		747

		ECO		kg / rok		5,022		773		3,053		13.1		0.00		8,860

		Epył		kg / rok		6,026		93		328		26.1		0.00		6,473

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.054		0.052		0.019		0.015		0.00000		1.140

		ENO2		kg / h		0.0878		0.0081		0.021		0.0137		0.0000		0.131

		ECO		kg / h		0.878		0.135		0.534		0.0023		0.0000		1.550

		Epył		kg / h		1.054		0.016		0.057		0.0046		0.00000		1.132

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6518		11023.38		kg / h		1.140				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		747		1264.03		kg / h		0.131				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8860		14984.64		kg / h		1.550				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6473		10946.41		kg / h		1.132				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						28 / 4 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kończewice

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		5,662		15,214		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		6,581		15,167		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób

		7,320		13,121		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		6,335		10,715		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,056		m3						5282601

		5,728		10,810		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.851		MW						length   10715

		5,662		15,214		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=     5662  Y=    15214  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     6581  Y=    15167  Z=        0

						energii dla c.o.								2213640		kWh / rok						at point  X=     7320  Y=    13121  Z=        0

														7,969		GJ / rok						at point  X=     6335  Y=    10715  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=     5728  Y=    10810  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.496		GJ / h						at point  X=     5662  Y=    15214  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,641		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.283		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				502.16		30.90		160.69		13.06		0.00

		10,715		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,026		297		109.3		86.2		0.00		6,518

		ENO2		kg / rok		502		46.4		120.5		78.4		0.00		747

		ECO		kg / rok		5,022		773		3,053		13.1		0.00		8,860

		Epył		kg / rok		6,026		93		328		26.1		0.00		6,473

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.054		0.052		0.019		0.015		0.00000		1.140

		ENO2		kg / h		0.0878		0.0081		0.021		0.0137		0.0000		0.131

		ECO		kg / h		0.878		0.135		0.534		0.0023		0.0000		1.550

		Epył		kg / h		1.054		0.016		0.057		0.0046		0.00000		1.132

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6518		1233.87		kg / h		1.140				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		747		141.49		kg / h		0.131				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8860		1677.27		kg / h		1.550				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6473		1225.26		kg / h		1.132				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						29 / 5 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Matowy Wielkie

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		5,709		8,599		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						961986

		6,604		8,638		Ilość mieszkańców na terenie źródła								500		osób						length   3991

		6,556		7,403		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		5,787		7,520		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								28,380		m3						at point  X=     5709  Y=     8599  Z=        0

		5,709		8,599		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.710		MW						at point  X=     6604  Y=     8638  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     6556  Y=     7403  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW						at point  X=     5787  Y=     7520  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     5709  Y=     8599  Z=        0

						energii dla c.o.								1844700		kWh / rok

														6,641		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.246		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,394		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,035		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.962		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				418.47		25.75		133.91		10.89		0.00

		3,991		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,022		247		91.1		71.9		0.00		5,432

		ENO2		kg / rok		418		38.6		100.4		65.3		0.00		623

		ECO		kg / rok		4,185		644		2,544		10.9		0.00		7,384

		Epył		kg / rok		5,022		77		273		21.8		0.00		5,394

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.878		0.043		0.016		0.013		0.00000		0.950

		ENO2		kg / h		0.0732		0.0068		0.018		0.0114		0.0000		0.109

		ECO		kg / h		0.732		0.113		0.445		0.0019		0.0000		1.292

		Epył		kg / h		0.878		0.014		0.048		0.0038		0.00000		0.944

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.099		0.0049		0.0018		0.0014		0.000000		0.1076

		ENO2		kg / h		0.0083		0.0008		0.0020		0.0013		0.00000		0.0123

		ECO		kg / h		0.0829		0.013		0.0504		0.00022		0.00000		0.1462

		Epył		kg / h		0.099		0.0015		0.0054		0.00043		0.000000		0.1068

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		5432		5646.36		kg / h		0.950				kg / h		0.1076

		ENO2		kg / rok		623		647.46		kg / h		0.109				kg / h		0.0123

		ECO		kg / rok		7384		7675.38		kg / h		1.292				kg / h		0.1462

		Epył		kg / rok		5394		5606.93		kg / h		0.944				kg / h		0.1068

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						30 / 6 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Pogorzała Wieś

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		11,431		4,751		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		11,601		4,527		Ilość mieszkańców na terenie źródła								400		osób

		11,073		3,750		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		10,484		3,532		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								22,704		m3

		10,302		3,817		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.568		MW

		11,431		4,751		Obliczeniowe zapotrzebowanie																626723

						mocy dla c.w.u.								0.035		MW						length   3652

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								1475760		kWh / rok						at point  X=    11431  Y=     4751  Z=        0

														5,313		GJ / rok						at point  X=    11601  Y=     4527  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    11073  Y=     3750  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.997		GJ / h						at point  X=    10484  Y=     3532  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    10302  Y=     3817  Z=        0

						energii dla c.w.u.								1,115		GJ / rok						at point  X=    11431  Y=     4751  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.127		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								6,428		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.6267		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				334.77		20.60		107.13		8.71		0.00

		3,652		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		4,017		198		72.8		57.5		0.00		4,345

		ENO2		kg / rok		335		30.9		80.3		52.3		0.00		498

		ECO		kg / rok		3,348		515		2,035		8.7		0.00		5,907

		Epył		kg / rok		4,017		62		219		17.4		0.00		4,315

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.703		0.035		0.013		0.010		0.00000		0.760

		ENO2		kg / h		0.0586		0.0054		0.014		0.0091		0.0000		0.087

		ECO		kg / h		0.586		0.090		0.356		0.0015		0.0000		1.033

		Epył		kg / h		0.703		0.011		0.038		0.0030		0.00000		0.755

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.080		0.0039		0.0014		0.0011		0.000000		0.0860

		ENO2		kg / h		0.0066		0.0006		0.0016		0.0010		0.00000		0.0099

		ECO		kg / h		0.0663		0.010		0.0403		0.00017		0.00000		0.1170

		Epył		kg / h		0.080		0.0012		0.0043		0.00034		0.000000		0.0854

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		4345		6933.48		kg / h		0.760				kg / h		0.0860

		ENO2		kg / rok		498		795.05		kg / h		0.087				kg / h		0.0099

		ECO		kg / rok		5907		9425.03		kg / h		1.033				kg / h		0.1170

		Epył		kg / rok		4315		6885.07		kg / h		0.755				kg / h		0.0854

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie



&CObliczenie emisji ze źródeł powierzchniowych

&C&P  /  &N
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		ZESTAWIENIE EMITORÓW PUNKTOWYCH

		Lp		Nazwa		Adres		X		Y

								[ m ]		[ m ]

				GMINA MIEJSKA MALBORK

		1		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		PIASKOWA 1		16,658		9,561

		2		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		NARUTOWICZA 21		16,779		9,799

		3		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		GŁOWNA 19		18,378		10,314

		4		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		PLAC SŁOWIAŃSKI 5		17,919		10,177

		5		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		GENERAŁA MACZKA 15		17,648		11,414

		6		PHU "Malnaft"		ŁĄKOWA 1		18,152		8,983

		7		CUKROWNIA  MALBORK S.A.		REYMONTA 16/17		18,119		10,929

		8		MALBORSKIE ZAKŁĄDY CHEMICZNE "ORGANIKA"		BOCZNA 10		20,369		11,174

		9		DANUTA S.A.		DALEKA 122		19,169		11,990

		10		PKP  CARGO		DWORCOWA 1		18,133		11,464

		11		MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK "PEMAL"		KOŚCIUSZKI 39		18,976		12,478

		12		PRZYCHODNIA REJONOWA  NR1		WOJSKA POLSKIEGO 51		17,289		10,123

		13		ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ		SŁOWACKIEGO 71 / 73		16,984		10,579

		14		PRZYCHODNIA REJONOWA  NR 4		KONOPNICKEIJ 35		17,063		10,798

		15		ODZIERZOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DELTA"		ARMII KRAJOWEJ 15/16		16,603		11,752

		16		POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII		BOCZNA 8		18,342		11,323

		17		REJON GAZOWNICZY		CZERNIAKOWSKA 8		19,238		11,269

		18		SKLEP MEBLOWY NR 3		MICKIEWICZA 22		18,862		9,756

		19		URZĄD POCZTOWY		DWORCOWA		17,710		10,667

		20		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		DWORCOWA		17,695		10,929

		21		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH		DWORCOWA		18,773		10,394

				GMINA MALBORK

		22		GOK		STOGI		14,894		14,331

		23		GOK		TRAGANINO		18,472		15,874

		24		GMINNY OŚRODEK ZDROWIA		KAŁDOWO		16,576		12,151

		25		PRZYCHODNIA ZDROWIA		SOLSKIEGO - CEGIELNIA		16,281		14,118

		26		ZAKŁAD SAMOCHODOWY PRZYPYTKOWSKI		KOŚCIELECZKI		16,085		14,755

				GMINA LICHNIOWY

		27		SZKOŁA		SZYMANKOWO		10,433		14,884

		28		PIEKARNIA		SZYMANKOWO		10,334		15,192

		29		WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA		SZYMANKOWO		10,267		14,425

		30		SZKOŁA		LICHNIOWY		9,601		19,531

		31		PIEKARNIA		LICHNIOWY		11,304		19,877

		32		SZKOŁA		LISEWO		4,377		17,819

		33		POLHOZ		SZYMANKOWO		10,371		14,603

		34		Urząd Gminy		TCZEWSKA 6		9,601		19,531

				GMINA NOWY STAW

		35		ADM		BANKOWA		15,093		21,789

		36		ADM		ZWYCIĘSTWA		15,368		22,002

		37		ADM		LIPINKA		22,178		15,516

		38		ADM		DĘBINA		15,686		22,374

		39		ADM		OGRODOWA 8		15,822		22,207

		40		ADM		WESTERPLATTE		15,788		21,959

		41		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"		NOWY STAW		15,595		21,907

		42		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		NOWY STAW		15,924		22,673

		43		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERKACH		NOWY STAW		20,591		20,895

		44		INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH		NOWY STAW		16,412		21,945

		45		ZESPÓŁ SZKÓL ROLNICZYCH		NOWY STAW		16,412		21,945

		46		SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSZEWIE		MYSZEWO		25,614		21,964

		47		PRZEDSZKOLE W NOWYM  STAWIE		NOWY STAW		16,030		21,610

		48		CUKIERNAI JĘDRUŚ		NOWY STAW		15,939		21,728

		49		PIEKARNIA		MICKIEWICZA 8A		15,881		22,398

		50		HERBAPOL		NOWY STAW		16,177		22,068

		51		HERBAPOL		NOWY STAW		16,177		22,068

		52		WODOCIĄGI I KANALIZACJA		NOWY STAW		15,589		21,345

		53		CUKROWNIA		NOWY STAW		15,559		21,566

				GMINA STARE POLE

		54		GOSPODARSTWO POMIOCNICZE		STARE POLE		28,871		12,567

		55		ZESPÓŁ SZKÓŁ		STARE POLE		28,335		13,011

		56		PRZEDSZKOLE		STARE POLE		28,335		13,011

		57		ZAKŁAD PRODUKCJI WODY		ZĄBROWO		28,735		13,406

		58		STELLA 18 RC		STARE POLE		28,945		13,713

		59		GMINNY OŚRODEK KULTURY		STARE POLE		28,307		13,593

		60		SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA		STARE POLE		28,771		12,844

		61		ROJA - MALARNIA		STARE POLE		27,908		13,396

		62		URZĄD POCZTOWY		STARE POLE		28,466		13,347

		63		TRES		STARE POLE		28,050		13,185

				GMINA MIŁORADZ

		64		ZESPÓŁ SZKONO PRZEDSZKOLNY		MIŁORADZ		10,208		8,238

		65		SZKOŁA PODSTAWOWA		KOŃCZEWICE		6,336		13,268

		66		OSIEDLE MIESZKANIOWE		KOŃCZEWICE		6,939		13,202

		67		OSIEDLE MIESZKANIOWE		MIŁORADZ		10,626		8,595





Źródłła punktowe

		

										OBLICZENIE  OBJĘTOŚCI SPALIN  DLA GZ  50

				Skład chemiczny GZ 50

				udziały objętościowe						Współczynnik nadmiaru powietrza										1.15																										Emisja ze źródeł punktowych

				CO		0.002

				H2		0.005				Teoretycze objętościowe zapotrzebowanie tlenu										2.101		m3O2 / m3 paliwa																				miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

				CH4		0.93				Teoretycze objętościowe zapotrzebowanie powietrza										10.0023809524		m3pow / m3 paliwa																Pow		km2		17.1		101.0		88.0		114.0		80.0		94.0

				C2H6		0.05																																Eso2		kg/(km2*rok)		10,778		40.5		37.6		820.5		10.3		9.4

				O2		0.013				Strumień spalin mokrych										0		m3spmok / m3 paliwa																Eno2		kg/(km2*rok)		6,976		12.8		16.5		408.9		11.3		4.4

						1.000																																Eco		kg/(km2*rok)		2,456		56.9		20.5		885.5		5.9		5.0

				Wo		33.5		MJ/m3																														Ep		kg/(km2*rok)		7,343		24.9		26.5		717.6		5.4		6.5

										OBLICZENIE  OBJĘTOŚCI SPALIN  DLA WĘGLA

				Skład chemiczny GZ 50

				udziały wagowe						Współczynnik nadmiaru powietrza										1.55

				C		0.65

				h		0.04

				s		0.02

				O2		0.09				Teoretycze objętościowe zapotrzebowanie powietrza										6.611		m3pow / kg paliwa

				w		0.08				Strumień spalin mokrych										10.634		m3spmok / kg paliwa

				A		0.120

						1.000

				Wo		20.0		MJ/kg

						węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50				gaz płynny

						MJ / kg		MJ / kg		MJ / kg		MJ / lg		MJ / m3				MJ / kg		gestosc fazy ciekłej						0,55 kg/ dm3

				Wr		24.00		26.00		15.00		41.00		33.00				46.00

				w so2 [kg/kg]		0.012		0.0096		0.00068		0.0066		0.00008		kg / m3		0.001		kg / kg

				w no2		0.001		0.0015		0.00075		0.006		0.00128		kg / m3		0.001

				w co		0.01		0.025		0.019		0.001		0.00036		kg / m3		0.001

				w pył		0.012		0.003		0.00204		0.002		0.000015		kg / m3		0.001

		Źródło puntowe Nr						1 / 1 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		PIASKOWA 1

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia				Decyzja OS-7644-4/01

		Materiał komina				stal

		Moc obliczeniowa														Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / m3						baterie cyklonów DC/IV

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						21,872,640		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		16,658		9,561		8.900		6.700		1.800		5.000				21872640		0.00		45.00		1.70		2.27		2002		10		271		278.0

								Emisje dopuszczalne								57,670		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				43,800		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				11,710		kg / rok		ECO

																32,490		kg / rok		Epył

												UWAGI :

										SPRAWDZIĆ CZY ZUŻYCIE PALIWA NIE POWINO BYĆ W TONACH

		Źródło puntowe Nr						2 / 2 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		NARUTOWICZA 21

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia				Decyzja OS-7644-1/01

		Materiał komina				ceramiczny

		Moc obliczeniowa						3,840,000		W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / m3						cyklon i multicyklon

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.1600		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						651,220		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		16,779		9,799		1.300		0.800		1.200		0.300				651,220		0.32		38.00		0.80		0.50		2002		5		93		278.0

								Emisje dopuszczalne								2,960		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				1,830		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				2,630		kg / rok		ECO

																730		kg / rok		Epył

												UWAGI :

										SPRAWDZIĆ CZY ZUŻYCIE PALIWA NIE POWINO BYĆ W TONACH

		Źródło puntowe Nr						3 / 3 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		GŁOWNA 19

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia

		Materiał komina				stalowy

		Moc obliczeniowa								W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						11,880		kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		18,378		10,314		0.009		0.012		0.001		0.004				11,880		0.00		12.00		0.12		0.01		2002		9		239		278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				50		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				70		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																10		kg / rok		ECO

																30		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						4 / 4 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		PLAC SŁOWIAŃSKI 5

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia

		Materiał komina				ceramiczny z wkładem stalowym

		Moc obliczeniowa								W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						87,370		kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		17,919		10,177		0.066		0.091		0.011		0.033				87,370		0.00		24.00		0.40		0.13		2002		9		239		278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył						380		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h						520		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																		62		kg / rok		ECO

																		190		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						5 / 5 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		GENERAŁA MACZKA 15

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia

		Materiał komina				ceramiczny z wkładem stalowym

		Moc obliczeniowa								W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						3,820		kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		17,648		11,414		0.002		0.004		0.0005		0.001				3,820		0.00		18.00		0.29		0.07		2002		9		239		278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				10		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				20		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																3		kg / rok		ECO

																10		kg / rok		Epył

												UWAGI :

										SPRAWDZIĆ CZY ZUŻYCIE PALIWA NIE POWINO BYĆ W TONACH

		Źródło puntowe Nr						6 / 6 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PHU "Malnaft"

		Adres :		ŁĄKOWA 1

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa								MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		18,152		8,983		0.072		0.005		0.0008		0.0023				- 0		0.00		18.00		0.29		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				410.0		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				31.2		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																4.3		kg / rok		ECO

																1.3		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						7 / 7 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								CUKROWNIA  MALBORK S.A.								Decyzja OS-7644-2/02

		Adres :		REYMONTA 16/17

		kotłownia głowna - kotły parowe : dwa OSR-32/25 19.4 MW i jeden OR-32/40 23.3 MW																		urzadzenia ochronne : Multicyklon Lurgi 88 %

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,119		10,929		2000		400		70		1000		węgiel		- 0		0.00		70.00		2.00		3.14				1680				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						89,600		56,000		198		70,000

		suszarnia wysłodków - dwa piece Schichau o łacznej mocy10 MW																		urzadzenia ochronne : Cyklon Lurgi 80 %

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,119		10,929		8.0		3.0		4.0		11.0		węgiel		- 0		0.00		16.80		1.30		1.33				1344				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						10,300		3,700		4,780		13,960

		Aparat MIKA

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,119		10,929								0.362								12.00		0.28		0.06				1680				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

												595

		Pochodnia biogazu

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,119		10,929		0.0052		0.0670		0.0940								0.00		4.00		0.20		0.03				1680				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						8.80		112		157

		Źródło puntowe Nr						7 / 7 / I / A				Powiat

		Województwo				Pomorskie						Gmina

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								CUKROWNIA  MALBORK S.A.

												PODSUMOWANIE  EMISJI

								godzinowe

						ESO2		ENO2		ECO		Epył

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h

						2,008		403		74		1,011

																99,909		kg / rok		ESO2

																59,812		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																5,135		kg / rok		ECO

																84,555		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						8 / 8 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								MALBORSKIE ZAKŁĄDY CHEMICZNE "ORGANIKA"

		Adres :		BOCZNA 10

		Nazwa źródła emisji :				dwa kotły olejowe

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						1,282,000		W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0313		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		20,369		11,174		850.000		400.000		150.0000		50.0000				- 0		0.20		12.00		0.45		0.16				2500				278.0

								Emisje dopuszczalne								1,770		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				893		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				159		kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						9 / 9 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								DANUTA S.A.

		Adres :		DALEKA 122

		kotłownia głowna - kocioł olejowy KOG-2,3  2.68 MW

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		19,169		11,990		461.5		288.9		47.1				olej				0.00		26.00		0.63		0.31				8760				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						7,600		4,800		800

		kotłownia głowna - kocioł olejowo-gazowy Viesman Turbomat 1.96 MW

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		19,169		11,990		463.3		400.0		56.9				olej/gaz				0.00		22.00		0.59		0.27				8760				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						7,000		6,000		900

																14,600		kg / rok		ESO2

																10,800		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

								godzinowe								1,700		kg / rok		ECO

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				- 0		kg / rok		Epył

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h

						925		689		104		- 0

		Źródło puntowe Nr						10 / 10 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PKP  CARGO

		Adres :		DWORCOWA 1

		kotłownia Północ - dwa kotły ESKA o mocy 495 kW każdy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,133		11,464										węgiel		282,000		0.00		20.00		0.80		0.50				8760				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						2,247		245		11,025		2,628

		kotłownia szkolna : kocioł ESKA 198 KW

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,133		11,464										węgiel		45,000		0.00		9.00		0.40		0.13				8760				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						390		43		1,913		430

																2,637		kg / rok		ESO2

																288		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

								godzinowe								12,938		kg / rok		ECO

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				3,058		kg / rok		Epył

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h

						- 0		- 0		- 0		- 0

		Źródło puntowe Nr						11 / 11 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK "PEMAL"

		Adres :		KOŚCIUSZKI 39

		Kuźnia

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,976		12,478		0.200		0.0313		0.5200		0.3120		koks		- 0		0.00		8.00		0.45		0.16				48				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						9.6		1.5		25.0		15.0

		Hala spawalni

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,976		12,478				0.0021		0.0008		0.0260				- 0		0.00		3.10				0.18				520				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

								0.74		0.30		9.20

		krajalnia

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,976		12,478				0.0040				0.0029								4.00				0.30				2080				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

								6.70				4.80

		Źródło puntowe Nr						11 / 11 / I / A				Powiat

		Województwo				Pomorskie						Gmina

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK "PEMAL"

												PODSUMOWANIE  EMISJI

								godzinowe								9.6		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				8.9		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				25.3		kg / rok		ECO

						0.200		0.037		0.521		0.341				29.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						12 / 12 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZYCHODNIA REJONOWA  NR1

		Adres :		WOJSKA POLSKIEGO 51

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		17,289		10,123		0.364		0.045		1.2820		0.5700				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				422		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				47		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																1,485		kg / rok		ECO

																660		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						13 / 13 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

		Adres :		SŁOWACKIEGO 71 / 73

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		16,984		10,579		0.101		0.086		0.2340		0.1000				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				86.0		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				74.0		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																210.0		kg / rok		ECO

																9.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						14 / 14 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZYCHODNIA REJONOWA  NR 4

		Adres :		KONOPNICKEIJ 35

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		17,063		10,798		0.365		0.045		1.2820		0.4600				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				563		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				66		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																1,980		kg / rok		ECO

																710		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						15 / 15 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ODZIERZOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DELTA"

		Adres :		ARMII KRAJOWEJ 15/16

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		16,603		11,752		0.063		0.052		0.0073						- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				317		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				226		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																37		kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						16 / 16 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

		Adres :		BOCZNA 8

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,342		11,323		0.385		0.035		0.8720		0.7780				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								1,107		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				104		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				2,239		kg / rok		ECO

																2,508		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						17 / 17 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								REJON GAZOWNICZY

		Adres :		CZERNIAKOWSKA 8

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Suma emisji														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		19,238		11,269		0.0002		0.0077		0.0020		0.0020				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								0.76		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				16.31		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				927.98		kg / rok		ECO

																4.46		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						18 / 18 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SKLEP MEBLOWY NR 3

		Adres :		MICKIEWICZA 22

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,862		9,756		0.0130		0.0040		0.1090		0.0620				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								73.9		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				22.5		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				615.0		kg / rok		ECO

																352.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						19 / 19 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								URZĄD POCZTOWY

		Adres :		DWORCOWA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		17,710		10,667		0.0130				0.0020		0.0018				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								75.0		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył						kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				12.0		kg / rok		ECO

																11.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						20 / 20 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

		Adres :		DWORCOWA

		Materiał komina						stal						kocioł Paromat Duplex 225 kW Viessman

		Moc obliczeniowa						225,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0055		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						80,000		kg / rok		olej opałowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		17,695		10,929												80,000		0.08		15.00		0.30		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne								528.0		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył						kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h						kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura szkoły						225000/20 = 11 250 m3														0.0066

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*11250= 2812 GJ / a								0.006

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												2812 GJ/a / (41MJ*0,85) = 80 688kg								0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						21 / 21 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

		Adres :		DWORCOWA

		Materiał komina												tzry kotły  FAKO Rumia  155 kW , 155 kw i 85 kW

		Moc obliczeniowa						395,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0096		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						111,190		kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,773		10,394												111,190		0.14		15.00		0.30		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne								733.9		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				667.1		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				111.2		kg / rok		ECO

																222.4		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura szkoły						310000/20 = 15 500 m3														0.0066

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*15500= 3875 GJ / a								0.006

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												3875 GJ/a / (41MJ*0,85) = 111 190kg								0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						22 / 1 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								GOK

		Adres :		STOGI

		Materiał komina								stal				paromat Sipmplex 115 kW

		Moc obliczeniowa						115,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0028		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						41,233		kg / rok		olej opałowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		14,894		14,331												41,233		0.04		15.00		0.30		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne								272.1		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				247.4		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				41.2		kg / rok		ECO

																82.5		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura						115 000 / 20 = 5 750 m3														0.0066

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*15500= 1437 GJ / a								0.006

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												1437 GJ/a / (41MJ*0,85) = 41233kg								0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						23 / 2 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :

		Adres :		TRAGANINO

		Materiał komina								stal

		Moc obliczeniowa						260,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0063		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						93,256		kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,472		15,874												93,256		0.09		15.00		0.30		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne								615.5		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				559.5		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				93.3		kg / rok		ECO

																186.5		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura						260 000 / 20 = 13 000 m3														0.0066

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*13000= 3250 GJ / a								0.006

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												3250 GJ/a / (41MJ*0,85) = 93 256 kg								0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						24 / 3 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

		Adres :		KAŁDOWO

		Materiał komina								stal

		Moc obliczeniowa						150,000		W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		16,576		12,151		0.6140		0.0550		2.1600		0.9600				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								921		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				103		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				3,240		kg / rok		ECO

																1,440		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						25 / 4 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZYCHODNIA ZDROWIA

		Adres :		SOLSKIEGO - CEGIELNIA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		16,281		14,118		1.6160		0.2960		1.6840		2.8280				- 0		0.00		18.00		0.40		0.13								278.0

								Emisje dopuszczalne								2,280		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				380		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				2,375		kg / rok		ECO

																806		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						26 / 5 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZAKŁAD SAMOCHODOWY PRZYPYTKOWSKI

		Adres :		KOŚCIELECZKI

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		16,085		14,755		0.1080		0.0756		0.0130						- 0		0.00		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								4.32		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				3.02		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				0.52		kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						27 / 1 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								Urząd Gminy

		Adres :		TCZEWSKA 6

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						72,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0018		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						25,820		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		9,601		19,531												25,820		0.06		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								170.41		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				154.92		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				25.82		kg / rok		ECO

																51.64		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura						72000/20 = 3600 m3

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*3600= 90 GJ / a								0.0066

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												900 GJ/a / (41MJ*0,85) = 25 820kg								0.006

																						0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						101 / 2 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA

		Adres :		SZYMANKOWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						80,000		W						9096 kg oleju				9096

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						23 000 kg węgla				23000

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0020		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						59,523		kg / rok		miał węglowy i olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		10,433		14,884												59,523		0.06		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								774.31		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				114.10		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				604.33		kg / rok		ECO

																732.47		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						102 / 3 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA

		Adres :		LISEWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						120,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0029		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						54,724		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		4,377		17,819												54,724		0.09		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								361.18		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				328.34		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				54.72		kg / rok		ECO

																109.45		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						103 / 4 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA

		Adres :		LICHNOWY

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						260,000		W

		Wartośc opałowa						26.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0100		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						50,000		kg / rok		koks

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		9,601		19,531												50,000		0.32		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								600.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				50.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				500.00		kg / rok		ECO

																600.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						104 / 5 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								POLHOZ

		Adres :		SZYMANKOWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						500,000		W

		Wartośc opałowa						46.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0109		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						24,000		dm3 / rok		gaz płynny				gęstoś fazy płynnej				0,55 kg / dm3

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		10,371		14,603												24,000		0.35		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								12.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				12.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				12.00		kg / rok		ECO

																12.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						105 / 6 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PIEKARNIA

		Adres :		SZYMANKOWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						72,000		dm3 / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		11,304		19,877												72,000		0.00		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								475.20		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				432.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				72.00		kg / rok		ECO

																144.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						106 / 7 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PIEKARNIA CHLEBPLO

		Adres :		LICHNIOWY

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						26.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						48,000		kg / rok		koks

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		10,334		15,192												48,000		0.00		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								576.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				48.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				480.00		kg / rok		ECO

																576.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						107 / 8 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

		Adres :		SZYMANKOWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						230,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0056		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						52,000		dm3 / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		10,267		14,425												52,000		0.18		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								343.20		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				312.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				52.00		kg / rok		ECO

																104.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						28 / 1 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		BANKOWA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						1,342,040		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,093		21,789												1,342,040		0.00		30.00		0.60		0.28				8				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								12,800		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				5,365		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				26,840		kg / rok		ECO

																8,941		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						29 / 2 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		ZWYCIĘSTWA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						225,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0068		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						18,006		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,368		22,002												18,006		0.39		5.00		0.15		0.02				4.5				278.0

																												lato

								Emisje dopuszczalne								0.39		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				23.50		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				6.50		kg / rok		ECO

																0.27		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						30 / 3 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		LIPINKA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						17,000		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		22,178		15,516												17,000		0.00		6.00		0.15		0.02				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								154.0		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				69.4		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				346.0		kg / rok		ECO

																13.6		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						31 / 4 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		DĘBINA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						115,000		W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0048		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						22,690		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,686		22,374												22,690		0.00		5.00				0.00				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								217.0		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				83.0		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				58.1		kg / rok		ECO

																414.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						32 / 5 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		OGRODOWA 8

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						70,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0021		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						13,520		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,822		22,207												13,520		0.12		12.00		0.15		0.02				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								0.30		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				17.70		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				5.00		kg / rok		ECO

																0.20		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						33 / 6 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		WESTERPLATTE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						50,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0012		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						12,845		dm3 / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		dm3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,788		21,959												12,845		0.07		12.00		0.15		0.02				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								31.20		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				61.50		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				7.80		kg / rok		ECO

																22.30		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						34 / 7 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W						dwa kotły SŹ IIG / 65

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						593,100		kg3 / rok		węgile

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,595		21,907												593,100		0.00		32.00		0.80		0.50				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								6,570		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				880		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				26,370		kg / rok		ECO

																3,510		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						35 / 8 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						457,000		W						dwa kotły węglowe

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0190		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						100,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,924		22,673												100,000		0.07		20.00		0.60		0.28				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								1,200		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				100		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				1,000		kg / rok		ECO

																1,200		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						36 / 9 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERKACH

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						170,000		W						dwa kotły węglowe

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0071		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						20,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		20,591		20,895												20,000		0.04		8.00		0.50		0.20				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								240.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				20.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				200.00		kg / rok		ECO

																240.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						37 / 10 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						257,000		W						kocioł ESKA

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0107		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						80,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,412		21,945												80,000		0.05		8.00		0.50		0.20				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								960.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				80.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				800.00		kg / rok		ECO

																960.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						38 / 11 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKÓL ROLNICZYCH

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						257,000		W						kocioł ESKA

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0107		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						120,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,412		21,945												120,000		0.05		8.00		0.50		0.20				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								1,440		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				120		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				1,200		kg / rok		ECO

																1,440		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						39 / 12 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSZEWIE

		Adres :				MYSZEWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						160,000		W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0067		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						17,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		25,614		21,964												17,000		0.03		10.50		0.50		0.20				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								204		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				17		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				170		kg / rok		ECO

																204		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						40 / 13 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSZKOLE W NOWYM  STAWIE

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						160,000		W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0067		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						50,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,030		21,610												50,000		0.02		18.00		0.60		0.28				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								600.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				50.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				500.00		kg / rok		ECO

																600.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						41 / 14 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								CUKIERNAI JĘDRUŚ

		Adres :		NOWY STAW

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						200,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0061		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						20,000		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,939		21,728												20,000		0.34		12.00		0.15		0.02				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								1.60		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				25.60		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				7.20		kg / rok		ECO

																0.30		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						42 / 15 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PIEKARNIA

		Adres :		MICKIEWICZA 8A

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						110,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0033		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						50,000		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,881		22,398												50,000		0.19		12.00		0.15		0.02				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								4.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				64.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				18.00		kg / rok		ECO

																0.75		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						43 / 16 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								HERBAPOL

		Adres :

		Materiał komina														viesmam KW 2

		Moc obliczeniowa						110,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0033		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						9,717		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,177		22,068												9,717		0.19		4.00		0.15		0.02				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								0.78		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				12.44		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				3.50		kg / rok		ECO

																0.15		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						44 / 17 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								HERBAPOL

		Adres :

		Materiał komina														paliniki gazowe

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						15,799		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,177		22,068												15,799		0.00		3.00		0.12		0.01				4.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								1.26		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				20.22		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				5.69		kg / rok		ECO

																0.24		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						45 / 18 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								WODOCIĄGI I KANALIZACJA

		Adres :

		Materiał komina														DOMOMAX DXN 163

		Moc obliczeniowa						163,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0049		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						24,653		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,589		21,345												24,653		0.28		15.00		0.15		0.02				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								1.97		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				31.56		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				8.88		kg / rok		ECO

																0.37		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						109 / 19 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								CUKROWNIA

		Adres :				NOWY STAW

		Materiał komina														DOMOMAX DXN 163

		Moc obliczeniowa						163,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0049		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						24,653		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,559		21,566												24,653		0.28		15.00		0.15		0.02				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								69,114		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				39,579		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				43,404		kg / rok		ECO

																64,261		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						46 / 1 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								GOSPODARSTWO POMIOCNICZE

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						163,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0049		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						120,000		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,871		12,567												120,000		0.08		14.00				0.06				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								2.60		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				156.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				58.00		kg / rok		ECO

																1.80		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						47 / 2 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKÓŁ

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						46,742		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,335		13,011												46,742		0.00		11.00				0.05				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								3.74		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				59.83		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				16.83		kg / rok		ECO

																0.70		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						48 / 3 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSZKOLE

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						37,000		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,335		13,011												37,000		0.00		11.00				0.05				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								2.96		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				47.36		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				13.32		kg / rok		ECO

																0.56		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						49 / 4 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZAKŁAD PRODUKCJI WODY

		Adres :		ZĄBROWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ /kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						13,000		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,735		13,406												13,000		0.00		6.50		0.20		0.03				4.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								85.80		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				78.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				13.00		kg / rok		ECO

																26.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						50 / 5 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								STELLA 18 RC

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						140,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ /kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0034		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						29,000		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,945		13,713												29,000		0.11		6.50		0.20		0.03				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								191.40		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				174.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				29.00		kg / rok		ECO

																58.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						51 / 6 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								GMINNY OŚRODEK KULTURY

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						26,400		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,307		13,593												26,400		0.00		12.00		0.20		0.03				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								2.11		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				33.79		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				9.50		kg / rok		ECO

																0.40		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						52 / 7 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						35,476		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,771		12,844												35,476		0.00		7.00		0.30		0.07				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								2.84		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				45.41		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				12.77		kg / rok		ECO

																0.53		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						53 / 8 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ROJA - MALARNIA

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						24.00		kg / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						22,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		27,908		13,396												22,000		0.00		7.00		0.30		0.07				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								264.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				22.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				220.00		kg / rok		ECO

																264.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						110 / 9 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								URZĄD POCZTOWY

		Adres :								STARE POLE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						10,592		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,466		13,347												10,592		0.00		7.00		0.30		0.07				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								0.85		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				13.56		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				3.81		kg / rok		ECO

																0.16		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						111 / 10 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								TRES

		Adres :								STARE POLE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						10,592		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,050		13,185												10,592		0.00		7.00		0.30		0.07				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								264.40		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				272.10		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				93.20		kg / rok		ECO

																83.60		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						54 / 1 / VI / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						MIŁORADZ

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKONO PRZEDSZKOLNY

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						326,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		kg / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0080		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						60,000		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		10,208		8,238												60,000		0.00						0.00				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								396.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				360.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				60.00		kg / rok		ECO

																120.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						55 / 2 / VI / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						MIŁORADZ

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA PODSTAWOWA

		Adres :		KOŃCZEWICE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						160,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		kg / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0039		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						40,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		6,336		13,268												40,000		0.00						0.00				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								480.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				40.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				400.00		kg / rok		ECO

																480.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						56 / 3 / VI / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						MIŁORADZ

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								OSIEDLE MIESZKANIOWE

		Adres :		KOŃCZEWICE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						??		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						36,000		dm3 / rok		PROPAN - BUTAN

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		dm3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		6,939		13,202												36,000		0.00						0.00				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne										kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył						kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h						kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						57 / 4 / VI / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						MIŁORADZ

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								OSIEDLE MIESZKANIOWE

		Adres :		MIŁORADZ

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						46.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						24,000		dm3 / rok		gaz płynny				gęstoś fazy płynnej				0,55 kg / dm3

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		dm3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		10,626		8,595												24,000		0.00						0.00				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								12.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				12.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				12.00		kg / rok		ECO

																12.00		kg / rok		Epył





Wykresy

		

														Emisje jednostkowe ze źródeł powierzchniowych

						miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

				SO2		15669.02		436.76		505.13		1112.69		540.08		457.05

				NO2		1857.64		50.29		64.23		147.11		67.59		56.72

				CO		22718.29		598.57		694.98		1538.34		741.64		626.99

				Pył		15059.50		431.99		496.76		1089.93		531.96		450.54

														Emisje jednostkowe ze źródeł punktowych

						miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

				SO2		10778.47		40.52		37.64		820.53		10.26		9.45

				NO2		6976.39		12.80		16.49		408.94		11.28		4.38

				CO		2455.78		56.93		20.46		885.53		5.87		5.02

				Pył		7343.28		24.90		26.47		717.62		5.45		6.51

														Emisje jednostkowe ze źródeł punktowych i powierzchniowych

						miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

				SO2		26447		477		543		1933		550		466

				NO2		8834		63		81		556		79		61

				CO		25174		656		715		2424		748		632

				Pył		22403		457		523		1808		537		457

														Emisje jednostkowe ze źródeł powierzchniowych GZ50

						Miasto Gostynin		Miasto i gmina Gębin		Gostynin		Baruchowo		Iłów		Kowal		Łąck		Nowy Duninów		Sanniki		Słubice		Szczawin

				SO2		59.59		40.19		6.89		9.39		5.16		10.60		13.30		4.50		12.65		9.55		6.24

				NO2		254.24		151.68		29.41		32.77		22.02		45.24		39.07		19.18		53.98		33.38		26.60

				CO		66.68		39.27		7.71		8.41		5.78		11.87		9.79		5.03		14.16		8.56		6.98

				Pył		16.53		11.30		1.91		2.66		1.43		2.94		3.70		1.25		3.51		2.71		1.73

														Redukcja emisji  jednostkowych ze źródeł powierzchniowych GZ50

						Miasto Gostynin		Miasto i gmina Gębin		Gostynin		Baruchowo		Iłów		Kowal		Łąck		Nowy Duninów		Sanniki		Słubice		Szczawin

				SO2		99.6		90.8		98.6		99.2		99.0		97.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				NO2		86.3		-201.6		54.2		77.7		67.4		20.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				CO		99.7		93.4		98.9		99.5		99.2		98.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Pył		99.9		97.4		99.6		99.8		99.7		99.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

														Emisje jednostkowe ze źródeł powierzchniowych GZ50 + punktowe bez zmian

						Miasto Gostynin		Miasto i gmina Gębin		Gostynin		Baruchowo		Iłów		Kowal		Łąck		Nowy Duninów		Sanniki		Słubice		Szczawin

				SO2		10838.07		80.71		44.53		829.92		15.42		20.05		13.30		4.50		12.65		9.55		6.24

				NO2		7230.63		164.48		45.91		441.71		33.30		49.62		39.07		19.18		53.98		33.38		26.60

				CO		2522.45		96.20		28.18		893.94		11.64		16.89		9.79		5.03		14.16		8.56		6.98

				Pył		7359.81		36.20		28.38		720.28		6.88		9.45		3.70		1.25		3.51		2.71		1.73

						Biomasa		Drewno		Węgiel		Olej lekki		Gaz GZ 50		Gaz płynny

				KOSZT		15.20		10.70		11.40		50.90		33.60		64.50
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